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Notre différence ? 
- Des châssis ENTIÈREMENT MÉCANO-SOUDÉS garants de leurs robustesses et durabilité.
- Des produits LIVRÉS PRÊTS À L’EMPLOI, aucun temps de montage, mise en service immédiate !
- Des COMPOSANTS DE QUALITÉ sélectionnés avec soins et répondant aux attentes des opérateurs.
- Nos produits fabriqués sont garantis 10 ANS !

Conseils & SAV      Tél. 03 86 92 00 77
Nos équipes techniques sont à votre écoute   Lundi au jeudi de 8h à 17h
SAV : Pièces détachées disponibles sur stock   Vendredi de 8h à 16h

Proximité = Réactivité, la force d’un fabricant français !
Produits surlignés en rouge 
Autres produits

Une logistique adaptée à vos besoins : Consultez-nous !
Livraison Express pour le lendemain avant 13h (colis < 30kg  < 2,20 m ) 
Livraison en France métropolitaine sous 48 à 72h 
Livraison multisite et/ou sur rendez-vous

Tracking transport 
Suivez votre livraison dès l’expédition de votre commande !

Retrouvez nos vidéos de démonstration produits sur notre site internet 
www.fimm.fr et sur notre chaîne YouTube

Expédition sous 48 h 
Délais entre 1 à 5 semaines

Leur soutien fait 
de demain 
notre quotidien...




[ CULTURE FIMM ]

STOCK

CONCEPTEUR & FABRICANT DE SOLUTIONS DE MANUTENTION STANDARD ET SUR MESURE

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

MEMBRE DE

http://www.fimm.fr/


La majorité de nos chariots et servantes est équipée des nouvelles roues FIMM 
garantissant une réduction de l’effort au démarrage de + de 50 %

Roulement à billes étanche
Bandage TPE :  

Silencieux, 
Non tâchant, 
Absorbe les vibrations 

Conforme à la norme EN 1757 : 2 roues à frein

Effort constant réduit de plus de 60 %

Servante d’atelier
400 kg - P.110

Chariot modulaire grillagé 
Plateau tôle 250 kg - P.69

Chariot conteneur
 en tôle 500 kg - P.76

Servantes plateaux tôle réversibles 
250-400 kg - P.108, 109

Chariot à dossier fixe 
600 kg - P.67

Servante établi  
500 kg - P.115

Tous nos produits marqués avec         dans le catalogue, bénéficient des nouvelles roues FIMM. 

QUALITÉ GARANTIE
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+229 NOUVEAUTÉS



Servantes établi 250 kg - P.107
2 modèles

Servantes atelier 200 kg - P.104
2 modèles

Diable acier 180 kg - P.9 Diable aluminium repliable
70 kg - P.20

Diable aluminium repliable
100 kg - P.20

Diable universel pour tout 
type de fûts 250 kg

P.38

Chariot dossier fixe
250 kg - P.58

Chariot dossier rabattable
150 kg - P.54

Chariot dossier rabattable
300 kg - P.54

Plateau bois glissnot
150 kg - P.42

Coins roulants plastique
200 kg - P.43

4 FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX / ERGONOMIE



SOMMAIRE

DIABLES
+ de 144 modèles

DIABLES À BOUTEILLES
+ de 27 modèles

DIABLES À FÛTS
+ de 22 modèles

ROULEURS
+ de 73 modèles

CHARIOTS
+ de 305 modèles

SERVANTES
+ de 229 modèles

TABLES ÉLÉVATRICES
+ de 46 modèles

GERBEURS
+ de 73 modèles

TRANSPALETTES
+ de 31 modèles

GRUES
+ de 8 modèles

MANUTENTION DES FÛTS
+ de 25 modèles

RÉTENTION
+ de 43 modèles

COLLECTE DES DÉCHETS
+ de 21 modèles

ACCÈS EN HAUTEUR
+ de 74 modèles

REMORQUES
+ de 60 modèles

p. 7-27

p. 28-34

p. 35-40

p. 41-51

p. 52-90

p. 91-126

p. 127-134

p. 135-148

p. 149-155

p. 156-157

p. 158-168

p. 169-176

p. 177-180

p. 181-190

p. 191-197

Nos équipes sont à votre écoute pour vous conseiller sur la solution de manutention la plus adaptée à votre besoin.

03 86 92 00 77 du lundi au jeudi  8h-17h
le vendredi  8h-16h

5FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

+ de 1300
RÉFÉRENCES !

LA GAMME DE RÉFÉRENCE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

DBA 250 DBA 350

DBA 250



POIDS DÉLAI

6 48h 2 ans

7,5 5 ans

Produits MÉCANO SOUDÉS : LA QUALITÉ GARANTIE 10 ans !
Qualité, Robustesse et Durabilité. Mise en service immédiate, aucun temps de montage.  

Les produits surlignés en rouge sont EXPÉDIÉS SOUS 48H (départ usine).
Pour toutes demandes quantitatives, nous consulter. 

BREVET FIMM 
Soulage efficacement les tensions au niveau du dos, de la nuque et des épaules.
Effort de basculement réduit de + de 50 % !

QUALITÉ FIMM GARANTIE
Roue sélectionnée par FIMM et pour FIMM.
Effort au démarrage inférieur à 6 kg, pour une charge de 250 kg.

Téléchargez nos FICHES TECHNIQUES. 

Le meilleur rapport QUALITÉ / PRIX / ERGONOMIE. 
Une gamme de produits fabriqués ou sélectionnés par FIMM. 

TRACKING TRANSPORT
Suivez votre livraison dès l’expédition de votre commande.

Nos VIDEOS Produits.

Nos solutions ERGONOMIQUES vous garantissent SÉCURITÉ et CONFORT. 

PERSONNALISEZ votre équipement.

CONFORME à la Directive Machine. 

COMMENT MIEUX COMPRENDRE VOTRE CATALOGUE ?

DBA 250

DBA 350

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

[ OPTIONS ]

www.fimm.fr
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ROBUSTESSE des châssis 
avec des assemblages 
mécaniques renforçant la 
structure et nous permettant 
de garantir nos produits 
10 ans. Des épaisseurs de 
tube en cohérence avec les 
sollicitations mécaniques.

POLYVALENCE des 
châssis permettant de 
manutentionner différents 
types de charges, planes, 
cylindriques, compactes, 
volumineuses, en vrac...

QUALITÉ DE ROULAGE : 
Différents types de bandages 
et diamètres de roues 
adaptés à toutes les 
situations. Des jeux 
d’assemblage précis pour 
optimiser le roulage. Une 
roue escalier spécifiquement 
développée pour FIMM.

SÉCURITÉ : Tous nos diables 
escaliers sont équipés d’une 
sangle d’arrimage permettant 
de bloquer la charge pendant 
la manutention.

DBA 250 DBA 350

Légers, compacts et très maniables nos diables offrent un excellent rapport QUALITÉ / PRIX / ERGONOMIE 
avec une fabrication 100% française ou testés et approuvés par notre Bureau d’Etudes.

NOTRE SAVOIR FAIRE :

[ CULTURE FIMM ]

MAR
AÎC

HER

COMPA
CTS

MAR
AÎC

HER

MAR
AÎC

HEREN
TR

EP
ÔT L

OGIST
IQUE

BT
P

DIABLES+ DE 144 MODÈLES

CHARGER, LEVER, DÉPLACER



• CAOUTCHOUC (CC) : pour sols lisses.
• PNEUMATIQUES (PN) : pour sols accidentés. 
• INCREVABLES (INC) : bandage souple increvable. 
   Optimisation du roulage à 150 kg.
• ÉTOILES : pour le franchissement de trottoirs & escaliers.

• ROUES Ø 200 À 260 MM : roues 
   de diamètres standards.

• ROUES Ø 400 MM : facilitent le 
   franchissement d’obstacles   
   (trottoirs, sols accidentés...)

POINT CONSEIL

• À GARDE : Protection des mains contre les 
   risques d’écrasement. Poignées montées à 
   chaud : ne glissent pas !

• FERMÉES : Les mains adoptent la position 
   la plus confortable au fur et à mesure de la 
   manutention.

• Ø 25 MM : CU 150 à 250 kg
• Ø 28 MM : CU 350 kg
• Ø 35 MM : CU 400 à 500 kg
Tous nos diables sont en peinture époxy ou fine structure 
mate garantissant une excellente résistance aux rayures 
dans le temps.

BREVET FIMM : BASCULEMENT ASSISTÉ
Soulage les efforts de l’opérateur au niveau 
de la nuque, des épaules et du dos.

LES + : 
• Effort de basculement réduit de plus de 50%
• Equilibre optimisé de la charge
• Absorption des vibrations lors du roulage
• Dépose de la charge progressive

Concerne les produits avec les logos ci-dessous :

DBA 250 DBA 350
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400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 
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DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 
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DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

Correspond à la surface de pose de la charge transportée.
• Tablier mixte : pour les charges planes ou cylindriques
• Tablier droit : pour les charges planes.

FIXE : Chargement facilité par l’épaisseur de 
la bavette : adapté à tout type de charges.

REPLIABLE : destinée au maintien de charges 
volumineuses type électroménager.

MIXTE FIXE + REPLIABLE : la combinaison 
gagnante pour manutentionner tout les types 
de charges. La bavette repliable est maintenue 
fermée et ne gêne pas l’utilisation en bavette 
fixe simple.

TABLIERSBAVETTES

TUBES

POIGNÉES ROUES
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DIABLES À POIGNÉE CINTRÉE 180 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

Légers, maniables et peu encombrants, ils s’adaptent 
aux environnements réduits et se rangent facilement.

• 812 010 390 - Barre de maintien en acier réglable 
   en hauteur. Se clipse à la hauteur voulue en fonction de 
   la charge. Plusieurs barres de maintien peuvent 
   être positionnées.

• 825 009 648 - Filet de maintien. Idéal pour maintenir 
   des petites charges. Équipé de 6 crochets amovibles. 
   Il se positionne rapidement autour des charges pour 
   en assurer un excellent maintien.

[ OPTIONS ]

ERGONOMIE

• Modèle B - Bavette repliable extra plate facilitant 
   le chargement des pièces.

• Flasques équipées de passage de sangle pour maintenir 
   les charges.

POINTS FORTS
• Structure mécano soudée en tube Ø 28 mm.

• Compact : encombrement réduit.

• Léger : 6,5 kg et 8,5 kg

• Excellente qualité de roulage grâce aux roues à bandage 
   gris non tâchant montées sur roulement à billes.

A

B + 825 009 648

REF CU BAVETTE DIMENSIONS BAVETTE TABLIER
LARGEUR x HAUTEUR DIMENSIONS HT BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 810 010 387
180

fixe 365 x 197

320 x 810 384 x 412 x 1026 GNT 160

6,5

48h 10 ans
B 810 010 388 fixe + repliable fixe : 365 x 197

repliable : 300 x 248 8,5

OPTIONS
812 010 390 Barre de maintien. Dimensions 324 x 30 x 4 mm.

825 009 648 Filet de maintien.

6 crochets 
de fixation 
amovibles

B 

A + 812 010 390A A + 812 010 390



REF
STANDARD CU POIDS DÉLAI POIDS DÉLAI BAVETTE TABLIER DIM. BAVETTE TABLIER L X H HAUTEUR HT BANDAGE Ø ROUES GARANTIE

A
810 200 020

250

14

48h

810 200 120 15 48h

fixe incurvé 490 x 180 400 x 945 1171

CC 250

10 ans810 200 021 12 810 200 121 13
2se

PN 260
810 200 022 12 810 200 122 13 INC 260

OPTION 812 009 972  Béquille 3 positions : uniquement sur les standards

B
810 202 020

250

16

48h
810 202 120 17

48h
fixe

+ repliable
incurvé

fixe : 490 x 180
repliable : 
350 x 398

400 x 945 1171

CC 250

10 ans810 202 021 14 810 202 121 15 PN 260
810 202 022 14 810 202 122 15 INC 260

OPTION 812 009 972  Béquille 3 positions : uniquement sur les standards

C
810 201 020

250

14

48h
810 201 120 15

2se repliable droit 340 x 430 400 x 936 1166

CC 250

10 ans810 201 021 12 810 201 121 13 PN 260

810 201 022 12 810 201 122 13 INC 260

DBA 250

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions classiques.

[ CULTURE FIMM ]

DIABLES À POIGNÉES À GARDE

10

250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Modèles A et B - Tablier légèrement 
incurvé permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques.

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 
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DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

Modèle C - 
Tablier droit.

ZOOM PRODUIT

• 812 009 972 : Béquille 3 positions, transforme le diable 
   en chariot. S’adapte sur tous nos diables STANDARD.

[ OPTION ]

• En tube Ø 25 mm

• Peinture époxy

• Structure mécano soudée

POINTS FORTS
• Modèles A et B - Tablier mixte permettant de 
   manutentionner tout les types de charges, incurvées 
   ou planes. 

• Modèle C - Pédale de pied pour monter et descendre
   la bavette sauf sur modèle avec DBA.

Modèles équipés de notre brevet DBA

                 = Diable Basculement Assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau 
des épaules, de la nuque et du dos.

 Effort de basculement réduit de plus de 50% !
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
 Absorption des vibrations lors du roulage.
 Dépose de la charge progressive.

DBA 250

B

C

A

Ergonomie : 
repliage aisé 
de la bavette

sans se baisser

ERGONOMIE

DBA 250

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : caoutchouc, PN : pneumatique, INC : increvable, optimisation du roulage à 150 kg



DBA 350
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DIABLES À POIGNÉES À GARDE 350 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : caoutchouc, PN : pneumatique, INC : increvable, optimisation du roulage à 150 kg

[ CULTURE FIMM ]

Modèles A et B - Tablier légèrement 
incurvé permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques.

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

Modèle C - 
Tablier droit.

ZOOM PRODUIT

Diables très robustes, destinés à des utilisations intensives !

REF
STANDARD CU POIDS DÉLAI POIDS DÉLAI BAVETTE TABLIER DIM. BAVETTE TABLIER L X H HAUTEUR HT BANDAGE Ø ROUES GARANTIE

A
810 300 020

350

14

1se

810 300 120 15

2se fixe incurvé 490 x 180 400 x 945 1171

CC 250

10 ans810 300 021 12 810 300 121 13 PN 260
810 300 022 12 810 300 122 13 INC 260

OPTION 812 009 972  Béquille 3 positions : uniquement sur les standards

B
810 302 020

350

16

2se
810 302 120 17

48h
fixe
+ 

repliable
incurvé

fixe : 490 x 180
repliable : 
350 x 398

400 x 945 1171

CC 250

10 ans810 302 021 14 810 302 121 15 PN 260
810 302 022 14 810 302 122 15 INC 260

OPTION 812 009 972  Béquille 3 positions : uniquement sur les standards

C
810 301 020

350

14

1se
810 301 120 15

2se repliable droit 340 x 430 400 x 936 1166

CC 250

10 ans810 301 021 12 810 301 121 13 PN 260

810 301 022 12 810 301 122 13 INC 260

• 812 009 972 - Béquille 3 positions, transforme le diable 
   en chariot. S’adapte sur tous nos diables STANDARD.

[ OPTION ]

DBA 350

• En tube Ø 28 mm

• Peinture époxy fine structure très résistante

• Structure mécano soudée

POINTS FORTS
• Modèles A et B - Tablier mixte permettant de    
   manutentionner tout les types de charges, incurvées 
   ou planes. 

• Modèle C - Pédale de pied pour monter et descendre 
   la bavette, sauf sur modèle avec DBA.

Modèles équipés de notre brevet DBA

                 = Diable Basculement Assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau 
des épaules, de la nuque et du dos.

 Effort de basculement réduit de plus de 50% !
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
 Absorption des vibrations lors du roulage.
 Dépose de la charge progressive.

B

C

A

DBA 350

ERGONOMIE

Ergonomie : 
repliage aisé 
de la bavette 
sans se baisser



REF
STANDARD CU POIDS DÉLAI POIDS DÉLAI BAVETTE DIM. BAVETTE TABLIER L X H HAUTEUR HT BANDAGE Ø ROUES GARANTIE

A
810 210 020

250

16

1se

810 210 120 17

2se

fixe 490 x 180 400 x 945 1216

CC 250

10 ans

810 210 021 14 810 210 121 15 PN 260
810 210 022 14 810 210 122 15 INC 260

B
810 212 020 18

2se
810 212 120 19

fixe
+ repliable

fixe : 490 x 180
repliable : 
350 x 398

400 x 945 1216

CC 250
810 212 021 16 810 212 121 17 PN 260
810 212 022 16 810 212 122 17 INC 260

OPTIONS
812 009 972  Béquille 3 positions : uniquement sur les standards
812 003 994  Brancard amovible

DBA 250

DBA 250

[ CULTURE FIMM ]

DIABLES À POIGNÉES FERMÉES

12

250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : caoutchouc, PN : pneumatique, INC : increvable, optimisation du roulage à 150 kg

Les poignées fermées permettent d’adapter la position des mains tout au long 
de la manutention.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

• 812 009 972 - Béquille 3 positions, transforme le diable
   en chariot. S’adapte sur tous nos diables STANDARD.

[ OPTIONS ]

• 812 003 994 - Brancard amovible : permet l’intervention 
   d’un second opérateur pour la manipulation de charges 
   fragiles et le franchissement d’obstacles.

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

ZOOM PRODUIT

• En tube Ø 25 mm

• Peinture époxy

• Structure mécano soudée

POINT FORT
• Tablier mixte permettant de manutentionner tout
   les types de charges, incurvées ou planes.

Modèles équipés de notre brevet DBA

                 = Diable Basculement Assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau 
des épaules, de la nuque et du dos.

 Effort de basculement réduit de plus de 50% !
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
 Absorption des vibrations lors du roulage.
 Dépose de la charge progressive.

Tablier mixte 
légèrement incurvé 
permettant le 
bon maintien de 
charges planes ou 
cylindriques.

A

B

DBA 250

ERGONOMIE



DBA 350
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DIABLES À POIGNÉES FERMÉES 350 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : caoutchouc, PN : pneumatique, INC : increvable, optimisation du roulage à 150 kg

Les poignées fermées permettent d’adapter la position des mains tout au long 
de la manutention.

[ CULTURE FIMM ]

REF
STANDARD CU POIDS DÉLAI POIDS DÉLAI BAVETTE DIM. BAVETTE TABLIER L X H HAUTEUR HT BANDAGE Ø ROUES GARANTIE

A
810 310 020

350

17

2se

810 310 120 18

2se

fixe 490 x 180

450 x 945 1330

CC 250

10 ans

810 310 021 15 810 310 121 16 PN 260
810 310 022 15 810 310 122 16 INC 260

B
810 312 020 19

1se
810 312 120 20

fixe
+ repliable

fixe : 490 x 180
repliable : 
350 x 398

CC 250
810 312 021 17 810 312 121 18 PN 260
810 312 022 17 810 312 122 18 INC 260

OPTIONS
812 009 972  Béquille 3 positions : uniquement sur les standards
812 003 994  Brancard amovible

812 010 393  Réhausse se fixant sur le tablier du diable. Dimensions 460 x 1545 mm.

• 812 009 972 - Béquille 3 positions, transforme le diable 
   en chariot. S’adapte uniquement sur tous nos diables
   STANDARD.

[ OPTIONS ]

• 812 003 994 - Brancard amovible : 
   permet l’intervention d’un second 
   opérateur pour la manipulation de charges 
   fragiles et le franchissement d’obstacles.

DBA 350

• En tube Ø 28 mm

• Structure mécano soudée

• Peinture époxy fine structure très résistante

POINT FORT
• Tablier mixte permettant de manutentionner tout
   les types de charges, incurvées ou planes.

Modèles équipés de notre brevet DBA

                 = Diable Basculement Assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau 
des épaules, de la nuque et du dos.

 Effort de basculement réduit de plus de 50% !
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
 Absorption des vibrations lors du roulage.
 Dépose de la charge progressive.

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

ZOOM PRODUIT
Tablier mixte légèrement 
incurvé permettant le bon 
maintien de charges planes ou 
cylindriques.

A

B

DBA 350

ERGONOMIE

A + 812 010 393

• 812 010 393 - Réhausse se fixant sur
   le tablier du diable. Idéale pour empiler 
   des charges encombrantes sur la hauteur. 
   Dimensions : 460 x 1545 mm.



REF CU BAVETTE DIM. BAVETTE TABLIER L X H HAUTEUR HT BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A
810 210 030

250

fixe 490 x 180

400 x 945 1216

CC

160 x 3

17
48h

10 ans
810 210 033 GNT 2se

B
810 212 030 fixe 

+ repliable
fixe : 490 x 180

repliable : 350 x 398
CC

19
48h

810 212 033 GNT 2se

OPTION 812 003 994  Brancard amovible

[ CULTURE FIMM ]

DIABLES À POIGNÉES
FERMÉES & ROUES ÉTOILES

14

250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : caoutchouc, GNT : gris non tâchant

Les poignées fermées permettent d’adapter la position des mains tout au long 
de la manutention. Les roues étoiles permettent de franchir les trottoirs et les 
escaliers.

A

B

Roues étoiles 
caoutchouc

Roues étoiles 
gris non 
tâchant

• En tube Ø 25 mm

• Structure mécano soudée

• Peinture époxy

POINTS FORTS

• Tablier mixte permettant de manutentionner tout 
   les types de charges, incurvées ou planes.

• Les roues escaliers sont développées spécialement 
   par FIMM afin de répondre à nos exigences de QUALITÉ 
   et de ROBUSTESSE.
   - Corps de roue en plastique renforcé
   - Moyeux centraux sertis et soudés
   - Etoiles de fixation des roues en acier embouti nervuré
   - Produit testé et approuvé en statique et dynamique
   - Existe en roues caoutchouc et GNT (bandage non 
      tâchant)

[ OPTION ]

• 812 003 994 - Brancard amovible permet l’intervention 
   d’un second opérateur pour la manipulation de charges 
   fragiles.

ERGONOMIE

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

ZOOM PRODUIT
Tablier mixte légèrement 
incurvé permettant le bon 
maintien de charges planes ou 
cylindriques.
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350 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : caoutchouc, GNT : gris non tâchant

DIABLES À POIGNÉES 
FERMÉES & ROUES ÉTOILES
Les poignées fermées permettent d’adapter la position des mains tout au 
long de la manutention. Les roues étoiles permettent de franchir aisément les 
trottoirs et les escaliers.

[ CULTURE FIMM ]

• En tube Ø 28 mm

• Structure mécano soudée

• Peinture époxy fine structure très résistante

POINTS FORTS

• Tablier mixte permettant de manutentionner tout les 
   types de charges, incurvées ou planes.

• Les roues escaliers sont développées spécialement 
   par FIMM afin de répondre à nos exigences de QUALITÉ 
   et de ROBUSTESSE.
   - Corps de roue en plastique renforcé
   - Moyeux centraux sertis et soudés
   - Etoiles de fixation des roues en acier embouti nervuré
   - Produit testé et approuvé en statique et dynamique 
      par nos soins
   - Existe en roues caoutchouc et GNT (bandage 
      non tâchant)

[ OPTION ]

REF CU BAVETTE DIM. BAVETTE TABLIER L X H HAUTEUR HT BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A
810 310 030

350

fixe 490 x 180

450 x 945 1330

CC

160 x 3

18,5 2se

10 ans
810 310 033 GNT 

B
810 312 030

fixe + repliable
fixe : 490 x 180

repliable : 350 x 398
CC

20,5
1se

810 312 033 GNT 2se

OPTIONS
812 003 994  Brancard amovible

812 010 393 Réhausse se fixant sur le tablier du diable. Dimensions 460 x 1545 mm.

A

B

Roues étoiles
caoutchouc

Roues étoiles
gris non 
tâchant

ERGONOMIE

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

ZOOM PRODUIT
Tablier mixte légèrement 
incurvé permettant le bon 
maintien de charges planes ou 
cylindriques.

• 812 003 994 - Brancard amovible permet l’intervention 
   d’un second opérateur pour la manipulation de charges 
   fragiles et le franchissement d’obstacles.

• 812 010 393 - Réhausse se fixant sur le tablier du 
   diable. Idéale pour empiler des charges encombrantes 
   sur la hauteur. Dimensions : 460 x 1545 mm.



DIABLES À POIGNÉES FERMÉES
ROUES Ø 400 MM

16

350 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : caoutchouc, PN : pneumatique, INC : increvable, optimisation de roulage à 200 kg.

Ces diables équipés de grandes roues permettent de 
franchir les terrains très accidentés ou les trottoirs.

DBA 350

[ CULTURE FIMM ]

• En tube Ø 28 mm

• Structure mécano soudée

• Peinture époxy fine structure très résistante

POINTS FORTS

• Tablier mixte permettant de manutentionner tout 
   les types de charges, incurvées ou planes.

• Roues Ø 400 mm

Modèles équipés de notre brevet DBA

                 = Diable Basculement Assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau 
des épaules, de la nuque et du dos.

 Effort de basculement réduit de plus de 50% !
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
 Absorption des vibrations lors du roulage.
 Dépose de la charge progressive.

DBA 350
REF

STANDARD CU POIDS DÉLAI POIDS DÉLAI BAVETTE DIM. BAVETTE
TABLIER

L X H
HAUTEUR HT BANDAGE Ø ROUES GARANTIE

A
810 310 040

350

26 2se 810 310 140 27

2se

fixe 490 x 180

450 x 945 1330

CC

400 10 ans

810 310 041 19
1se

810 310 141 20 PN 
810 310 042 17 810 310 142 18 INC 

B
810 312 040 29

2se
810 312 140 30

fixe
+ repliable

fixe : 490 x 180
repliable : 350 x 345

CC
810 312 041 21 810 312 141 22 PN 
810 312 042 26 810 312 142 27 INC 

OPTION 812 010 393 Réhausse se fixant sur le tablier du diable. Dimensions 460 x 1545 mm

A

B

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

DBA 350

ERGONOMIE

[ OPTION ]

• 812 010 393 - Réhausse se fixant sur le tablier du diable. 
   Idéale pour empiler des charges encombrantes sur la 
   hauteur. Dimensions : 460 x 1545 mm.

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

400 mm 

430 mm 340 mm 

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 200 020 14 810 200 120 15
PN 260 810 200 021 12 810 200 121 13
INC 260 810 200 022 12 810 200 122 13

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 202 020 16 810 202 120 17
PN 260 810 202 021 14 810 202 121 15
INC 260 810 202 022 14 810 202 122 15

250

BANDAGE
Ø

ROUES
mm

STANDARD 
sans basculement 

assisté

POIDS 
kg

BASCULEMENT 
ASSISTE 

POIDS
kg

CU
kg

CC 250 810 201 020 14 810 201 120 15
PN 260 810 201 021 12 810 201 121 13
INC 260 810 201 022 12 810 201 122 13

250

 

 

  

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DIABLE BAVETTE FIXE + REPLIABLE  
 

 
 
 
 

 
 

812009972 Option Béquille 3 positions :  
S’adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement 
pour transformer le diable en chariot. A monter. 
 
 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

CC : caoutchouc      PN : pneumatique    INC : increvable avec ergonomie optimale à 150 kg maximum. 

DIABLE BAVETTE REPLIABLE - Tablier droit  
 

 
 
 
 

 
 

DIABLES 250 kg – Poignées à garde – tube Ø 25 mm  

BASCULEMENT ASSISTE – Brevet FIMM  
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, 
de la nuque et du dos. 
 Effort de basculement réduit de 50% ! 
 Equilibre optimisé de la charge lors du roulage. 

Absorption des vibrations lors du roulage. 
 Dépose de la charge progressive. 

 

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions  classiques. 

400 mm 

1171 mm 
945 mm 

398 mm 350 mm 

490 mm 180 mm 

1171 mm 

945 mm 

400 mm 

Ø 25 mm 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

1166 mm 

936 m

m 

DIABLE BAVETTE FIXE  
 

 
 
 
 

 
 

Surface de pose : 
945 x 400 mm 
 

Tablier légèrement incurvé 
permettant le bon maintien de 
charges planes ou cylindriques. 

 

 

ZOOM PRODUIT
Tablier mixte légèrement 
incurvé permettant le bon 
maintien de charges planes ou 
cylindriques.
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400 à 500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

[ CULTURE FIMM ]

A - Destinés aux professionnels du bâtiment, 
des transports, ces diables allient les qualités 
de robustesse, d’ergonomie et de polyvalence 
indispensables pour atténuer la pénibilité des 
travaux.

• Tablier haut (1100 mm) permettant de manipuler des 
charges encombrantes.

• Facilement élingable, ce diable peut être mis en sécurité 
sur des chantiers extérieurs.

POINTS FORTS

• Structure mécano soudée en tube Ø 35 mm.

• Poignées fermées permettant une bonne préhension 
de la charge et à l’utilisateur d’adapter la position de 
ses mains au fur et à mesure de la manutention. Ces 
poignées permettent aussi de maintenir la charge 
couchée en position parfaitement horizontale.

• Bavette en tôle épaisseur 6 mm, extrêmement robuste.

• Roues montées sur roulement à billes. Les roues 
pneumatiques, permettent d’évoluer sur un terrain 
accidenté et de franchir plus aisément tous les 
obstacles. Les roues caoutchouc sont adaptées aux sols 
plats peu accidentés.

• La position des roues permet d’atténuer l’effort de 
basculement de la charge lors de sa manutention.

[ OPTION ]

• 812 009 488 : Roues increvables Ø 400 mm, 
   optimisation du roulage à 200 kg.

DIABLES BTP

REF CU DIM. HT BAVETTE DIM. BAVETTE HAUTEUR TABLIER BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A
810 009 634 400

1000 x 840 x 1300 fixe 560 x 300 1110
CC

400 28
2se

10 ans
810 007 204 500 PN 1se

OPTION 812 009 488 Roues increvables Ø 400 mm. Optimisation du roulage à 200 kg

DIABLES À POIGNÉES FERMÉES
ROUES Ø 400 MM

B - Tréteau en aluminium. Léger, robuste, grande 
stabilité, repliable, compact, il combine toutes les 
qualités requises par les professionnels.

• Compas anti-écartement en acier. 

• Patins caoutchouc anti glissement.

• Vendu à l’unité.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

A

B

ERGONOMIE

TRÉTEAU

REF CU DIMENSIONS DÉPLIÉ DIMENSIONS REPLIÉ SURFACE DE POSE POIDS DÉLAI GARANTIE

B 825 007 632 200 800 x 750 x 520 800 x 750 x 170 905 x 170 6 48h 5 ans



[ CULTURE FIMM ]

DIABLES 3 POSITIONS
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250 à 350 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Diables 3 positions. D’un geste simple, ces diables 
se transforment en chariot. Idéals pour les artisans, 
ils répondent à la majorité des problèmes de 
manutention et déplacement de matériels sur site 
d’intervention.

• En tube Ø 25 mm.

• Structure mécano soudée.

• Peinture époxy.

POINTS FORTS

• Se charge facilement dans des petits véhicules utilitaires.

• Disponible en 2 versions : poignées à garde et poignées 
   fermées.

• Roues increvables : roulage optimisé jusqu’à 150 kg.

• 3 en 1 :
Position 1 : Diable tablier droit, CU 250 kg. 
Position 2 : Tablier incliné pour un bon maintien de la 
charge, béquille équipée de roues pivotantes Ø 125 mm 
pour une grande manœuvrabilité. 
Position 3 : Version chariot CU 350 kg, roues pivotantes 
à l’arrière.

B

A

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     PN : pneumatique, INC : increvable, optimisation du roulage à 150 kg, GNT : Gris Non Tâchant

REF CU DIM. BAVETTE TABLIER L X H DIM. HORS TOUT Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A
810 006 146

250-350 490 x 180 400 x 945

640 x 488 x 1171
260 PN + 125 GNT

15

1se 10 ans
810 009 344 260 INC + 125 GNT

B
810 006 147

608 x 493 x 1216
260 PN + 125 GNT

19
810 006 148 260 INC + 125 GNT

ERGONOMIE



550 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

DIABLE POUR CHARGES 
VOLUMINEUSES

• Diable équipé d’un tablier de grandes dimensions 
   permettant de positionner en toute sécurité des charges 
   volumineuses et lourdes.

• Tablier équipé d’une sangle d’arrimage de 3810 mm 
   avec tendeur à cliquet et rembobinage automatique 
   de la sangle pour une plus grande sécurité.

• Béquille escamotable à roulettes pivotantes permettant 
   une inclinaison de 51° : fatigue atténuée pour le dos, 
   les épaules et la nuque.

• Système de type chenille sur courroie pour franchir 
   les marches.

• Roues sur corps en fonte d’aluminium montées 
   sur roulement à billes.

POINTS FORTS

• Béquille de soutien escamotable.

• Poignées cintrées pour une meilleure préhension 
   en position haute et lors du basculement. 

• Serrage de la sangle par tendeur à cliquet. 

• Bandes de protection en caoutchouc sur toute 
   la longueur du tablier afin de protéger les charges.

ZOOM PRODUIT

Permet de manutentionner des charges lourdes et encombrantes en toute sécurité 
tout en veillant à l’ergonomie de l’opérateur.

REF CU BAVETTE DIM. HT Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

815 007 103 550 600 x 127 600 x 368 x 1500 200 CC + 90 roulettes 39 48h 2 ans

Rembobinage automatique de la sangle

Système de type chenille pour franchir 
les marches en appui

Béquille de soutien escamotable

Roues Ø 200 mm sur corps en fonte 
d’aluminium montées sur roulement 
à billes

19



Bouton de pliage et dépliage rapide

Poignée ergonomique 
modèles D et E.

Tendeur élastique de 2.20 m 
ou de 3.30 m selon les modèles

DIABLES ALUMINIUM REPLIABLES50 à 250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

Diables en aluminium repliables alliant un bon rapport qualité/prix.

[ CULTURE FIMM ]

A et B - Pour utilisation occasionnelle

• Modèle B - Roues montées sur roulement à billes.

• Roues non marquantes.

• Poignées simples rétractables.

• Ultra léger.

C à F - Pour utilisation intensive

• Bavette de grandes dimensions permettant le transport 
   de charges volumineuses. 

• Modèles C à E - Roues à bandage TPR non marquant 
   équipées de roulements à rouleaux pour un confort 
   maximal.

• Modèle F - Les roues pneumatiques s’adaptent sur tout 
   type de sols et facilitent le franchissement d’obstacles.

• Equipé de tendeur élastique de 2,20 à 3,30 m pour 
   maintenir la charge transportée.

POINTS FORTS

• Poignées ergonomiques.

• Poignées rétractables par bouton poussoir.

• Tablier renforcé : modèles D, E et F.

• Finitions soignées.

• Résiste aux basses températures.

• Robustesse des composants.

• Pièces détachées disponibles.

ZOOM PRODUIT

ERGONOMIE Diables en aluminium repliables alliant un bon rapport qualité/prix.

Diables en aluminium repliables de qualité professionnelle très résistants 
pour un poids et un encombrement réduit.

BA

DC

FE
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REF CU BAVETTE TABLIER DIM. HORS TOUT REPLIÉ DIM. HORS TOUT DÉPLIÉ
TYPE DE 
ROUES

Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 815 007 144 70 380 x 280 195 x 940 380 x 50 x 690 395 x 400 x 1000
CC

125 3,2

48h

2 ans
B 815 007 146 100 490 x 350 305 x 1060 490 x 70 x 810 490 x 530 x 1090 175 4,5
C 815 007 619 50 385 x 320 190 x 880 390 x 64 x 765 390 x 430 x 1030

Polyuréthane

127 3,2

5 ans
D 815 007 145 80 490 x 320 290 x 1060 488 x 64 x 765 488 x 500 x 1070 178 4,4
E 815 007 089 125 490 x 320 290 x 1060 488 x 64 x 765 488 x 500 x 1090 178 5,2

F 815 007 043 250 450 x 595 450 x 1120 660 x 135 x 855 660 x 650 x 1190 PN 250 12,8



150 à 200 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     PN : Pneumatique

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

DIABLES ALUMINIUM

A

A - Gain de place. Pliage simple et rapide, il se range 
   facilement.

• Diable léger repliable en aluminium extrêmement plat,   
   ayant un tablier haut offrant une grande portance pour 
   le transport des charges volumineuses. 

• Le système de blocage des poignées et des roues 
   comporte un arceau qui offre un appui lors 
   du basculement. 

• Poignées ergonomiques en caoutchouc. 

• Les roues à bandages EVA anti-crevaison (éthylène-
   acétate de vinyl) à roulement à billes se replient 
   automatiquement. 2 gardes boue. 

• Livré monté.

B à E - Utilisation professionnelle adaptée 
   à une utilisation intensive.

• Construction robuste mécano soudée en tube 
   d’aluminium Ø 25 x 2,5 mm. 

• Légers et peu encombrants. Faible largeur de 500 mm 
  permettant le passage dans les endroits les plus étroits. 

• Poignées en plastique avec protection des mains. 

• Tablier droit pour charges hautes. 

• Modèles C, D et E - Equipés de patins de glissement 
   permettant de monter les marches.

• Roues pneumatiques.

ZOOM PRODUIT

  Patins de glissement.

REF CU BAVETTE DIM. BAVETTE DIM. HORS TOUT REPLIÉ DIM. HORS TOUT DÉPLIÉ TYPE DE ROUES Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 815 007 625 180 Repliable 310 x 355 435 x 145 x 1165 480 x 520 x 1150 EVA 200 6

48h

2 ans

B 815 007 622

200

Fixe 280 x 260

-

500 x 470 x 1180

PN 260

7,5

5 ans
C 815 007 620 Fixe 280 x 260 500 x 600 x 1300 8,5

D 815 007 621 Repliable 280 x 260 500 x 600 x 1300 8,5

E 815 007 624 150 Repliable 530 x 375 560 x 750 x 1300 10

Barre d’appui 
pour faciliter

le basculement

Poignées et roues 
pliables vers 

l’intérieur du tablier 
afin d’optimiser 
l’encombrement

C

E

B

D
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Large bavette 
pour produits 
encombrants



REF CU BAVETTE HAUTEUR TABLIER HAUTEUR HORS TOUT BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 810 000 128

250 300 x 170 1120 1310

CC 250 14
2se

10 ans
B 810 000 129 PN 260 12

C 810 009 335 INC 260 13 1se

D 810 009 645 CC 160 x 3 étoiles 15 2se

DIABLES CHARGES HAUTES
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250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique, INC : Increvable, optimisation du roulage à 150 kg

[ CULTURE FIMM ]

Ces diables permettent d’empiler des caisses, 
cartons ou bacs sur une hauteur de 1310 mm.

• Pour caisses, cartons, tonnelets, bobines, rouleaux...

• Structure mécano soudée.

• Disponibles en 4 versions :
   - roues caoutchouc (CC) : utilisation du diable sur 
     un sol lisse.
   - roues pneumatiques (PN) : adaptées pour les sols 
     inégaux en extérieur (pavés, graviers).
   - roues increvables (INC) : adaptées pour sols lisses 
     ou accidentés. Aucun risque de crevaison.
   - roues étoile pour escalier ou passage fréquent 
     de trottoirs ou obstacles.

• Les roues increvables permettent un roulage optimisé 
   jusqu’à 150 kg. 

• Modèle escalier livré avec une sangle.

POINTS FORTS

• Tablier haut.

• Tablier mixte permettant un bon maintien des charges
    cylindriques et planes.

• Double châssis pour renforcer la structure.

• Châssis étroit parfait pour les espaces restreints, largeur 
   490 mm.

A B

C D

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

ERGONOMIE



REF CU BAVETTE DIMENSIONS HT HAUTEUR MINI / MAXI BAVETTE REPLIABLE BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 810 007 739

250

650 x 80 468 x 650 x 1100 - CC 160 6,5
1se

10 ans

B 810 007 712

300 x 170 490 x 520 x 1320 380 / 840

CC 160 x 3 étoiles 12

C 810 005 340 CC 250 13
48h

D
810 005 341 PN 260 11

810 009 343 INC 260 15 1se

23

DIABLES PORTE CHAISES 250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique, INC : Increvable, optimisation du roulage à 150 kg

A
• Très simple d’utilisation ce diable permet de transporter 
   facilement des chaises empilables.

ZOOM PRODUIT

  Hauteur du rebord : 40 mm
  Largeur : 80 mm

B, C et D
Destinés à la manutention de chaises empilables, 
équipés de différents types de bandage en fonction 
des contraintes d’utilisations.

• Disponibles en 4 versions : 
   - roues caoutchouc (CC) : utilisation du diable sur 
     un sol lisse.
   - roues pneumatiques (PN) : adaptées pour les sols 
     inégaux en extérieur (pavés, graviers).
   - roues increvables (INC) : adaptées pour sols lisses 
     ou accidentés. Aucun risque de crevaison.
   - roues étoile pour escalier ou passage fréquent 
     de trottoirs ou obstacles.
•  Les roues increvables permettent un roulage optimisé 
    jusqu’à 150 kg.

POINTS FORTS

• Bavette repliable réglable en hauteur de 380 à 840 mm.
• Double châssis pour renforcer la structure.
• Châssis étroit parfait pour les espaces restreints, largeur
   490 mm.

[ CULTURE FIMM ]

A B

C D

    
    

40 mm

80 mm

65
0 m

m

ERGONOMIE



Idéals pour les maraîchers, ces diables permettent 
d’empiler aisément des caisses, cartons ou bacs sur 
une grande hauteur grâce au tablier téléscopique.

POINTS FORTS

• Tablier téléscopique réglable de 1660 à 2160 mm.

• Structure mécano soudée.

• Pour charges type cartons, cagettes, bacs...

• Tablier droit permettant une mise en pile aisée et une bavette 
   fixe profonde de 300 mm pour une bonne assise de la 
   charge.

Modèle A

• Bavette fixe profonde

Modèle B

• Fourches de préhension pour cagettes.

Poignées cintrées 
pour une meilleure 

préhension de la charge.

[ OPTION ]

REF CU DIM. FOURCHES ECARTEMENT INT / EXT BAVETTE HAUTEUR TABLIER HAUTEUR H.T. BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 810 000 144
200

- - 380 x 300
1660 à 2160 1660 INC 260

21 2se
10 ans

B 810 008 924 400 x 80 220 / 380 - 20,5 3se

OPTION 802 000 012 Ecritoire format A4

[ CULTURE FIMM ]

DIABLES MARAÎCHERS

24

200 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

B

A

• 802 000 012
   Ecritoire format A4

380 mm

220 mm
80 mm

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     INC : Increvables

ERGONOMIE
Hauteur : 2160 mm

Hauteur : 2160 mm
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DIABLES PORTE PANNEAUX 250 à 400 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

A
• Chariot porte panneaux avec mâchoire de serrage 
   automatique une fois la charge posée.

• Intérieur de la mâchoire recouvert de tapis pour protéger 
   les charges fragiles.

• Poignée de préhension pour un transport aisé.

[ CULTURE FIMM ]

Pour la manutention de panneaux (bois, placo, tôle, verre...)

DC

B, C et D

Modèles B - Poignée fixe

Modèles C et D - Poignées extensibles 
• Jusqu’à 2,20 m maxi et orientables à 360°. 

• Surface d’appui 1125 x 800 mm. Butée de sécurité anti 
   glisse. 

• Roulettes de soutien, pour les modèles 400 kg, garantissant 
   une excellente stabilité au chariot et une facilité de roulage 
   pour l’opérateur.

POINTS FORTS

Modèles C et D
• Poignées orientables

• Roulettes de stabilisation

Modèle D
• Grandes roues adaptées aux chantiers

REF CU BAVETTE SURFACE D’APPUI POIGNÉES EPAISSEUR 
MINI/MAXI DIM. MÂCHOIRES DIMENSIONS HT BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 007 587 250 - 400 x 94 - 0/94 400 x 94 x 150 400 x 338 x 323 PN 260 7
48h

10 ans

B
800 000 071

300 600 x 200 600 x 200 x 1015 1200 fixe

- - -

CC 250 12
800 009 756 PN 260 12 1se

C
800 008 414

400 700 x 380 800 x 380 x 1125 mini 1100
maxi 2200

CC 250 19 48h
800 009 777

PN
260 19 1se

D 800 008 415 400 21,5 48h

BA

Ecartement :
mini : 0 mm
maxi : 94 mm

ERGONOMIE

maxi 94 mm

360°360°



[ CULTURE FIMM ]

A - Diable porte poubelle 50 ou 100 litres. 

• Destiné à la manutention de poubelles ou de bouteilles 
   de gaz ménager de 13 kg présenté p. 29.

B - Diable pliable formats A3 et A4.

• Léger, maniable, entièrement repliable pour un 
   encombrement très réduit. Idéal pour le transport des 
   journaux, listings A3 ou A4, archives, ramettes de papier.

C - Diable à pneus pour l’industrie automobile, 
      garages et centres autos.

• Pour déplacer jusqu’à 8 pneus Ø 660 mm maximum 
   en toute sécurité, sans risque d’effondrement.

• Basculement de la charge facilité par le tube transversal.

D, E - Diables en INOX 304

• Construction en tube inox 15/10e, mécano soudé. 

• Finition inox brossé. 

• 2 poignées à garde en PVC. 

• Roues corps polyamide, bandage caoutchouc gris non
   tâchant. Moyeux à roulement lisse.

POINTS FORTS

• Roues et roulements adaptés à une utilisation en milieu 
   alimentaire.

• Tablier mixte : pour des charges planes ou cylindriques.

DIABLES SPÉCIFIQUES
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80 à 250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique, GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

• 802 009 397
   Roues increvables pour modèle

810 005 705.
   Roulage optimisé jusqu’à 150 kg.

[ OPTION ]

A B

C

D

REF CU
BAVETTE DIMENSIONS

BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE
TYPE DIM. REPLIÉ HT H. TABLIER

A 810 000 118 80 - - - 550 x 1280 -
CC

250 7
2se

10 ansB 810 000 115 150 repliable 460 x 320 690 x 180 x 1000 690 x 430 x 1000 - 160 11

C 810 005 705 150 - - - 720 x 800 x 1425 - PN 260 16 3se
OPTION 802 009 397 Roues increvables Ø 260 mm

D 810 000 120 250 fixe 470 x 265 - 610 x 380 x 1170
900 GNT 200

9,5 2se
2 ans

E 810 007 922 250 fixe + repliable 530 x 380 - 610 x 645 x 1170 13 1se

ERGONOMIE

E
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DIABLES ÉLÉVATEURS 100 à 250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

A - Idéal pour la pose et dépose de radiateurs, 
   climatiseurs...
• Maintien de la charge en position dès que cesse l’action 
   de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans 
   inversion du mécanisme.

B - Cadre d’utilisation : aménagement de poste 
   de travail, transport d’outillages, éléments à fixer 
   en hauteur...
• Axe de roues 2 positions pour limiter l’effort par modification 
   de l’effet de levier pour les charges lourdes.

• Patins élargis pour une stabilité accrue des charges 
   en position haute.

• Plateau amovible pour une prise des charges avec les 
   fourches.

ZOOM PRODUIT

                     Plateau amovible.

C - Idéal pour les espaces réduits et l’aménagement 
   de postes de travail.
• Maintien de la charge en position dès que cesse l’action 
   de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans 
   inversion du mécanisme.

• Sangle de maintien pour les objets de grande taille.

POINTS FORTS
• Rallonge permettant une hauteur de levée de 1750 mm 
   (charge utile réduite à 100 kg). Rehausse verrouillée sur 
   l’arrière du châssis.

• Billes de roulage en acier intégrées à l’avant des longerons 
   pour positionner avec précision les charges.

• Protection en PVC des fourches du tablier : évite le marquage 
   des objets délicats.

[ OPTION ]

             • 855 006 150
                Plateau tôle droit amovible.

[ CULTURE FIMM ]C 

REF CU LEVÉE MINI 
/ MAXI MONTÉE / TOUR PLATEAU DIMENSIONS 

PLATEAUX
DIMENSIONS 
FOURCHES DIMENSIONS HT BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A
855 007 718

150 20 / 480
-

Fixe 440 x 220
-

600 x 650 x 1007
CC 200 25

2se

2 ans

855 008 091 - - PN 200 25

B
855 000 648 250

700 65 Amovible 550 x 450 Prof 360 x entraxe 
250 / section 40 x 20 600 x 700 x 1160

CC 200 39 1se
855 006 220 150 PN 200 39 2se

C 855 000 277
150 1100

65
- - Prof 450 x entraxe 

330 / section 40 x 27
600 x 830 x

(1350-1990 H) CC 200 38 1se
100 1750 - -

OPTION 855 006 150 Plateau tôle droit 460 x 360 mm, épaisseur 2 mm. Disponible sur la référence 855 000 277 2se

BA B

ERGONOMIE

                   Plateau amovible.

            • 855 006 150
               Plateau tôle droit amovible.

A

C + 855 006 150
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[ CULTURE FIMM ]

DBA 250

CHARGER, LEVER, SÉCURISER

• Gamme ATELIER : Pour une utilisation en intérieur sur des sols lisses. 
- Bouteilles Ø 210 à 280 mm.
- Roues Ø 250 à 260 mm caoutchouc ou pneumatiques.
- 2 hauteurs de guide bouteille avec une attache rapide.

• Gamme CHANTIER : Pour une utilisation sur des sols accidentés ou en extérieur.
- Bouteilles Ø 210 à 320 mm.
- Roues Ø 400 mm caoutchouc ou pneumatiques pour faciliter le franchissement de sols accidentés.
- Béquille escamotable permettant de transformer le diable en chariot.
- Gamme ÉLINGABLES pour hisser ou mettre en sécurité les bouteilles sur les chantiers.

BREVET de BASCULEMENT ASSISTE réduit de 50 % l’effort de l’opérateur pour le chargement  
et le déchargement des bouteilles.

- Soulage les efforts de l’opérateur au niveau de la nuque, des épaules et du dos.
- Équilibre optimisé de la charge.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive. 
- Concerne les produits avec ce logo :

DIABLES À BOUTEILLES + DE 27 MODÈLES



PLAN CATALOGUE  Mer 15 sep 2010  à  11 h 2

[ CULTURE FIMM ]

ZOOM PRODUIT

REF CU DIM. HORS-TOUT MM Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 810 007 968 - 375 x 162 x 80 - 1,5 1se
10 ans

B 810 000 118 80 550 x 1280 250 CC 7 2se

B - Diable porte bouteille de gaz ménager 13 kg

• Diable léger et pratique destiné à la manutention 
   de bouteilles de gaz ménager. 

• Utilisation en version porte poubelle 50 et 100 L. 
   Présenté pages 26, 180.

80 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

DIABLES À BOUTEILLES
POINT CONSEIL

Type de bouteilles Ø (mm) Hauteur totale 
avec chapeau (mm)

GAZ COMPRIMES DIOXYDE DE CARBONE ET MELANGES 

B5 145 615 à 625

B20 203 945 à 970 

B 46,6 (170 bar) 229 1530 à 1650

B 50 229 - 242 - 244 1475 à 1730

B 50 (hydrogène) 229 - 244 1475 à 1700

GAZ LIQUÉFIES - AMONIAC - PROPANE - TETRENE

B 30,6 310 625

B 84 300 1455 à 1465

ACÉTYLÈNE

B 5 140 615

B 14 240 565

B 22 203 940

B 41,5 240 1230 à 1300

B 50 240 1460

A

B

29FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

A - Support mural pour 1 bouteille de gaz

• Fixation par chaîne indépendante pour chaque bouteille. 

• Modèle unique, s’adapte à tous les diamètres de bouteilles 
   de 140 à 320 mm.

Type de poignées

Dimensions 
et Ø de la bouteille

Ø roues

Modèles élingables 
avec mât de levage 
pour sécuriser les 
bouteilles sur un 
chantier

Hauteur guide 
bouteilles : sécurise 
le transport de la 
bouteille

CRITÈRES TECHNIQUES DE SÉLECTION

Photo présentée avec 2 produits



A Compatible avec B5 - B20. B Compatible avec B5 - B20.

C Compatible
 avec B20 - B40 - B50.

D Compatible 
avec B20 - B40 - B50.

E Compatible 
avec B20 - B40 - B50.

REF
NBRE DE 

BOUTEILLES
CU

Ø MAXI 
DES BOUTEILLES

PROFONDEUR 
BAVETTE

HAUTEUR 
GUIDE BOUTEILLE

DIM. HORS TOUT Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 810 007 915 1
100 210 150 360

350 x 425 x 950
250 CC

8 1se

10 ans

B 810 004 370 2 350 x 650 x 950 10

48h
C

810 000 148
1

200

280 220

415 et 970

430 x 490 x 1290
250 CC 10

810 000 149 260 PN 7

D 810 007 946 430 x 480 x 1290 Roues étoiles 3 x 160 CC 15 1se

E
810 000 151

2 260 160 430 x 750 x 1290
250 CC 13

48h
810 000 152 260 PN 10

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

DIABLES À BOUTEILLES - ATELIER

[ CULTURE FIMM ]
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100 à 200 kg

Diables porte bouteilles pour atelier, petits 
et grands modèles. 

A et B - Petits modèles - hauteur 950 mm

• 1 bouteille : système de serrage par sangle fournie.

• 2 bouteilles : stabilisation des bouteilles par un plat 
   en acier et serrage par vis papillon, idéal pour le transport.

C à E - Grands modèles - hauteur 1290 mm

• 3 types de roues : 
   - Roues caoutchouc (CC) : pour une utilisation sur sol 
     lisse, en intérieur.
   - Roues pneumatiques (PN) : pour une utilisation sur sols 
     inégaux.
   - Roues escalier (étoiles) : permet de franchir aisément 
     les trottoirs ou escaliers.

POINTS FORTS

• 2 hauteurs de guide bouteille 415 mm et 970 mm.

• Attache rapide de la chaîne par mousqueton.

• Roues étoiles pour les escaliers.

ZOOM PRODUIT

  Mousqueton

ERGONOMIE

Manutention de bobines



150 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

[ CULTURE FIMM ]

SAISIR, LEVER ET DÉPLACER DES BOUTEILLES 
SANS EFFORT !

FONCTIONNALITÉ :
• Gestion de bouteilles de différents diamètres grâce à sa 
   sangle et à son mât de levage réglable en hauteur.

• Hauteur de levée permettant de poser ou retirer 
   une bouteille d’un poste à souder.

 ERGONOMIE :
• Prise directe de la bouteille au sol sans la soulever.

• Béquille de maintien : déplacement aisé, sans effort
   de la bouteille avec des roues Ø 125 mm.

• Confort de roulage grâce à ses grandes roues.

SÉCURITÉ :
• Produit certifié CE, livré avec plaque de firme et notice 
   technique.

• Produit livré prêt à l’emploi.

DIABLE À BOUTEILLES À TREUIL
Fonctionnalité, ergonomie et sécurité au service des professionnels : destiné 
à des utilisations intensives ce diable porte bouteille est doté d’un système 
d’élévation assisté réduisant au maximum les efforts liés à la manutention de 
bouteilles de gaz.

REF CU NBRE DE 
BOUTEILLES

Ø MAXI 
BOUTEILLES DIMENSIONS HT HAUTEUR MINI/MAXI 

MÂT DE LEVAGE
ECARTEMENT DES 
ROUES EXTERIEUR

ECARTEMENT DES 
TUBES INTERIEUR

Ø 
ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

815 000 712 150 1 200 à 300 816 x 554 x 1247 1070/1370 554 322 300 25 2se 10 ans

CONCEPTION & FABRICATION
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ERGONOMIE

à des utilisations intensives ce diable porte bouteille est doté d’un système 
d’élévation assisté réduisant au maximum les efforts liés à la manutention de 

Support inclinable 
pour un meilleur 
guidage de la 
bouteille de 15°.

Support inclinable 
pour un meilleur 
guidage de la 
bouteille de 15°.

Décollage 
de la bouteille 
par action 
du treuil.



DIABLES À BOUTEILLES - CHANTIER250 kg

[ CULTURE FIMM ]

Diables 1 bouteille pour chantier. Ils se différencient 
des modèles d’atelier par le diamètre des roues plus 
important permettant de diminuer l’effort de traction 
ainsi que par son châssis destiné à accueillir des 
diamètres de bouteille jusqu’à 320 mm.

• Modèles avec ou sans béquille.

• Chaîne de sécurité fournie avec mousqueton.

• Roues Ø 400 mm conférant une bonne aisance de roulage.

COMPATIBLES AVEC B20 - B40 - B50  - B84.

POINTS FORTS

• Poignée cintrée protégeant l’opérateur pendant 
   la manutention de la bouteille

• Modèle B - La béquille escamotable apporte un véritable 
   confort d’utilisation à l’opérateur : soulage de la fatigue dans 
   le dos, la nuque et les épaules fortement sollicités. Système 
   de blocage de la béquille par une goupille.

REF CU AVEC / SANS
BÉQUILLE

NBRE DE 
BOUTEILLES

Ø MAXI 
BOUTEILLES

PROFONDEUR 
BAVETTE

HAUTEUR 
GUIDE

BOUTEILLE
DIMENSIONS HT DIMENSIONS HT 

AVEC BÉQUILLE ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A
810 007 957

250

sans

1 320 280 970

630 x 525 x 1502 -
400 CC 20 1se

10 ans
810 007 885 400 PN 14 48h

B
810 007 962

avec 630 x 525 x 1502 1537 x 525 x 996
400 CC 25

1se
810 007 961 400 PN 19

A

B
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Modèle B -Béquille équipée de 2 roues 
caoutchouc pivotantes Ø 160 mm.

ZOOM PRODUIT

Mousqueton permettant d’enlever et 
remettre la chaine rapidement.

ERGONOMIE

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

Manutention
des bobines



250 kg

[ CULTURE FIMM ]

Diables 2 bouteilles pour chantier.

• 3 versions
   - Modèles standard
   - Modèles à basculement assisté SANS béquille
   - Modèles à basculement assisté AVEC béquille.

• Chaîne de sécurité fournie avec mousqueton.

• Roues Ø 400 mm conférant une bonne aisance 
   de roulage.

COMPATIBLES AVEC B20 - B40 - B50  - B84.

DIABLES À BOUTEILLES - CHANTIER

POINTS FORTS

ERGONOMIE

• Le basculement assisté           réduit de plus de 50% 
   l’effort de basculement. Ce système est constitué de 
   2 ressorts de compression qui s’actionnent dès que 
   l’on incline le diable.

• Poignée cintrée protégeant l’opérateur pendant 
   la manutention de la bouteille.

• La béquille escamotable apporte un véritable confort 
   d’utilisation à l’opérateur : soulage la fatigue du dos, 
   de la nuque et des épaules, fortement sollicités. Système 
   de blocage de la béquille par une goupille. Equipée de 
   2 roues caoutchouc pivotantes Ø 160 mm.

ZOOM PRODUIT

REF MODELE
AVEC 

/ SANS
BÉQUILLE

NBRE DE 
BOUTEILLES

Ø MAXI 
BOUTEILLES

PROFONDEUR 
BAVETTE

HAUTEUR 
GUIDE

BOUTEILLE
DIMENSIONS HT DIMENSIONS HT 

AVEC BÉQUILLE
Ø 

ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A
810 007 956

standard

sans

2 2 x 320 280 970

678 x 957 x 1538 -

400 CC 28
1se

10 ans

810 007 928 400 PN 22

B
810 009 646 400 CC 28

2se
810 009 647 400 PN 22

C
810 007 876

avec 820 x 931 x 1542 1572 x 931 x 1009
400 CC 28

1se
810 007 958 400 PN 22

OP
TI

ON
S

812 007 959 Fourreau pour baguettes de soudure

812 008 115 Boîte à outils 400 x 109 x 112 mm
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Béquille équipée de 2 roues caoutchouc 
pivotantes Ø 160 mm pour les modèles 
avec béquille.

Système de basculement assisté.

[ OPTIONS ]

• 812 008 115 - Boîte à outils, 400 x 109 x 112 mm.

• 812 007 959 - Fourreau pour baguettes de soudure.

A B

C

DBA 250

DBA 250

DBA 250

DBA 250

DBA 250

DBA 250

DBA 250

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.    CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique



REF
AVEC / 
SANS

BÉQUILLE

NBRE DE 
BOUTEILLES CU Ø MAXI 

BOUTEILLES
PROFONDEUR 

BAVETTE

HAUTEUR 
GUIDE 

BOUTEILLES

DIMENSIONS
HORS-TOUT

DIMENSIONS
AVEC BÉQUILLE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 810 008 371 sans 2 100 210 150 360 640 x 370 x 1210 - 250 CC 11.5
2se

10 ans

B 810 008 294 avec 1
250

320 280 460 / 970 520 x 630 x 1745 520 x 1535 x 1395 400 PN 
+ 160 CC 21.5

C 810 008 295 avec 2 2 x 320 280 460 /970 955 x 742 x 1795 955 x 1572 x 1472 400 PN 
+ 160 CC 26 1se

OPTIONS
812 009 488 Roues increvables sur les modèles équipés de roues Ø 400 mm. Optimisation de roulage à 200 kg.

812 007 959 Fourreau pour baguettes de soudure.

DIABLES À BOUTEILLES ÉLINGABLES100 à 250 kg

[ CULTURE FIMM ]

POINTS FORTS

3 modèles au choix en fonction de la dimension des 
bouteilles.

• Les modèles B et C sont équipés d’une béquille 
   de maintien escamotable.

• Poignée cintrée protégeant l’opérateur pendant 
   la manutention de la bouteille.

• Sangles de maintien fournie.

• Roues Ø 400 mm conférant une bonne aisance de roulage.

• Livrés avec plaque CE.

COMPATIBLES AVEC B20 - B40 - B50  - B84.

ERGONOMIE

Diables porte bouteilles équipés d’un mât de levage permettant de les élinguer 
pour faciliter leur manutention sur les chantiers et de les mettre en sécurité. 

• La béquille escamotable apporte un véritable confort 
   d’utilisation à l’opérateur : soulage la fatigue du dos, 
   de la nuque et des épaules, fortement sollicités. Système 
   de blocage de la béquille par une goupille. Equipée de 
   2 roues caoutchouc pivotantes Ø 160 mm.

• Modèle C est équipé en série de notre BREVET 
   sur le basculement assisté qui réduit de plus de 50% 
   l’effort de basculement. Ce système est constitué de 2 
   ressorts de compression qui s’actionnent dès que l’on 
   incline le diable. B

C

A

[ OPTIONS ]
• 812 009 488 - Roues increvables sur les modèles équipés 
   de roues pneumatiques Ø 400 mm. Utilisation optimale 
   jusqu’à 200 kg.

• 812 007 959 - Fourreau pour baguettes de soudure.

DBA 250

DBA 250
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique
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Léger, compact et très maniable ce diable offre un excellent rapport 
QUALITÉ / PRIX / ERGONOMIE avec une fabrication 100% française !

Nos solutions de manutention pour transporter, vider, dépalettiser des bidons, 
jerricans et fûts métalliques ou plastiques.

• SÉCURITÉ : Immobilisation du fût pendant la manutention par un levier à came, une griffe
   ou une sangle.

• POLYVALENCE : Des solutions mixtes permettant de prendre des fûts plastiques et 
métalliques, avec ou sans rebord.

• ERGONOMIE : Un basculement de la charge facilité par un effet levier limitant les efforts de 
l’opérateur. Certains modèles sont équipés d’une béquille de maintien.

• SAV : Toutes nos pièces d’usure disponibles sur stock.

Fabrication sur mesure nous consulter.

[ CULTURE FIMM ]

RETROUVEZ NOTRE GAMME 
DE MANUTENTION DES FÛTS

P. 158-168P. 158-168

DIABLES À FÛTS+ DE 22 MODÈLES

MANUTENTIONNER, LEVER, VIDER



[ CULTURE FIMM ]

• Léger et maniable. Il est destiné à relever sans effort 
   un fût de 200 L grâce à un effet de levier.

• Pour fût métallique exclusivement.

• Livré avec sangle de maintien.

• Permet de verser le contenu d’un jerrican ou d’un fût   
   avec bouchon sur le dessus dans un plus petit récipient.

• Livré avec sangle de maintien.

• Légers, maniables et peu encombrants, ces diables 
   permettent de manutentionner et de verser le contenu 
   d’un jerrican ou d’un fût de 60 à 120 L avec bouchon sur 
   le dessus dans un plus petit récipient grâce à leur forme et 
   à leur poignée recourbée.

• Structure mécano-soudée renforcée en tube Ø 25 mm. 

• Sangle de maintien fournie. 

• Existe en 3 versions  :
- Roues Caoutchouc (CC) Ø 250 mm : Utilisation du diable 

sur un sol plat.
- Roues Pneumatiques (PN) Ø 260 mm : Adaptées pour les 

utilisations sur sols inégaux en extérieur (pavés, graviers).
- Roues Increvables (INC) Ø 260 mm : Excellent compromis 

entre bandage dur et bandage pneumatique. Adaptées 
pour sols lisses ou accidentés. Aucun risque 

   de crevaison. Optimisation du roulage à 150 kg.

RELEVEUR, TRANSVASEURS 
ET DIABLES PORTE JERRICANS

36

35 à 200 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique, INC : Increvable, optimisation du roulage à 150 kg.
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A B

C

D

RELEVEUR
REF CU Ø ROUES DIMENSIONS MAXI JERRICAN DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 840 000 238 - - - 1 340 x 400 4 2se 10 ans

TRANSVASEURS JERRICANS
B 840 003 015 35 - 300 x 320 x 450 450 x 500 x 940 8 48h

10 ans
C 840 009 421 70 - 400 x 500 x 400 (mini) 570 x 610 x 1140 11,7 2se

DIABLES PORTE JERRICANS
REF CU Ø ROUES DIMENSIONS TABLIER DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

D
840 009 380

200

250 CC

500 x 320 x 440 730 x 550 x 1190

23

2se 10 ans840 009 379 260 PN 20

840 009 381 260 INC 21,5

A - Releveur de fûts

B - Transvaseur pour jerricans de 20, 25 et 30 L

C - Transvaseur pour jerricans ou fûts de 60 L

D - Diables porte jerricans de 60 à 120 L

ERGONOMIE
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DIABLES-CHANTIERS À FÛTS 250 kg
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

[ CULTURE FIMM ]

A B

C

A et B - Chantiers à fûts universels pour fûts 
   métalliques et plastiques de 60 à 220 L.

• Rouleaux facilitant les opérations de vidage de fût 
   métallique ou plastique.

• Sangle de maintien fournie.

• Modèle B équipé d’un dossier amovible.

POINTS FORTS

• Chargement aisé du fût grâce à la bavette de préhension.

• Pour fût métallique et plastique de 60 à 220 L.

[ OPTIONS ]

• 842 007 603
   Bac plastique de soutirage 20 L coulissant
   Fixé au châssis métallique, il coulisse comme un tiroir 
   en fonction des besoins de l’opérateur. Dimensions : 
   800 x 430 x 135 mm. Poids : 9 kg 

• 845 007 602
   Bac de rétention en acier galvanisé 220 L
   Il peut se positionner sous le chantier à fût afin d’éviter  
   tout risque de pollution. Dimensions : 
   1680 x 554 x 303 mm. Poids : 20 kg

C - Diables chantiers pour fûts métalliques 220 L

• Pratique, ces diables chantiers permettent de charger 
   un fût métallique, de le déplacer et de le positionner 
   horizontalement pour le vidage.

• Portance et rotation assurées par des galets nylon.

• Sécurité : chaine de maintien fournie.

ZOOM PRODUIT

Galet assurant la rotation du fût

REF CU TYPES DE FÛTS FÛTS Ø ROUES HAUTEUR SOUS FÛT PORTANCE SOUS FÛT DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 840 007 561
250

Métallique et 
plastique

60, 120, 
220 L

160 CC 
+ 100 nylon

-
2 rouleaux

830 x 665 x 570 17
1se

10 ans

B 840 007 562 - 1840 x 665 x 570 24

OPTIONS
842 007 603 Bac plastique de soutirage 20 L coulissant pour 840 007 561 et 840 007 562

2se
845 007 602 Bac de rétention en acier galvanisé 220 L pour 840 007 561 et 840 007 562

C
840 000 224

250 Métallique 220 L
400 CC

310 4 galets 750 x 500 x 1290
21

3se
840 000 225 400 PN 15

ERGONOMIE
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A - Diable universel pour tout type de fûts 
métallique, plastique, carton de 50, 60, 120, 200 
ou 220 L.

• Léger et peu encombrant, idéal pour des utilisations 
   occasionnelles dans des environnements réduits.

• Sangle de maintien fournie.

• 2 hauteurs de guide : 250 et 700 mm.

B - Rouleur de fût permettant de transférer un fût 
d’un poste de travail à un autre.

• Sangle de maintien fournie. 

• Pour fûts de 220 L.

C - Rouleur de fût permettant de transférer un fût 
d’un poste de travail à un autre.

• Modèle en triangle. 

• Pour fûts de 60, 120 et 220 L.

DIABLE ET ROULEURS DE FÛTS

38

250 à 400 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc
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A

B

C

REF CU TYPES DE FÛTS FÛTS Ø ROUES DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 840 000 226
250

Métallique et plastique

50 à 220 L 200 CC 650 x 290 x 1280 12 48h

10 ansB 840 000 216 220 L 200 CC + 100 nylon 830 x 970 x 1130 11 3se

C 840 006 955 400 60 à 220 L 100 nylon 607 x 530 x 200 4,5 48h

ERGONOMIE
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DIABLES UNIVERSELS 
ET DÉPALETTISEUR DE FÛTS

350 kg
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

[ CULTURE FIMM ]

A

B

A - Diables universels pour fûts métalliques 
   ou plastiques à rebord 220 L.

• Poignée ergonomique : bonne préhension de la charge.

• Sécurité : système d’accroche du fût par levier à came 
   compatible pour fûts métalliques et plastiques. Maintien 
   de la charge pendant toute la durée de la manutention.

ZOOM PRODUIT

Système d’accroche par levier à came.

Béquille de maintien

B - Diable palettiseur-dépalettiseur de fûts
   métalliques ou plastiques à rebord 220 L
   (type “Mauser Lring”).
  
• Ergonomique : grâce à sa poignée fermée et ses roues 
   arrières afin de limiter l’effort de basculement.

• 2 types de poignées permettant d’adapter la position 
   des mains en fonction de la manipulation.

• Équipé d’une béquille escamotable.

• Compatible bidon de 60 L.

ZOOM PRODUIT

2 types de poignées
- Poignées fermées
- Poignées à garde

REF CU TYPES DE FÛTS FÛTS Ø ROUES Ø ROULETTES DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A
840 005 688

350 Métallique et plastique 220 L

250 CC
100 nylon 580 x 670 x 1450

18
48h

10 ans840 005 689 260 PN 14,5

B 840 000 233 250 CC 160 caoutchouc 570 x 550 x 1800 25 1se

A

ERGONOMIE



CONCEPTION & FABRICATION

[ CULTURE FIMM ]

Diables pour la manutention intensive des fûts 
métalliques ou plastiques à rebord ainsi que pour 
les fûts à ouverture totale de 60 à 220 L suivant les 
modèles.

• Ces diables atténuent considérablement l’effort de 
   l’opérateur. Ils permettent de palettiser et dépalettiser 
   un fût sans effort.

• Équipés de 3 roues, de faible encombrement, 
   ils permettent de déplacer des fûts métalliques 
   et plastiques type “mauser” à rebord jusqu’à 350 kg.

• Modèles A et C permettent la manutention au sol 
   des fûts.

• Modèles B et D équipés en série d’un treuil de levage 
   permettent de palettiser ou dépalettiser un fût sans 
   effort en laissant le diable au sol sans avoir besoin de 
   monter ou descendre le diable de la palette. L’opérateur 
   est alors préservé de l’effort consistant à supporter le 
   poids du fût lors de sa montée ou de sa descente de 
   la palette.

• Les modèles C et D pour fût à ouverture totale sont 
   équipés d’une griffe avec 2 positions : une pour les fûts
   métalliques et une autre pour les fûts plastiques.

POINTS FORTS

• L’ingéniosité du système réside dans la pince auto-
   serreuse réglable en hauteur et permettant de gérer 
   plusieurs diamètres de fûts. Cette technique de préhension 
   par le haut du fût supprime l’effort consistant à glisser le 
   fût sur une bavette.

• Treuil de levage pour descendre des fûts métalliques 
   et plastiques de palette jusqu’à une hauteur maximale 
   de prise du fût de 1080 mm.

• Ergonomie : béquille équipée d’un amortisseur 
   de descente du fût.

 ZOOM PRODUIT

DIABLES DÉPALETTISEURS
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350 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

ERGONOMIE

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

A - sans treuil, hauteur mini de prise de fût : 
      580 mm sous bourrelet.

B - avec treuil, hauteur mini de prise de fût : 
      700 mm sous bourrelet.

Béquille avec 
amortisseur

REF CU CARACTÉRISTIQUES TYPES DE FÛTS FÛTS Ø ROUES
PRISE DE FÛT 
MINI / MAXI

DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 845 008 011

350

Griffe 1 position
Sans treuil

Métallique et plastique
60, 120, 220 L

300 CC 
+ 100 CC

580 - 1330

615 x 555 x 1585

22
3se

10 ans
B 845 008 012 Avec treuil 120, 220 L 700 - 1080 23

C 845 008 013
Griffe 2 positions

Sans treuil Métallique et plastique 
à ouverture totale

60, 120, 220 L 580 - 1330 22
2se

D 845 008 014 Avec treuil 120, 220 L 700 - 1080 23

Griffe 2 positions

FÛTS MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES À REBORD

FÛTS MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES À OUVERTURE TOTALE

C - sans treuil, hauteur mini de prise de fût : 
      580 mm sous bourrelet.

D - avec treuil, hauteur mini de prise de fût : 
      700 mm sous bourrelet.



41FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Le meilleur rapport QUALITE / PRIX / ERGONOMIE avec une fabrication 100 % Française ou testé 
et approuvé par notre BE.

• Plateaux ROULANTS en bois, caoutchouc, PVC... avec des roues adaptées à chaque utilisation.  

• Coins ROULANTS en plastique, acier et trempés dans du caoutchouc.  

• ROULEURS MÉCANO SOUDÉS de 500 à 1000 kg versions bas et haut. 

• ROULEURS CHARGES LOURDES de 2 t à 30 t, modèles fixes ou pivotants.

Fabrication sur mesure nous consulter.

[ CULTURE FIMM ]

ROULEURS+ DE 73 MODÈLES

DÉCOLLER, CHARGER, DÉPLACER



REF CU 
DIM. 

PLATEAUX
MATIÈRE EP. ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 865 009 532 150 600 x 300

Glissnot 18

TPR 2,6 1se

5 ans

B

860 009 533 210

600 x 400

CC 5
48h

860 000 321 350 NY 4,8
860 009 534 500 NT 6

2se
860 009 535 210

600 x 600 

CC 6
860 000 325 350 NY 5,8 48h
860 009 536 500 NT 7

2se
865 009 542 210

600 x 800 

CC 8,5
865 009 541 350 NY 7,7
865 009 543 500 NT 7,5

C
860 009 537 210

600 x 400
Bois 

enrobé de
 caoutchouc

27

CC 6,5

48h860 000 318 350 NY 6,3

860 009 538 500 NT 7,5

L’incontournable auxiliaire de manutention, notre gamme de plateaux roulants 
professionnels.

[ CULTURE FIMM ]

Plateau bois glissnot 150 kg
• Pratique, léger. 2,6 kg seulement !

• 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc non 
   tâchant (TPR) pour une excellente manoeuvrabilité, 
   effort de poussée réduit au démarrage, - de 4 kg 
   pour une charge répartie de 150 kg. 

Plateaux bois glissnot 210 à 500 kg
• Très résistant, imputrescible et antidérapant.

Plateaux bois enrobé d’un tapis caoutchouc
• Epais, très résistant et antidérapant avec ses picots, 
   protégeant le plateau bois, la charge et les coins.

Plateaux polypropylène renforcé 
• Très résistant, antidérapant. 

• Trou pour passage de sangle et portage à la main. 

• Gerbage des plateaux entre eux grâce aux 
   empreintes pour les roues.
   Modèles D - SANS REBORDS 
   Modèles E - AVEC REBORDS, pour faciliter 
   le positionnement des bacs.

Plateau spécial déménageurs
• Plateau de 600 x 400 mm, adapté à la 
   manutention des caisses, cartons ou toutes charges 
   encombrantes. 

• Bandage sur le pourtour pour ne pas abîmer les murs. 

• Roulettes pivotantes, en caoutchouc non marquant 
   pour une excellente manoeuvrabilité. 

• Trous à chaque extrémité pour passer une sangle et 
   un trou ovale pour le porter à la main.

TPR - Roues THERMOPLASTIQUE SOUPLE 
- CU 150 kg Bandage souple  

CC - Roues CAOUTCHOUC - CU 210 kg
Bandage souple  

NT - Roues NON TACHANTES - CU 500 kg
Bandage non tâchant & fortes charges

NY - Roues NYLON - CU 350 kg
Bandage dur pour sols lisses

NY INOX - Roues NYLON BLANC SUR 
CHAPE et VISSERIES INOX - CU 500 kg  
Destiné au secteur de l’agroalimentaire

PLATEAUX ROULANTS
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150 à 500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.
TPR : Caoutchouc non tâchant, CC : Caoutchouc, NY : Nylon, NT : Non Tâchant

A -

B - 

C - 

D, E -

F -

B

C

E

F

REF CU 
DIM. 

PLATEAUX
MATIÈRE EP. ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

C
860 009 539 210

600 x 600 
Bois 

enrobé de
 caoutchouc

27

CC 7,8 2se

5 ans

860 000 322 350 NY 7,5 48h
860 009 540 500 NT 8,8 2se

D

865 007 654 210

600 x 400

Polypro-
pylène 

renforcé
30

CC 5
48h

865 007 655 350 NY 4
865 007 656 500 NT 5,3

2se

865 007 657 500 NY INOX 4

E
865 007 658 350 NY 4
865 007 659 500 NT 5,3
865 007 660 500 NY INOX 4

F 865 000 319 300
Contre
plaqué

18 CC 6 1se

D

A

Rebords
5 mm

ZOOM PRODUIT
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COINS ROULANTS 200 à 800 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

• 3 roulettes pivotantes permettant une rotation à 360°.

• Roulettes polyuréthane particulièrement résistantes 
   dans le temps et limitant l’effort de poussée 
   au démarrage. 

• Hauteur d’appui réduite de 26 à 46 mm suivant modèles : 
   aucun risque de basculement de la charge. 

• Adhérence garantie par un revêtement caoutchouc souple    
   antidérapant sur chaque coin.

• 1 référence = 1 jeu de 4 coins roulants. 
   La charge utile est répartie sur les 4 coins.

ZOOM PRODUIT
Valise de rangement 
530 x 460 x 170 mm

En OPTION 860 007 191
pour les modèles B

En SÉRIE 
pour modèles C & D

ERGONOMIE

Déplacement de mobilier (armoires, tables...) ou de petites machines.

[ CULTURE FIMM ]
D

C

860 007 191

REF CU MATIÈRE H. D’APPUI DIM. CÔTÉ LARGEUR DIM. APPUI
DE LA CHARGE Ø ROUES VALISE DE 

RANGEMENT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 860 000 347 200 Plastique 29 300 97 140 x 140 50 non 5
48h

10 ans

B
860 006 704 400

Acier
28 272 92 160 x 160 50 en option 9,4

860 006 705 800 29 332 94 218 x 218 35 en option 12,3 2se

OPTION 860 007 191 Valise de rangement 530 x 460 x 170 mm. 48h

C
860 008 083 400

Acier

26 277

100

150 x 150 50

inclue

11

2se
860 008 085 800 27 335 210 x 210 35 15,3

D
860 008 086 400 46 277 150 x 150 50 12,7

860 008 087 800 46 335 210 x 210 35 17,5

Coins roulants PLASTIQUE - 200 kg

Coins roulants ACIER - 400 ou 800 kg

Coins roulants ACIER recouvert de PVC souple antidérapant avec semelles 
de compensation - 400 ou 800 kg

Coins roulants ACIER recouvert de PVC souple antidérapant spécial déménageurs 
400 ou 800 kg

B

A

Levier à galet présenté page 44



LEVIER & CRICS DE LEVAGE

[ CULTURE FIMM ]

44

ERGONOMIE

2 à 10 t

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A - Levier à galets
Idéal pour soulever une charge avant de la 
positionner sur des coins roulants ou des rouleurs 
charges lourdes. 

• Acier robuste. Hauteur de levée maxi de 9 mm.

ZOOM PRODUIT

B - Crics hydrauliques fixes
• Construction compacte. 

• Pied avec 3 positions de réglage de hauteur. 

• Muni d’une poignée de portage. 

• Convient à tout type de réparations, entretiens 
   et installations. 

• 3 hauteurs de position : de 15 à 140 mm en fonction 
   du modèle.

C - Crics hydrauliques rotatifs 360°
• Lève machine permettant de lever des charges lourdes. 

• Construction compacte, levée extra basse. 

• Le corps peut effectuer une rotation à 360°. Convient 
   à tout type de réparations, entretiens et installations. 

• Vitesse de descente contrôlable par molette et protection 
   en cas de surcharge.

               Levée avec le pied ou le haut  
               du vérin dans différentes  
               positions.

               Possibilité de l’utiliser 
               à l’horizontale, à l’oblique 
               ou à la verticale.

A

C

REF CU t.
ROULETTES

DIM. UTILE HAUT. DE LEVÉE 
PAR LE PIED (MINI/MAXI)

HAUT. DE LEVÉ
PAR LA TÊTE (MINI/MAXI) POIDS DÉLAI GARANTIE

NBRE LARGEUR Ø MATIÈRE

A 865 006 721 2 2 35 63 Acier 1600 9 - 7

1se 2 ans
B

865 008 051 3 - 290 x 290 x 300

15/155

- 21,575/215

135/275

865 008 052 8 - 310 x 310 x 320

20/160

- 28,585/225

150/290

C
865 008 046 5 - 320 x 140 x 368 25/230 368/573 25

865 008 047 10 - 325 x 170 x 420 30/260 420/650 35

LEVIER & CRICS DE LEVAGE

B

360°

Vendu x 1

Vendu x 1

3 hauteurs 
de position
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ROULEURS CHARGES LOURDES 2 à 2 x 12 t

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A et B - Rouleurs pivotants

• Idéal pour le déplacement en toute sécurité de charges 
   lourdes, machines... 

• Plateau pivotant 360° revêtu de caoutchouc 
   antidérapant, évitant tout glissement de la charge. 

• Plateau central en acier rotatif à 360°. 

• Pour déplacer des machines situées les unes près
   des autres. 

• Galets en polyuréthane, très mobiles, pivotant 
   dans toutes les directions. 

• Revêtement caoutchouc strié antidérapant. 

• Peut être tracté avec ou sans timon.

• Vendu avec timon.

C - Rouleurs fixes en acier et caoutchouc gaufré

• Peuvent se connecter entre eux soit en latéral, soit en file.

• Galets nylon montés sur roulements à billes. 

• Equipé de poignée de transport. 

• Vendu à l’unité.

D - Rouleurs fixes en acier. 

• Galets nylon montés sur roulements à billes. 

• Equipé de poignée de transport. 

• Vendu à l’unité avec 1 barre de liaison.

E et F - Rouleurs en acier et caoutchouc gaufré

• Galets nylon ou acier.

• Vendus avec 2 barres de liaison les reliant entre eux. 

• Ecartement de 500 à 1300 mm 
   (modèle E) ou 900 à 1300 mm (modèle F).

ERGONOMIE

[ CULTURE FIMM ]F

REF CU t. NBRE 
DE GALET

LARGEUR 
GALETS Ø GALETS DIM. UTILE DIM. HORS TOUT MATIÈRE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 865 006 715 4 5
70 80 Polyuréthane

Ø 620 Ø 620 x 110
Acier et disque acier Ø 200

35

1se 2 ans

B 865 006 716 2 3 580 x 540 x 110 580 x 540 x 110 21

C 865 006 709 2,5 2 90

80 Nylon

210 x 120 340 x 130 x 110 Acier et caoutchouc gaufré 4,2

D 865 006 710 6 6 85 200 x 360 420 x 290 x 110 Acier 17

E 865 004 363 2 x 3 2 x 4
90

180 x 250 320 x 250 x 110
Acier et caoutchouc gaufré 30

F 865 004 364 2 x 12 2 x 8 80 Acier 200 x 440 520 x 290 x 110

D

B

E

C

A

C

• Galets en polyuréthane, très mobiles, pivotant 

360°

360°

360°

A

360°

360°

360°

   (modèle E) ou 900 à 1300 mm (modèle E) ou 900 à 1300 mm (modèle E F).F).F

[ CULTURE ]Vendus x 2 + 2 barres de liaisonVendus x 2 + 2 barres de liaison

Vendu x 1 + 1 barre de liaisonVendu x 1

Vendu x 1 + timonVendu x 1 + timon



ROULEURS CHARGES LOURDES
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ERGONOMIE

4 à 16 t

Toutes les dimensions sont données en mm, nos poids en kg et les CU en tonnes.

A, B, C, D - Rouleurs pivotants avec timon

• Plateau central pivotant permettant un angle de rotation 
   de l’ensemble et d’une poignée avec un anneau (sauf pour 
   le modèle A) permettant la traction motorisée. 

• Plateau avec revêtement caoutchouc pour protéger 
   les marchandises et antidérapant pour éviter tout 
   glissement de la charge. 

• Galets polyuréthane montés sur roulement à billes.

POINTS FORTS

• Charges utiles de 4 à 16 t en fonction du produit.

• Timon démontable.

• Poignée de portage. 

ZOOM PRODUIT
Anneau de traction 
(sauf modèle A).

E, F, G, H - Rouleurs ajustables

• Les 2 rouleurs sont reliés par une barre de liaison 
   ajustable et repliable, sauf modèle E qui a une barre rigide.

• Plateau avec revêtement caoutchouc pour protéger 
   les marchandises et antidérapant pour éviter tout 
   glissement de la charge.

POINTS FORTS

• Barre de liaison ajustable et repliable.

ZOOM PRODUIT
Barre de liaison repliable 
(sauf modèle E).

C D

A B

E

F

G

H

360° 360°

REF CU t. NBRE 
DE GALET

LARGEUR 
+ Ø GALETS GALETS DIM. UTILE DIM. BARRE DE LIAISON 

(MINI/MAXI)
Ø PLATEAU 
TOURNANT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 865 006 711 4 4

70 x 80 Polyuréthane

230 x 220 x 110 + 1000

-

150 12

1se 2 ans

B 865 006 712 8 8 480 x 520 x 110 + 1130 160 41

C 865 006 713 12 12 540 x 730 x 110 + 1130 180 59

D 865 006 714 16 16 540 x 900 x 110 + 1300 200 80

E 865 004 365 2 x 2 2 x 2 130 x 170 x 110 300 / 1000

-

13 les 2

F 865 004 366 2 x 4 2 x 4 200 x 200 x 110 400 / 1480 27 les 2

G 865 004 367 2 x 6 2 x 6 280 x 200 x 110 560 / 1480 38 les 2

H 865 004 368 2 x 8 2 x 8 340 x 200 x 110 780 / 1620 52 les 2

360°

360°

La charge doit être répartie sur les rouleurs en fonction de son 
centre de gravité.
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1 rouleur pivotant
 à l’avant

2 rouleurs pivotants 
à l’avant

Rouleurs fixes TOUJOURS à l’arrière
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ROULEURS CHARGES LOURDES 1 à 30 t

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm, nos poids en kg et les CU en Tonnes.

A - Rouleurs incurvés pour charges longues

• Construction en acier renforcé de forte épaisseur. 

• 4 roues pivotantes Ø 100 mm en nylon.

• Garde au sol de 57 mm.

• La charge est répartie sur les 2 rouleurs.

• Livré sans ranchers.

• 1 référence = 1 jeu de 2 rouleurs.

[ OPTION ]
• 862 000 309 - Jeu de 4 
   ranchers amovibles pour 
   charges hautes à stabiliser.

B - Rouleurs sur chenille

• En acier et caoutchouc gaufré. 

• Kit de 2 rouleurs fixes et 2 rouleurs à plateaux tournants 
   avec barres de connexion réglables en longueur et timon 
   de traction, permettant de transporter des machines 
   ou autres charges très lourdes sur courtes distances.

• En mouvement ne pas excéder 5m/min.

• Ne pas utiliser sur un sol carrelé ou bétonné tel que les 
   tarmacs d’aéroport. Dans ce cas, il est conseillé de mettre 
   sur le sol une plaque d’acier de 10 mm d’épaisseur.

POINT FORT

• Caisse de transport montée sur roues avec barre 
   de traction.

ZOOM PRODUIT

ERGONOMIE

[ CULTURE FIMM ]B

REF CU t. Ø ROUES DIM. UTILE DIM. HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 860 000 326 1 100 Nylon 2 x 208 x 500 710 x 500 x 437 61 2se 10 ans

OPTION 862 000 309 Jeu de 4 ranchers amovibles

REF CU t. NBRE 
DE GALET Ø GALETS

DIMENSIONS BARRE 
DE TRACTION POIDS DÉLAI GARANTIE

PLATINE FIXE HT PLATINE 
ROTATIVE HT

BARRE DE LIAISON 
(MINI/MAXI)

B 865 010 414 30 Chenille 24 210 x 120 x 110 260 x 120 x 110 670/790 820 58 1se 2 ans

A

Chenille Patin antidérapant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ OPTION ]
• 862 000 309 - Jeu de 4 
   ranchers amovibles pour 
   charges hautes à stabiliser.

B - Rouleurs sur chenille

• En acier et caoutchouc gaufré. 

• Kit de 2 rouleurs fixes et 2 rouleurs à plateaux tournants 
   avec barres de connexion réglables en longueur et timon 
   de traction, permettant de transporter des machines 
   ou autres charges très lourdes sur courtes distances.

• En mouvement ne pas excéder 5m/min.
A710 mm

574 mm

23
8 

m
m

12
8 

m
m

19
9 

m
m

208 mm



ROULEURS CHARGES LOURDES

[ CULTURE FIMM ]
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ERGONOMIE

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

500 à 1000 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, NY : Nylon

• Rouleurs pour charges lourdes à encastrer.

• Châssis entièrement mécano soudés, résistants
   et durables destinés à des utilisations intensives. 

• Châssis avec coins de guidage garantissant une bonne 
   stabilisation de la charge.

• Finition soignée : peinture époxy gris métallisé, résistante    
   et durable.

• Livrés prêts à l’emploi.

POINTS FORTS

• Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs châssis 
   entièrement mécano soudés sur les modèles hauts et bas, 
   résistants et durables destinés à des utilisations intensives.

• Roues : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

[ OPTIONS ]

• Plateau GLISSNOT antidérapant,  
   résistant à la plupart des agents   
   chimiques. Imputrescible.
   862 007 040 : 1200 x 1000 mm
   862 005 977 : 1200 x 800 mm

• 862 010 593
   Timon de traction avec ressort de rappel. 

• 882 009 649
   Attelage + timon pour mise en train, 
   avec boule d’attelage.

A

REF CU DIM. UTILES HAUT. PLAT/SOL Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

MODÈLES BAS

A
860 007 030

500
1200 x 1000

300

200 CC
29 1se

10 ans
860 007 028 1200 x 800 27

2se

B
860 006 932

1000
1200 x 1000

150 NY
27

860 005 974 1200 x 800 25 1se

MODÈLES HAUT

C
860 007 031

500
1200 x 1000

704

200 CC
50

2se 10 ans
860 007 029 1200 x 800 46

D
860 006 933

1000
1200 x 1000

150 NY
48

860 005 976 1200 x 800 44

OPTIONS

862 007 040 Plateau Glissnot modèle 1200 x 1000 mm

862 005 977 Plateau Glissnot modèle 1200 x 800 mm

862 010 593 Timon de traction avec ressort de rappel

882 009 649 Attelage + timon pour mise en train

Idéal pour la manutention des charges positionnées sur palettes ou caisses 
palettes.

B

DD

Coins de guidage 
et de stabilisation
de la charge.

C + 862 010 593



Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

REF CU DIM. PLATEAUX DIM. UTILES Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 000 645 500
-

400 x 425 x 1250
250

CC

5

3se 10 ans

B 800 001 164 1000 420 x 260 x 1200 7,5

C
800 008 829

500
1000 x 700 1000 x 700 x 270

200

22,5

800 008 830 1200 x 800 1200 x 800 x 270 27,5

D
800 008 831

1000
1600 x 800 1700 x 800 x 270 50

800 008 832 2000 x 800 2100 x 800 x 270 57,5
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PLATEFORMES ROULANTES 500 à 1000 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs châssis 
entièrement mécano soudés, résistants et durables destinés 
à des utilisations intensives.

A et B - Timons pour plateforme

• La manutention par un timon offre une excellente 
   maniabilité et sécurise la charge une fois posée 
   au sol grâce aux 2 pieds en tube carré 50 x 50 mm 
   des plateformes.

• Rotule Ø 24 mm.

• Empattement entre les roues : 270 mm.

• Modèle A pour plateformes 500 kg. 
   Tube rond Ø 28 mm. 

• Modèle B pour plateformes 1000 kg. 
   Tube rectangulaire 50 x 30 mm. 
   

C et D - Plateformes 

• 4 dimensions de plateaux au choix.

• Modèles C pour plateformes 500 kg. 
   - Plateau bois médium verni épaisseur 16 mm. 
   - Roues caoutchouc montées sur roulement à rouleaux.
   - Châssis en tube carré.

• Modèles D pour plateformes 1000 kg. 
   - Plateau Glissnot épaisseur 19 mm, imputrescible 
     et antidérapant.
   - Roues caoutchouc corps alu montées sur roulement 
     à billes.
   - Châssis renforcé en tube rectangulaire 50 x 30 mm.

ERGONOMIE

[ CULTURE FIMM ]D

B

C

A

Plateformes roulantes destinées à la manutention de charges dans un atelier.

SUR DEMANDE
Possibilité d’équiper les plateformes 
avec des dossiers et ridelles amovibles.



PRINCIPE DE LA GÉOMÉTRIE VARIABLE
Ecartement mini maxi du tablier : 400 à 800 mm

Idéal pour la préhension de tout type de charges posées au sol.
Ergonomie, polyvalence et robustesse au service des professionnels.

• Un seul opérateur suffit ! Un gain de temps et efficacité 
   garantie !

• 2 longueurs de fourches : 825 mm ou 1025 mm

• Élévation et descente manuelle actionnée par le timon.

• Galets avants Ø 75 mm polyuréthane. Roues arrières 
   Ø 125 mm polyuréthane pivotantes.

• Course de levée maxi 100 mm si la charge est posée sur 
   la tôle pliée ou 180 mm en cas d’utilisation sur le haut 
   des fourches comme un transpalette classique.

POINTS FORTS

• Prise au sol directe sans avoir besoin de soulever 
   la charge, excellente stabilité tout au long 
   du déplacement. 

• Autre avantage : le mécanisme de translation étant 
   intégralement mécanique, aucun risque de fuite d’huile 
   sur les sols délicats.

• Timon facilement démontable pour le transport.

• Conforme aux normes Européennes.

• Livrés avec plaques CE et certificats de conformité 
   constructeur.

• Notice d’utilisation et d’entretien en français.

• Pièces d’usure sur stock.

• Existe en version 1000 kg sur demande.

750 kg CHARIOTS À GÉOMÉTRIE VARIABLE

[ CULTURE FIMM ]

50

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

REF CU LONGUEUR DES FOURCHES DIMENSIONS HT ROUES DIRECTIONNELLES GALETS POIDS DÉLAI GARANTIE

855 000 392
750

825 1170 x 555 / 980 x 1100
Ø 125 polyuréthane Ø 75

polyuréthane
40

1se 10 ans
855 000 393 1025 1370 x 555 / 980 x 1100 46

CONCEPTION & FABRICATION

ERGONOMIE

Mini 400 mm Maxi 800 mm

Ecartement réglable 

mini 400 mm / m
axi 800 mm



Vérin

Tendeur à cliquet
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DIABLE ÉLÉVATEUR JUMELÉ 1800 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

• Ce diable jumelé est équipé d’une bavette actionnée par une 
   pompe hydraulique, permettant de décoller la charge du sol 
   et de la transporter. 

• La manutention requiert l’intervention de 2 personnes 
   afin de stabiliser et maintenir la charge tout au long de son 
   déplacement. 

• Les charges transportées sont protégées par des bandeaux 
   en mousse.

• 4 roues pivotantes polyuréthane permettant la rotation à 360° 
   sur place.

• 2 poignées déportées et orientables à 180°. La charge est 
   ainsi facilement guidée.

• 2 sangles de maintien en polyester de 5 m équipées 
   d’un tendeur à cliquet.

[ CULTURE FIMM ]

REF CU HAUTEUR DE LEVÉE DIMENSIONS DE POSE DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

865 004 383 1800 250 600 x 60 2 x (600 x 320 x 1230) 90 48h 1 an

Ergonomie & Sécurité !

ERGONOMIE

Sangles de maintien en polyester de 
5 m équipées d’un tendeur à cliquet.

Roues polyuréthane, articulées 
grâce aux poignées déportées.

Poignées orientables à 180° permettant de diriger la charge.

ZOOM PRODUIT

Poignées 
orientables
à 180°
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52 FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

ROBUSTESSE 
Châssis mécano soudé avec des 
renforts sous plateaux.

Qualité et propriété des différents 
composants sélectionnés et présentés 
p. 73.

QUALITÉ DE ROULAGE 
Effort au démarrage et au roulage 
diminué de +50%.

Tout un choix de roues pour adapter 
votre chariot à vos conditions 
d’utilisation.

ERGONOMIE
Hauteur de dossier compris entre 900 
et 1200 mm sur tous nos modèles 
fabriqués.

Fabrication sur mesure, nous consulter.

COLLECTER, DÉPLACER, SÉCURISER

Le meilleur rapport QUALITÉ / PRIX / ERGONOMIE avec une fabrication 100 % Française ou testé 
et approuvé par notre BE.

CHARIOTS + DE 305 MODÈLES



GAMME CHARIOTS

CHARIOTS TERTIAIRE
• Chariots à dossier repliable   100-500 kg  P. 54 à 57
    18 modèles

• Chariots à dossier fixe    250-400 kg  P. 58
    6 modèles

• Chariots modulaires    250-500 kg  P. 59 à 61
    24 modèles

• Chariots en fil d’acier    35-300 kg  P. 62
    5 modèles

• Chariots galva & inox    100-400 kg  P. 57 et 63
    7 modèles

• Chariots porte chaises & tables   150-400 kg  P. 64 à 65
    9 modèles

CHARIOTS POLYVALENTS
• Chariots à dossier fixe    250-600 kg  P. 66 à 67
    8 modèles

• Chariots à dossier repliable   250-400 kg  P. 66
    2 modèles

• Chariots modulaires    250-500 kg  P. 68 à 72
    55 modèles

CHARIOTS ATELIER
• Chariots charges longues   250-1200 kg  P. 74 à 75
    12 modèles

• Chariots modulaires    500-1200 kg  P. 75
    20 modèles

• Chariots conteneurs    500 kg   P. 76 à 77
    16 modèles

• Chariots à niveau constant   200 kg   P. 78
    2 modèles

• Chariots porte bacs    100-200 kg  P. 79
    6 modèles

• Chariots porte outils    150-500 kg  P.80 à 81
    3 modèles

• Chariots porte panneaux   250-500 kg  P. 82
    6 modèles

• Racks à panneaux    500-1000 kg  P. 83
    4 modèles

• Chariots de transfert de charges  250-1200 kg  P. 84 à 87
    11 modèles

• Chariots avant train pivotant   500-1000 kg  P. 88 à 89
    24 modèles

OPTIONS        P. 90
53



CHARIOTS À DOSSIER RABATTABLE

54

150 à 300 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A et B - Chariots à dossier rabattable destinés 
à des utilisations occasionnelles

PLATEAU :
• Recouvert d’un tapis plastique strié antidérapant collé.

HAUTEUR POIGNEES :
• Modèle A :  810 mm.
• Modèle B :  860 mm.

PARE CHOCS :
• Rainuré monté à chaud.

ROUES :
• Modèle A : 2 fixes + 2 pivotantes Ø 100 mm caoutchouc 
   montées sur bague nylon.
• Modèle B : 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 mm avec corps    
   de roues acier et bandage gris non tâchant.

SERVICE :
• Produits livrés démontés, montage simple.

C et D - Chariots destinés à des utilisations 
professionnelles

PLATEAU :
• Recouvert d’un tapis plastique strié antidérapant collé 
   à chaud offrant une meilleure résistance dans le temps.

HAUTEUR POIGNEES :
• 920 mm - conforme préconisations CRAM.

PARE CHOCS :
• Epais monté à chaud et maintenu par des clips.

ROUES :
• 2 fixes + 2 pivotantes Ø 100 à Ø 125 mm à bandage 
   caoutchouc non tâchant (TPR non marquant) roulements 
   à billes souples et silencieux.

SERVICE :
• Produits livrés démontés, montage simple.

Modèles C : Chariots à dossier rabattable.

SÉCURITÉ :
• Equipés d’un système anti-pincement.

Modèle D - Chariot grillagé avec 1 coté ½ rabattable

• Grilles hauteur 505 mm en maille de 50 x 50 mm.
• Parois démontables pour une utilisation en chariot simple 
   1 ou 2 dossiers.

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

REF CU HAUT. DOSSIER DIM. PLATEAU H. PLAT/SOL HAUT. REPLIÉ Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 805 000 085 150 810 730 x 470 140
260

100 9,5

48h

1 an
B 805 000 086 300 860 910 x 610 190 125 15

C
805 007 189 200

920

740 x 480 145
270

100 11,5

2 ans805 007 190
300

890 x 590
185 125

18,5

D 805 010 414 890 x 590 - 28

A - Epaisseur plateau 150 kg : 20 mm B - Epaisseur plateau 300 kg : 35 mm

C - Epaisseur plateau
200 kg : 25 mm
300 kg : 40 mm

D - Epaisseur plateau 300 kg : 40 mm
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CHARIOTS À DOSSIER RABATTABLE 200 à 500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Une qualité inégalée pour cette gamme de chariots 
fabriquée au Japon !

PLATEAU 
• En tôle recouvert d’un tapis caoutchouc.
• Plateau embouti et renforcé de 30 à 55 mm d’épaisseur.
• Les renforts placés à l’intérieur des plateaux assurent leur 
   durabilité et leur excellente résistance.
• Plateaux recouverts d’un épais tapis caoutchouc 
   antidérapant collé et pressé à chaud : ne se décolle pas 
   avec le temps.
• Visserie traitée anti oxydation.

HAUTEUR POIGNÉES :
• De 910 à 1040 mm suivant modèles recouvertes d’une 
   double couche de peinture pour une bonne résistance 
   dans le temps.

PARE CHOCS :
• Très épais, résistant et non tâchant : ce dernier offre une 
   vraie résistance dans le temps et est maintenu solidement 
   sur tout le pourtour du châssis.

EXCELLENTE QUALITÉ DE ROULAGE :
• Roues 2 fixes + 2 pivotantes Ø 100 à 200 mm suivant les 
   modèles, silencieuses, non marquantes, très 
   résistantes avec une structure en nylon et bandage 
   caoutchouc montées sur double roulement à billes 
   étanches.
• Effort de démarrage de seulement 2,6 à 3,1 kg  
   suivant les modèles !

SÉCURITÉ :
• Système anti pincement. 

SERVICE :
• Produits livrés PRÊTS à l’EMPLOI.

[ OPTIONS ]
• 825 009 648 : Filet de maintien. 
   Idéal pour maintenir des petites  
   charges. Equipé de 6 crochets 
   amovibles. Il se positionne rapidement 
   autour des charges pour en assurer 
   un excellent maintien.

• Kit de freinage, se monte sur les roues 
   fixes.
   805 007 286 pour le modèle A
   805 007 288 pour les modèles B et C.

[ CULTURE FIMM ]

Chariots professionnels destinés à des utilisations intensives !

REF CU HAUT. DOSSIER DIM. PLATEAU H PLATEAU / SOL
RÉSISTANCE 

À LA POUSSÉE
Ø ROUES FREIN POIDS DÉLAI GARANTIE

A 805 007 164 200 910 740 x 480 134 2,6 100 OPTION 12 48h

5 ans

OPTION 805 007 286 Kit de freinage pour modèle A

B 805 006 996
300

990 920 x 610
210 3,1 130

OPTION 19
48h

C 805 007 169 1010 1210 x 610 OPTION 26,5

OPTION 805 007 288 Kit de freinage pour modèles B et C

D
805 007 153

500 1040 1240 x 790 290 5,7 200
sans frein 41 48h

805 007 348 avec frein 43 1se

OPTION 825 009 648 Filet de maintien pour tous les modèles

ERGONOMIE

Une qualité inégalée pour cette gamme de chariots 
fabriquée au Japon !

PLATEAU 
• En tôle recouvert d’un tapis caoutchouc.
• 
• 
   durabilité et leur excellente résistance.
• 
   antidérapant collé et pressé à chaud : ne se décolle pas 
   avec le temps.
• Visserie traitée anti oxydation.

HAUTEUR POIGNÉES 
• 
   double couche de peinture pour une bonne résistance 
   dans le temps.

PARE CHOCS 
• 
   vraie résistance dans le temps et est maintenu solidement 

A - Epaisseur plateau 200 kg : 30 mm B - Epaisseur plateau 300 kg : 45 mm

C - Epaisseur plateau 300 kg : 45 mm D - Epaisseur plateau 500 kg : 55 mm

740 mm 920 mm

1240 mm1210 mm

480 mm

610 mm

790 mm610 mm



CHARIOTS À DOSSIER RABATTABLE
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150 à 300 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

[ CULTURE FIMM ]

Compacts & légers ces chariots à plateaux plastiques sont idéals pour 
les milieux humides ou pour des utilisations extérieures.

La marque des professionnels pour des utilisations intensives !

REF CU HAUT. DOSSIER DIM. PLATEAU H. PLATEAU/SOL DIMENSIONS HT Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 805 007 181 250
940

610 x 415
140

610 x 415 x 940

100

8

48h
2 ans

B 805 007 180 300 740 x 500 740 x 500 x 940 10,8

C 805 007 167 150 910 710 x 455 146 740 x 455 x 1058 9

5 ans
OPTION 805 007 289 Kit de freinage pour modèle C

D 805 007 168 300 990 900 x 600 215 915 x 600 x 1223 130 14,5 48h

OPTIONS
805 007 290 Kit de freinage pour modèle D

825 009 648 Filet de maintien, pour tous les modèles

ERGONOMIE

A - Epaisseur plateau 250 kg : 35 mm B - Epaisseur plateau 300 kg : 35 mm

C - Epaisseur plateau 150 kg : 35 mm D - Epaisseur plateau 300 kg : 45 mm

A et B - Chariots à plateau polypropylène

PLATEAU :
• Antidérapant.

HAUTEUR POIGNÉES :
• 940 mm - conforme préconisations CRAM
• En peinture époxy noire.

ROUES :
• 2 fixes + 2 pivotantes avec bandage caoutchouc non 
   marquant, montées sur roulement à billes.
• Modèle B : équipé de 2 roues fixes à frein. 

SERVICE :
• Produits livrés démontés, montage simple.

C et D - Chariots à plateau polypropylène renforcé

PLATEAU :
• Antidérapant avec des capuchons en caoutchouc 
   de maintien.
   - 5 pour le modèle C.
   - 10 pour le modèle D.
• Visserie traitée anti oxydation.

HAUTEUR POIGNÉES :
• 910 à 990 mm - conforme préconisations CRAM.
• En peinture double couche.

ROUES :
• 2 fixes + 2 pivotantes Ø 100 à 130 mm suivant les 
   modèles, silencieuses, non marquantes, très résistantes 
   avec une structure en nylon et bandage caoutchouc 
   montées sur double roulement à billes étanches.
• Effort de démarrage de seulement 2,6 à 3,1 kg 
   suivant les modèles !

SÉCURITÉ :
• Système anti pincement :

SERVICE :
• Produits livrés PRÊTS À L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]
• 825 009 648 : Filet de maintien. 
   Idéal pour maintenir des petites  
   charges. Equipé de 6 crochets 
   amovibles. Il se positionne rapidement 
   autour de s charges pour en assurer 
   un excellent maintien.

• Kit de freinage, se monte sur les roues 
   fixes.
   805 007 289 pour le modèle C.
   805 007 290 pour le modèle D.

Avec frein
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CHARIOTS À DOSSIER RABATTABLE 100 à 400 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

A - Chariot INOX 304 18/0 
• Compact et léger il se range et se déplace facilement.
• Dossier hauteur 940 mm.
• Produit livré démonté, montage simple.

B - Chariot en acier galvanisé à chaud 
• Facile à transporter et à ranger grâce au dossier 
   rabattable.
• Plateau renforcé avec pare-chocs en caoutchouc bleu.
• Mécanisme anti-pincement à la base du dossier.
• 4 roues très résistantes à structure en nylon à bandage 
   TPR non tâchant dont 2 roues pivotantes et 2 fixes.
• Produit livré démonté, montage simple.

C et D - Chariots en acier mécano soudé 
CHÂSSIS : 
• Tube 40 x 30 mm oblong arrondi sur l’avant et 
   entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.

DOSSIER : 
• Repliable avec une articulation robuste.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique située entre 960 et 1055 mm.

PLATEAU : 
• Encastré et riveté en médium verni épaisseur 16 mm, très 
   résistant ne se fend pas, n’éclate pas malgré des chocs 
   répétés. Aucun risque d’écharde.

QUALITÉ DE ROULAGE : 
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION : 
• Peinture époxy gris métallisé très résistante aux rayures.

SERVICE : 
• Chariots livrés MONTES, PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]

• 802 006 704 : Tapis caoutchouc strié 
   antidérapant et anti bruit.

• 802 000 111 : Roues pneumatiques 
   Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein. 
   Réduit la CU à 250 kg.

[ CULTURE FIMM ]

Design élégant pour ces chariots destinés à des utilisations intensives.

ERGONOMIE

REF CU MODÈLE DIM. PLATEAU H. DE POUSSÉE DIMENSIONS HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 805 009 758 100
INOX 304

non alimentaire
735 x 520 940 800 x 520 x 940 100

GNT

11,5 2se
2 ans

B 805 010 413 350 GALVA 750 x 570 865 860 x 570 x 865 125 19 48h

C 800 010 290 250
Acier 1000 x 560

960 1140 x 610 x 960 125 16
1se 10 ans

D 800 010 289 400 1055 1140 x 610 x 1055 200 22

OPTIONS
802 000 111 Roues pneumatiques pour la référence 800 010 289, limite la CU à 250 kg

802 006 704 Tapis caoutchouc antidérapant pour les références 800 010 290 et 800 010 289

B

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

Idéals dans certains environnements demandant une résistance à la corrosion 
(alimentaire, hôpitaux, chambre froide, cuisine...) entretien facile pour une 
hygiène garantie.

A

DC
FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

ROUES ROUES



CHARIOTS À DOSSIER FIXE
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250 à 400 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

CHÂSSIS : 
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 3 dimensions :
   A  720 x 450 mm   C à E  1000 x 600 mm.
   B  850 x 500 mm. 
DOSSIER : 
• Modèle A : tube Ø 25 mm.
• Modèles B à F : tube Ø 28 mm permettant une bonne 
   prise en main.
• Modèles B à D : dossier amovible 
• Hauteur ergonomique située entre 925 et 1055 mm.

PLATEAU :
• Modèles B à D : Bois mélaminé, plateau encastré 
   épaisseur 16 mm.
• Modèles A, E et F : MEDIUM très résistant ne se fend pas, 
   n’éclate pas malgré des chocs répétés. Aucun risque 
   d’écharde.
   - Modèle A : épaisseur 8 mm.
   - Modèles E et F : épaisseur 12 mm.

QUALITÉ DE ROULAGE : 
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION : 
• Peinture époxy gris métallisé très résistante aux rayures.

SERVICE : 
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI

[ OPTIONS ]

• 802 006 702 : Tapis caoutchouc strié 
   antidérapant et anti bruit pour modèle A.

• 802 000 111 : Roues pneumatiques 
   réduit la CU à 250 kg pour les modèles 
   équipés de roues Ø 200 mm.

• 825 009 648 : Filet de maintien, idéal 
   pour maintenir des petites charges. 
   Equipé de 6 crochets amovibles. Il se 
   positionne rapidement autour des 
   charges pour en assurer un excellent 
   maintien.

[ CULTURE FIMM ]

Design élégant pour ces chariots destinés à des utilisations intensives.

ERGONOMIE

REF CU DIM. PLATEAU H. DE POUSSÉE DIMENSIONS HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 009 759 250 720 x 450 925 880 x 455 x 925 125 GNT 12 48h

10 ans

OPTION 802 006 702 Tapis caoutchouc antidérapant pour modèle A

B 800 010 486

250

850 x 500

945

950 x 505 x 945

125

GNT

19 48h

C 800 009 607

1000 x 600

1100 x 605 x 945 24

1se
D 800 009 610 1205 x 605 x 945 26

E 800 009 757
400 1020 1125 x 610 x 1020 200

23

F 800 009 758 23

OPTIONS
802 000 111 Roues pneumatiques pour les modèles équipés de roues Ø 200 mm. Réduit la CU à 250 kg.

825 009 648 Filet de maintien

Tapis caoutchouc 
antidérapant 
en série

B - dossier amovibleA

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

D - dossiers amoviblesC - dossier amovible

FE

ROUES ROUES

ROUES ROUES

ROUES ROUES
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CHARIOTS MODULAIRES GRILLAGÉS 250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

Gamme de chariots modulaires destinés à s’adapter en un 
temps record aux besoins de l’opérateur.

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.

DOSSIERS :
• 1 ou 2 dossiers amovibles avec un habillage GRILLAGE, 
   maille 50 x 50 mm.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique 940 mm.

RIDELLES :
• Amovibles qui se positionnent dans des glissières assurant 
   une bonne tenue dans le temps.
• Crochets de maintien assurant la bonne tenue avec le 
   dossier.

PLATEAU :
• Bois mélaminé encastré épaisseur 16 mm.

QUALITE DE ROULAGE :
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION :
• Peinture époxy gris métallisé très résistante aux rayures.

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

[ CULTURE FIMM ]

Design soigné et adapté à un environnement tertiaire.

ERGONOMIE

REF CU DIM. PLATEAU HABILLAGE H. DE DOSSIER DIMENSIONS HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 009 608

250 1000 x 600

1 dossier

940

1090 x 605 x 940

125 GNT

25

1se 10 ans
B 800 009 611 2 dossiers

1185 x 605 x 940

29

C 800 009 609 2 dossiers + 1 ridelle 34

D 800 009 612 2 dossiers + 2 ridelles 39

DC

A

A

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES

ROUES

ROUES

ROUES

ROUES

B



CHARIOTS MODULAIRES 
HABILLAGE TUBE

60

500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Gamme de chariots modulaires destinés à s’adapter en un 
temps record aux besoins de l’opérateur.

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 2 dimensions : 1000 x 700 ou 1200 x 800 mm.

DOSSIERS :
• 1 ou 2 dossiers amovibles avec un habillage TUBE, 
   permettant de bien caler les charges transportées.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique 1020 mm.

RIDELLES :
• Amovibles avec 4 crochets de maintien assurant une 
   bonne tenue avec les dossiers.

PLATEAU :
• Bois MEDIUM encastré épaisseur 16 mm recouvert d’un 
   épais tapis caoutchouc strié, antidérapant permettant 
   d’éviter tout glissement de la charge et d’absorber bruits 
   et vibrations garantissant ainsi confort à l’opérateur.

QUALITE DE ROULAGE :
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION :
• Peinture époxy gris métallisé très résistante aux rayures.

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

ZOOM PRODUIT

• Tapis antidérapant.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

Entièrement modulables en fonction des besoins, ces chariots 
professionnels garantissent robustesse, confort et durabilité aux opérateurs.

ERGONOMIE

B

D

A

C

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

REF CU DIM. PLATEAU HABILLAGE H. DE POUSSÉE DIMENSIONS HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
800 009 597

500

1000 x 700
1 dossier

1020

1100 x 700 x 1020

200 GNT

27

1se 10 ans

800 009 599 1200 x 800 1300 x 800 x 1020 33

B
800 009 601 1000 x 700

2 dossiers
1200 x 700 x 1020 31

800 009 604 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 37

C
800 009 525 1000 x 700 2 dossiers 

+ 1 ridelle
1200 x 700 x 1020 34

800 009 526 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 41

800 010 489 1000 x 700
2 ridelles

1055 x 700 x 1020 31

800 010 490 1200 x 800 1255 x 800 x 1020 37

D
800 009 592 1000 x 700 2 dossiers 

+ 2 ridelles
1200 x 700 x 1020 38

800 009 593 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 45

A

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES ROUES

ROUES ROUES

ROUES



ERGONOMIE
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CHARIOTS MODULAIRES 
HABILLAGE GRILLAGÉ

500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Gamme de chariots modulaires destinés à s’adapter en un 
temps record aux besoins de l’opérateur.

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 2 dimensions : 1000 x 700 ou 1200 x 800 mm.

DOSSIERS :
• 1 ou 2 dossiers amovibles avec un habillage GRILLAGE 
   en mailles 50 x 50 mm pour des charges en vrac.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique 1020 mm.

RIDELLES :
• Amovibles avec 4 crochets de maintien assurant une 
   bonne tenue avec les dossiers.

PLATEAU :
• Bois MEDIUM encastré épaisseur 16 mm recouvert d’un 
   épais tapis caoutchouc strié, antidérapant permettant 
   d’éviter tout glissement de la charge et d’absorber bruits 
   et vibrations garantissant ainsi confort à l’opérateur.

QUALITE DE ROULAGE :
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION :
• Peinture époxy gris métallisé très résistante aux rayures.

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

ZOOM PRODUIT

• Tapis antidérapant.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

[ CULTURE FIMM ]

Entièrement modulables en fonction des besoins, ces chariots professionnels
garantissent robustesse, confort et durabilité aux opérateurs.

REF CU DIM. PLATEAU HABILLAGE H. DE POUSSÉE DIMENSIONS HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
800 009 598

500

1000 x 700
1 dossier

1020

1100 x 700 x 1020

200 GNT

28

1se 10 ans

800 009 600 1200 x 800 1300 x 800 x 1020 33

B
800 009 603 1000 x 700

2 dossiers
1200 x 700 x 1020 33

800 009 605 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 39

C
800 009 527 1000 x 700 2 dossiers 

+ 1 ridelle
1200 x 700 x 1020 37

800 009 528 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 46

800 010 544 1000 x 700
2 ridelles

1055 x 700 x 1020 33

800 010 545 1200 x 800 1255 x 800 x 1020 43

D
800 009 594 1000 x 700 2 dossiers 

+ 2 ridelles
1200 x 700 x 1020 41

800 009 596 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 52

B

D

A

C

B

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

ROUES ROUES

ROUES ROUES

ROUES



CHARIOTS EN FIL D’ACIER
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35 à 300 kg

FABRICATION FRANÇAISE

A , B , C et D
4 roues pivotantes caoutchouc non tâchantes conférant une 
excellente maniabilité à ces chariots.

A et B - Chariots à panier fils

Modèle A
• 2 paniers 415 x 355 x 220 mm
• Hauteur des paniers réglables

Modèle B
• 2 paniers grande contenance :
   605 x 400 x 360 mm
   605 x 400 x 110 mm

• Livrés non montés avec notice.

C - Chariot pour bacs plastiques emboitables

• Châssis entièrement mécano soudé, 
   très robuste.
• 4 roues pivotantes dont 2 à frein 
• Existe en bleu RAL 5007 p. 118.
• Livré sans bacs
• Chariot livré prêt à l’emploi.

[ OPTION ] 
• 802 006 768
   Bac plastique 600 x 400 mm 
   avec couvercle rabattable.

D - Chariot emboitable grand volume avec 2 plateaux 
à fil électro zingué.

• La surface du plateau inférieure facilite le chargement des 
   marchandises lourdes.
• Plateau supérieur repliable à panier à petites mailles 
   45 x 30 mm, CU 100 kg.
• Livré démonté avec notice de montage.

E - Chariot emboitable grand volume

• Plateau supérieur rabattable petite maille - CU 100 kg.
• Chariot électro galvanisé.
• Plateaux en fils électro zingué.
• Poignée recouvert de plastique.
• 4 roues pivotantes caoutchouc Ø 125 mm.
• Livré monté.

[ CULTURE FIMM ]

Idéals pour le bureau, la collecte et la distribution du courrier et de 
petit colis.

Chariots emboitables grand volume

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant, CC : Caoutchouc

REF CU FREIN DIM. PANIER / UTILE
DISTANCE ENTRE
LES PLATEAUX

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 885 006 626 35
non

415 x 355 x 220 réglable 660 x 385 x 1090
100

GNT

10

2se

5 ans
B 885 006 627

100
605 x 400 x 110/360 250 610 x 410 x 950 12,5

C 880 009 541 oui 560 x 365 x 875 - 860 x 430 x 1055 125 13
10 ans

OPTION 802 006 768 Bac plastique 600 x 400 mm pour modèle C
D 805 000 618

300 non
695 x 328 x 125 430 870 x 530 x 1010

125
GNT 20

5 ans
E 805 000 617 850 x 600 / 540 630 1030 x 530 x 1020 CC 18

B

E

A

D

C

   Bac plastique 600 x 400 mm 
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CHARIOTS ACIER INOX 100 à 400 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Idéals dans certains environnements demandant une 
résistance à la corrosion (alimentaire, hôpitaux, chambre 
froide, cuisine, etc...) entretien facile pour une hygiène 
garantie.

A - Chariot INOX 304 18/0 à dossier rabattable 

• Compact et léger il se range, et se déplace facilement.

• Dossier hauteur 940 mm.

• Produit livré démonté, montage simple.

B - Chariot en Inox 304 18/0

• Bord profilé périphérique surélevé sur la tablette antichute.

• Roues pivotantes non tâchantes dont 2 à frein.

• Rondelles en plastique au niveau des roues protégeant le 
   chariot et les murs.

• Plateau hauteur : 470 mm.

• Livré démonté.

C et D - Chariots en INOX 304

• Roues montées sur chape inox avec visserie inox, roues 
   caoutchouc, gris non tâchant ou nylon, corps de roues 
   compatibles avec un entretien fréquent.

• Roues : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• Chariots livrés prêts à l’emploi.

[ OPTION ] pour modèle D

• 802 000 011
   Plateau alu antidérapant.

[ CULTURE FIMM ]

Particulièrement adaptés aux milieux de l’agro alimentaire ou de l’industrie 
chimique, ces chariots répondent aux critères les plus stricts.

Chariots en INOX non alimentaire.

Chariots en INOX alimentaire.

REF CU MATIÈRE DIM. UTILE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 805 009 758
100

Inox 304 non alimentaire
735 x 520 800 x 520 x 940

100
GNT

11,5

2se
2 ans

B 805 009 759 760 x 440 850 x 490 x 925 10,5

C
800 009 760

Inox 304L 518 x 1000
518 x 1000 x 900 CC 15,5

800 006 724 200 518 x 1000 x 920 125 GNT 16,5
D 800 000 087 400 518 x 1000 x 930 160 NY 17

OPTION 802 000 011 Plateau alu antidérapant pour 800 000 087

B

D

A

C FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, GNT : Gris Non Tâchant, NY : Nylon



CHARIOTS ET DIABLES 
PORTE CHAISES

64

150 à 250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique, INC : increvable, GNT : Gris Non Tâchant, NY : Nylon

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Chariots destinés au stockage et au transport de 
chaises pliantes ou empilables.

A - Chariot universel permettant d’empiler, de transporter  
ou de stocker tout type de chaises empilables.

• Maniable grâce à ses 4 roulettes pivotantes en nylon, non 
   tâchantes.
• Finition soignée : Peinture époxy grise très résistante aux 
   rayures.

B - Chariot pour chaises pliables et empilables

• Dossier hauteur 900 mm.
• Equipé d’1 butée amovible assurant le bon maintien des 
   chaises, 3 positions de blocage.
• 4 roues pivotantes non tâchantes, dont 2 à frein.
• Finition soignée : Peinture époxy grise très résistante aux 
   rayures.

C - Porte chaises empilables

Très simple d’utilisation ce chariot permet de transporter 
facilement des chaises empilables.

ZOOM PRODUIT
Hauteur rebord : 40 mm
Largeur : 80 mm

D - Diables porte chaises empilables

Disponibles en 4 versions :
• Roues caoutchouc (CC) : utilisation du diable sur un sol 
   lisse.
• Roues pneumatiques (PN) : adaptées pour les sols inégaux 
   en extérieur (pavés, graviers).
• Roues étoile pour escalier ou passage fréquent de trottoirs.
• Roues increvables (INC) : adaptées pour sols lisses ou 
   accidentés. Aucun risque de crevaison. Les roues 
   increvables permettent un roulage optimisé jusqu’à 150 kg.

• Bavette repliable réglable en hauteur de 380 à 840 mm.
• Double châssis pour renforcer la structure.
• Châssis étroit parfait pour les espaces restreints, largeur 
   490 mm.

[ CULTURE FIMM ]

PORTE CHAISES
ERGONOMIE

40 mm

80 mm

65
0 m

m

A

C

B

D

REF CU SURFACE DE POSE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 007 605
150

2 x (60 x 585) 585 x 520 x 98 50 NY 3,5
2se

10 ans

B 800 007 610 2 x (60 x 1580) 1580 x 525 x 1060 125 GNT 29
C 810 007 739 80 x 650 x 40 468 x 650 x 1100 160

CC
6,5 1se

D

810 005 340

250 570 x 235 490 x 520 x 1320

250 13
48h

810 005 341 260 PN 11
810 007 712 3 x 160 étoiles CC 12

1se
810 009 343 260 INC 15
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CHARIOTS PORTE TABLES 300 à 400 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

A - Chariot porte table rectangulaire ou tapis de sol

• Base robuste en tube carré mécano soudé avec des 
   renforts sur toute la longueur du plateau.

• Dossier amovible, permettant d’utiliser le chariot comme 
   un grand plateau roulant pour la manutention d’autres 
   charges encombrantes.

• Plateau MEDIUM vernis épaisseur 16 mm très résistant, 
   n’éclate pas, ne se fend pas.

• Finition soignée : Peinture époxy gris métallisé très 
   résistante aux rayures.

• Excellente qualité de roulage grâce aux roues non 
   tâchantes, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• Chariot livré PRÊT à L’EMPLOI.

B - Chariot porte tables rondes ou rectangulaires

• Pour la manutention de tables rondes de diamètre 
   Ø 1.20 m à 1.60 m, et pour tables rectangulaires.

• Ridelles amovibles en tube Ø 25 mm.

• Plaques en tôle enrobées de caoutchouc épais afin de 
   protéger les champs des tables.

• La charge doit être uniformément répartie sur le chariot 
   afin d’éviter tout risque de basculement.

• Excellente qualité de roulage grâce aux roues non 
   tâchantes 2 fixes  + 2 pivotantes à frein.

• Chariot livré PRÊT à L’EMPLOI.

[ CULTURE FIMM ]

Tôle incurvée permettant de 
faciliter le chargement de la table

ERGONOMIE

REF CU DIM. PLATEAU HAUTEUR DOSSIER DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 007 628 400 1800 x 800 730 1800 x 800 x 960
160 GNT

69 48h
10 ans

B 800 007 629 300 - 720 1200 x 800 x 945 30 2se

Tôle incurvée permettant de 
faciliter le chargement de la table

A

B

Idéals pour les salles des fêtes ou salles de sport grâce à leurs roues non tâchantes.

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757ROUES

ROUES



CHARIOTS PROFESSIONNELS
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250 à 400 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc
FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

CHÂSSIS : 
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 2 dimensions de plateau :
   Modèle A    720 x 450 mm
   Modèles B à D  1000 x 560 mm

DOSSIER : 
• Modèle A tube Ø 25 mm.
• Modèles B à D tube Ø 28 mm permettant une bonne 
   prise en main.
• Hauteur ergonomique située entre 925 et 1030 mm.
• Modèles A et B dossier FIXE.
• Modèles C et D dossier REPLIABLE.

PLATEAU : 
• MEDIUM verni, très résistant ne se fend pas, n’éclate pas 
   malgré des chocs répétés. Aucun risque d’écharde.
   - Modèle A épaisseur 8 mm.
   - Modèles B à D épaisseur 12 mm.

QUALITÉ DE ROULAGE : 
• 4 roues caoutchouc : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

FINITION : 
• Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE : 
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]

• Tapis caoutchouc strié antidérapant 
   et anti bruit 
   - 802 006 702 : plateau 720 x 450 mm
   - 802 006 704 : plateau 1000 x 560 mm

• 825 009 648 : Filet de maintien, idéal 
   pour maintenir des petites charges. 
   Equipé de 6 crochets amovibles. Il se 
   positionne rapidement autour des 
   charges pour en assurer un excellent 
   maintien.

• Roues : 
   - 802 008 481 : Roues confort et non tâchantes 
      Ø 125 mm 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
   - 802 000 108 : Roues confort et non tâchantes 
      Ø 200 mm 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
   - 802 000 111 : Roues pneumatiques Ø 200 mm.
      2 fixes + 2 pivotantes à frein. Réduit la CU à 250 kg.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

[ CULTURE FIMM ]

Chariots très robustes, destinés à des utilisations intensives.

Chariots à dossier FIXE

Chariots à dossier REPLIABLE

ERGONOMIE

BA

DC

REF CU DIM. PLATEAU DOSSIER H. DE POUSSÉE DIM. HORS TOUT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
A 800 004 073 250 720 x 450 Fixe 925 880 x 455 x 925 125 CC 12 48h

10 ans

OPTIONS 802 006 702 Tapis caoutchouc antidérapant pour plateau 720 x 450 mm
802 008 481 Roues confort et non tâchantes Ø 125 mm

B 800 000 043 400 1000 x 560 Fixe 1030 1140 x 610 x 1030 200 CC 22 48h

OPTIONS
802 006 704 Tapis caoutchouc antidérapant pour plateau 1000 x 560 mm 
802 000 111 Roues pneumatiques Ø 200 mm, limite la CU à 250 kg
802 000 108 Roues confort et non tâchantes Ø 200 mm

C 800 006 892 250 1000 x 560 Repliable 960 1140 x 610 x 960 125 CC 16 48h

OPTIONS 802 006 704 Tapis caoutchouc antidérapant pour plateau 1000 x 560 mm 
802 008 481 Roues confort et non tâchantes Ø 125 mm

D 800 000 042 400 1000 x 560 Repliable 1030 1140 x 610 x 1030 200 CC 22 48h

OPTIONS

802 006 704 Tapis caoutchouc antidérapant pour plateau 1000 x 560 mm 
802 000 111 Roues pneumatiques Ø 200 mm, limite la CU à 250 kg
802 000 108 Roues confort et non tâchantes Ø 200 mm
825 009 648 Filet de maintien pour tous les modèles
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CHARIOTS À DOSSIER FIXE 250 à 600 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 4 dimensions :
   850 x 500 mm       1000 x 700 mm
   1000 x 600 mm     1200 x 800 mm

DOSSIER :
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique située entre 945 et 1025 mm.

PLATEAU :
• Modèles A à C BOIS MELAMINE gris mat, plateau  
   encastré épaisseur 16 mm.
• Modèle D - BOIS MEDIUM verni épaisseur 16 mm, très 
   résistant ne se fend pas, n’éclate pas malgré des chocs 
   répétés. Aucun risque d’écharde.

QUALITÉ DE ROULAGE : 
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION :
• Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]

• 802 000 002 : Panier à fil 
   500 x 150 x 200 mm.

• 802 006 765 : Bac plastique
   600 x 400 x 120 mm.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

[ CULTURE FIMM ]

Chariots très robustes, destinés à des utilisations intensives.

REF CU
DIM. 

PLATEAU
DOSSIER H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 009 766
250

850 x 500

Fixe

945
950 x 505 x 945

125

GNT

19

48h

10 ans

B 800 009 769 1000 x 600 1100 x 605 x 945 23

C
800 009 765 400 850 x 500 980 950 x 505 x 980 160 24
800 009 768

600

1000 x 600 1025 1100 x 605 x 1025

200

29

D
800 009 808 1000 x 700

1020
1100 x 700 x 1020 28

1se
800 009 809 1200 x 800 1300 x 800 x 1020 33

OPTIONS
802 000 002 Panier à fil

802 006 765 Bac plastique 600 x 400 x 120 mm

   
   

DOSSIER
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique située entre 945 et 1025 mm.

PLATEAU :
• Modèles 
   encastré épaisseur 16 mm.
• Modèle 
   résistant ne se fend pas, n’éclate pas malgré des chocs 
   répétés. Aucun risque d’écharde.

QUALITÉ

BA + 802 000 002 + 802 006 765

DC

ERGONOMIE

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUESROUES

ROUES

ROUES



CHARIOTS MODULAIRES 
HABILLAGE TUBE

68

250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Gamme de chariots modulaires destinée à 
s’adapter en un temps record aux besoins de 
l’opérateur.

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.

DOSSIERS :
• 1 ou 2 dossiers amovibles avec un habillage TUBE.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique 945 mm.

PLATEAUX, au choix suivant les modèles :
• BOIS MELAMINE gris mat encastré épaisseur 16 mm.
• TÔLE ZINGUÉE épaisseur 20/10e avec la possibilité 
   de le positionner avec ou sans rebord.

QUALITÉ DE ROULAGE :
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION :
• Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]

• 802 008 482 : Roues antistatiques, 
   2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• 825 009 648 : Filet de maintien, idéal 
   pour maintenir des petites charges. 
   Equipé de 6 crochets amovibles. Il se 
   positionne rapidement autour des 
   charges pour en assurer un excellent 
   maintien.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

[ CULTURE FIMM ]

REF CU
DIM. 

PLATEAU
PLATEAU HABILLAGE

HAUTEUR DE 
POUSSÉE

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

800 008 452

250 1000 x 600

bois
base nue - 1000 x 605 x 215

125 GNT

20 1se

10 ans

A 800 008 453 1 dossier
945

1100 x 605 x 945 24 48h
B 800 008 454 2 dossiers 1205 x 605 x 945 26

1se
800 008 886

tôle zinguée
base nue - 1000 x 605 x 215 23

C 800 008 887 1 dossier
945

1100 x 605 x 945 27
D 800 008 888 2 dossiers 1205 x 605 x 945 29

OPTIONS
802 008 482 Roues Ø 125 mm antistatiques 2 fixes + 2 pivotantes à frein
825 009 648 Filet de maintien

HABILLAGE TUBE

A

B

C

D

ERGONOMIE

Chariots à plateau bois.

Chariots à plateau tôle zinguée.

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES

ROUES
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CHARIOTS MODULAIRES 
HABILLAGE GRILLAGÉ

250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

Gamme de chariots modulaires destinée à 
s’adapter en un temps record aux besoins de 
l’opérateur.

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.

DOSSIERS & RIDELLES :
• Amovibles avec un habillage GRILLAGÉ en maille 
   de 50 x 50 mm. Idéal pour des charges en vrac.
• Hauteur grillage 500 mm.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique 940 mm.

PLATEAUX, au choix suivant les modèles :
- BOIS MELAMINE gris mat, encastré, épaisseur 16 mm.
- TÔLE ZINGUÉE épaisseur 20/10e avec la possibilité de le 
   positionner avec ou sans rebord.

QUALITE DE ROULAGE : 
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION :
• Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]

• 802 008 482 : Roues antistatiques, 
   2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• 825 009 648 : Filet de maintien, idéal 
   pour maintenir des petites charges. 
   Equipé de 6 crochets amovibles. Il se 
   positionne rapidement autour des 
   charges pour en assurer un excellent 
   maintien.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

REF CU
DIM. 

PLATEAU
PLATEAU HABILLAGE

H. DE 
POUSSÉE

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

800 008 452

250 1000 x 600

bois

base nue
- 1000 x 605 x 215

125 GNT

23

1se 10 ans

A 800 008 455 1 dossier 20
B 800 008 456 2 dossiers

940

1090 x 605 x 940
25

C 800 008 457 2 dossiers + 1 ridelle 28
D 800 008 458 2 dossiers + 2 ridelles

1185 x 605 x 940

29
800 008 886

tôle
zinguée

base nue 32
E 800 010 535 1 dossier 34
F 800 010 536 2 dossiers 37
G 800 010 537 2 dossiers + 1 ridelle 39
H 800 010 538 2 dossiers + 2 ridelles 42

OPTIONS
802 008 482 Roues Ø 125 mm antistatiques 2 fixes + 2 pivotantes à frein
825 009 648 Filet de maintien

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

Chariots à plateau bois.

Chariots à plateau tôle zinguée

HGF

DCB

E

A

ROUES

ROUES



CHARIOTS MODULAIRES 
HABILLAGE TUBE

70

500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

REF
ROUES RECT.

REF
ROUES LOSANGE

CU
DIM. 

PLATEAU
HABILLAGE

H. DE 
POUSSÉE

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI
DÉLAI

LOSANGE
GARANTIE

800 004 034 -

500

1000 x 700
plateau seul -

1000 x 700 x 295

200 GNT

24
1se

-

10 ans

800 004 039 800 004 060 1200 x 800 1260 x 800 x 295 29 2se

A
800 004 035 - 1000 x 700

1 dossier

1020

1100 x 700 x 1020 28 48h -
800 004 040 800 004 061 1200 x 800 1300 x 800 x 1020 33

1se

2se

B
800 004 036 - 1000 x 700

2 dossiers
1200 x 700 x 1020 31 -

800 004 041 800 004 062 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 37 2se

C
800 010 491 - 1000 x 700 2 dossiers 

+ 1 ridelle
1200 x 700 x 1020 35 -

800 010 494 800 010 533 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 41 2se

D
800 004 037 - 1000 x 700 2 dossiers 

+ 2 ridelles
1200 x 700 x 1020 38 -

800 004 042 800 004 063 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 45 2se

Gamme de chariots modulaires destinée à 
s’adapter en un temps record aux besoins de 
l’opérateur.

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 2 dimensions : 1000 x 700 ou 1200 x 800 mm.

DOSSIERS :
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main
• Hauteur ergonomique 1020 mm.
• 1 ou 2 dossiers amovibles avec un habillage TUBE, 
   permettant de bien caler les charges transportées. 
• Hauteur utile du dossier 500 mm.

RIDELLES :
• Amovibles avec 4 crochets de maintien assurant une 
   bonne tenue avec les dossiers.

PLATEAU :
• Bois MEDIUM encastré épaisseur 16 mm.
   Très résistant, ne se fend pas, n’éclate pas malgré les 
   chocs répétés. Aucun risque d’écharde.

QUALITE DE ROULAGE :
• Effort au démarrage très réduit ! 

FINITION :
• Peinture époxy très résistante aux rayures. 

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

Mise en train possible des chariots avec les habillages 
adaptés à vos besoins.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

A

C 

B 

D 

A - implantation roues losangeA - implantation roues losange 360°

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES ROUES

ROUES ROUES

ROUES

ZOOM PRODUIT

Implantation en roues 
rectangle.
Bonne tenue en ligne 
droite et courbe

Implantation en roues 
losange
Rotation complète (360°)
sur place pour les espaces 
restreints



71

CHARIOTS MODULAIRES 
HABILLAGE GRILLAGÉ

500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.
GNT : Gris Non Tâchant

Gamme de chariots modulaires destinée à 
s’adapter en un temps record aux besoins de 
l’opérateur.

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 2 dimensions : 1000 x 700 ou 1200 x 800 mm.

DOSSIERS :
• 1 ou 2 dossiers amovibles avec un habillage GRILLAGE, 
   maille 50 x 50 mm permettant de gérer les charges 
   en vrac.
• Hauteur utile du dossier 500 mm.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur ergonomique 1020 mm.

RIDELLES :
• Amovibles se positionnent dans des glissières assurant 
   une bonne tenue dans le temps.
• Crochets de maintien assurant la bonne tenue avec les 
   dossiers.
• Modèle E : ½ ridelles hauteur 250 mm.

PLATEAU :
• Bois MEDIUM verni épaisseur 16 mm, très résistant ne 
   se fend pas, n’éclate pas malgré des chocs répétés.   
   Aucun risque d’écharde.

QUALITE DE ROULAGE :
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION :
• Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

Mise en train possible des chariots avec les habillages 
adaptés à vos besoins.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

[ CULTURE FIMM ]Roues implantation losange C

ERGONOMIE

REF
ROUES RECT.

REF
ROUES LOSANGE

CU
DIM. 

PLATEAU
HABILLAGE

H. DE 
POUSSÉE

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI
DÉLAI

LOSANGE
GARANTIE

800 004 034 -

500

1000 x 700
plateau seul -

1000 x 700 x 295

200 GNT

24
1se

-

10 ans

800 004 039 800 004 060 1200 x 800 1260 x 800 x 295 29 2se

A
800 004 323 - 1000 x 700

1 dossier

1020

1100 x 700 x 1020 29
48h

-
800 005 346 800 005 295 1200 x 800 1300 x 800 x 1020 33 2se

B
800 004 324 - 1000 x 700

2 dossiers
1200 x 700 x 1020 33

1se

-
800 005 347 800 005 296 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 39 2se

C
800 010 492 - 1000 x 700 2 dossiers 

+ 1 ridelle
1200 x 700 x 1020 37 -

800 010 495 800 010 534 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 46 2se

D
800 005 344 - 1000 x 700 2 dossiers 

+ 2 ridelles
1200 x 700 x 1020 42

48h
-

800 005 348 800 005 297 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 52 2se

E
800 006 606 - 1000 x 700 1 dossier + 

3 x ½ ridelles
1100 x 700 x 1020 36

1se -
800 006 607 - 1200 x 800 1300 x 800 x 1020 42

A

E

B

D

360°

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUESROUES

ROUESROUES

ROUES

ZOOM PRODUIT

Implantation en roues 
rectangle.
Bonne tenue en ligne 
droite et courbe

Implantation en roues 
losange
Rotation complète (360°)
sur place pour les espaces 
restreints



CHARIOTS MODULAIRES 
HABILLAGE BOIS

72

500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Gamme de chariots modulaires destinée à 
s’adapter en un temps record aux besoins de 
l’opérateur.

CHÂSSIS :
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 2 dimensions : 1000 x 700 ou 1200 x 800 mm.

DOSSIERS :
• 1 ou 2 dossiers amovibles avec un habillage BOIS 
    MEDIUM, permettant de gérer les charges en vrac.
• Hauteur utile du dossier 500 mm.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main
• Hauteur ergonomique 1020 mm.

RIDELLES :
• Amovibles en bois MEDIUM se positionnent dans des 
   glissières assurant une bonne tenue dans le temps.

PLATEAU :
• Bois MEDIUM verni épaisseur 16 mm, très résistant ne 
   se fend pas, n’éclate pas malgré des chocs répétés.
   Aucun risque d’écharde.

QUALITÉ DE ROULAGE :
• Effort au démarrage très réduit ! 

FINITION :
• Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

Mise en train possible des chariots avec les habillages 
adaptés à vos besoins.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

[ CULTURE FIMM ]

A

ERGONOMIE

REF
ROUES RECT.

REF 
ROUES LOSANGE

CU
DIM. 

PLATEAU
HABILLAGE

H. DE 
POUSSÉE

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI
DÉLAI

LOSANGE
GARANTIE

800 004 034 -

500

1000 x 700
plateau seul -

1000 x 700 x 295

200 GNT

24
1se

-

10 ans

800 004 039 800 004 060 1200 x 800 1260 x 800 x 295 29 2se

A
800 004 044 - 1000 x 700

1 dossier

1020

1100 x 700 x 1020 30

2se

-
800 004 048 800 004 065 1200 x 800 1300 x 800 x 1020 37,5 2se

B
800 004 045 - 1000 x 700

2 dossiers
1200 x 700 x 1020 35,5 -

800 004 049 800 004 066 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 40 2se

C
800 010 493 - 1000 x 700 2 dossiers 

+ 1 ridelle
1200 x 700 x 1020 40

1se
-

800 010 496 800 010 539 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 45,5 2se

D
800 004 046 - 1000 x 700 2 dossiers 

+ 2 ridelles
1200 x 700 x 1020 45

2se
-

800 004 050 800 004 067 1200 x 800 1400 x 800 x 1020 51 2se

C 

B 

D 

A - implantation roues losange 360°

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES ROUES

ROUES ROUES

ROUES

ZOOM PRODUIT

Implantation en roues 
rectangle.
Bonne tenue en ligne 
droite et courbe

Implantation en roues 
losange
Rotation complète (360°)
sur place pour les espaces 
restreints



POINT CONSEIL CHARIOTS MODULAIRES : 
3 GAMMES AU CHOIX !

• 3 GAMMES AU CHOIX : 250 - 500 - 1200 KG

• CHOIX DU PLATEAU : DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PLATEAUX ADAPTÉS AUX CONTRAINTES DES UTILISATEURS :

- MÉLAMINÉ : ép. 16 mm, adapté au transport de charge, d’entretien facile mais ne résiste pas aux chocs répétés. 
   Coloris BOIS CHÊNE VEINE & BLANCHI pour la gamme tertiaire
   Coloris GRIS CLAIR UNIFORME pour la gamme atelier

- MEDIUM : le plateau bois conseillé pour toutes les opérations de montage ép. 16 mm, très résistant et adapté à des 
   chocs répétés, ne se fend pas, n’éclate pas, résistant au feu.

- GLISSNOT : imputrescible, antidérapant et extrêmement robuste. Un plateau pouvant demeurer à l’extérieur ou dans 
   un milieu humide.

- PLATEAU BOIS recouvert de TAPIS CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT : évite tout glissement des charges, protège 
   les charges fragiles et insonorise les plateaux des vibrations des charges lors de leur transport.

- Tôle ZINGUÉE ou GALVANISÉE : ép. 20/10e facile d’entretien et adapté aux milieux humides.
   Certains plateaux tôle sur les gammes 250 kg sont réversibles pour les positionner AVEC ou SANS rebord (18 mm). 

• QUALITÉ DE ROULAGE : elle dépend de la disposition des roues et du type de bandage qui doivent être adaptés aux besoins 
   de l’opérateur.

- Qualité de roulage : Une roue QUALITÉ FIMM GARANTIE : 90% de nos chariots sont équipés de notre nouvelle roue TPE en 
   élastomère thermoplastique, montée sur roulement à billes. Silencieuses, non tâchantes, elles absorbent les vibrations, et sont 
   équipées de 2 roues à frein en série.
- Disposition des roues : La disposition des roues est essentielle pour garantir à l’opérateur la configuration adaptée à son utilisation.

• ERGONOMIE : UNE HAUTEUR DE POIGNÉE ADAPTÉE 
Une hauteur de poussée située entre la hanche et le coude du conducteur est recommandée. C’est pourquoi, nos hauteurs de poignée sont 
situées entre 900 et 1300 mm sur la plupart de nos modèles afin de s’adapter aux standards européens.

4 PIVOTANTES :
rotation sur place à 360°, mais 
difficulté de guidage en ligne droite.

Roues LOSANGE
2 fixes + 2 pivotantes à frein : bonne 
tenue en ligne droite et permet une 
rotation à 360°.

Roues RECTANGLE
2 fixes + 2 pivotantes à frein : 
excellente tenue en ligne droite, 
les roues pivotantes sont situées 
du côté du dossier pour une bonne 
maniabilité.

360° 360° 360°

CU Ø ROUES
POSITIONS 
DES ROUES

OPTIONS ROUES PLATEAUX
DIMENSIONS 
PLATEAUX

HABILLAGE COLORIS PAGES

250 kg 125 mm rectangle
4 roues pivotantes mélaminé gris ou bois

1000 x 600
tube bleu, 

gris métallisé
58, 59,
68, 69roues antistatiques tôle grillagé

500 kg 200 mm

rectangle 4 roues pivotantes médium 1000 x 700 tube bleu, 
gris métallisé

60, 61,

70, 71, 72,

74

losange roues antistatiques médium avec tapis caoutchouc antidérapant
1200 x 800

grillagé

roues pneumatiques bois bleu

1200 kg 200 mm
rectangle

glissnot
1600 x 800

tube
bleu, 

gris métallisé
75

losange 2000 x 800

360°360° 360°

360° 360°

360°360°

360°

360° 360°

73



74

REF
ROUES RECT.

REF 
ROUES LOSANGE

CU
DIM. 

PLATEAU
HABILLAGE

H. DE 
POUSSÉE

H. RIDELLES DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI
DÉLAI

LOSANGE
GARANTIE

A
800 000 092

- 250
1130 x 480

- 1000 -
1300 x 500 x 1000

200

CC
27

3se

2se 10 ans

800 000 093 1500 x 480 1665 x 500 x 1000 30

B
800 004 038 -

500

1000 x 700
Tube

1020 750

1055 x 700 x 1020

GNT

31
1se

800 004 043 800 004 064 1200 x 800 1255 x 800 x 1020 37

C
800 004 047 - 1000 x 700

Bois
1055 x 700 x 1020 38

2se
800 004 051 800 004 068 1200 x 800 1255 x 800 x 1020 44

D
800 005 345 - 1000 x 700

Grillagé
1055 x 700 x 1020 33

1se
800 005 349 800 005 298 1200 x 800 1255 x 800 x 1020 42

CHARIOTS CHARGES LONGUES

74

250 à 500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

A - Chariots adaptés aux passages étroits grâce 
à leur largeur de 500 mm.

• Disponibles en 2 longueurs.
• Châssis entièrement mécano soudé.
• Roues caoutchouc Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes 
   à frein.
• Produits livrés montés, prêts à l’emploi.

POINT FORT

• Plateau GLISSNOT épaisseur 16 mm, imputrescible 
   et antidérapant.

B, C, D - Chariots équipés de ridelles amovibles : 
3 habillages au choix. Idéals pour le transport 
de charges longues et encombrantes.

CHÂSSIS : 
• Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous 
   plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
• 2 dimensions : 1000 x 700 ou 1200 x 800 mm

RIDELLES, amovibles au choix en :
• TUBE Ø 28 mm
• GRILLAGE, maille de 50 x 50 mm.
• BOIS MEDIUM, se positionne dans des glissières 
   assurant une bonne tenue dans le temps.

PLATEAU : 
• MEDIUM verni épaisseur 16 mm, très résistant ne se fend 
   pas, n’éclate pas malgré des chocs répétés. Aucun risque 
   d’écharde.

QUALITÉ DE ROULAGE : 
• Effort au démarrage très réduit !

FINITION : 
• Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE : 
• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

C

B - Roues implantation 
rectangle

A 

ERGONOMIE

CHARIOTS CHARGES LONGUES

A

500 mm

C - Roues implantation
rectangle

D - Roues implantation 
losange

ZOOM PRODUIT

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

Implantation 
en roue rectangle.
Bonne tenue en ligne
droite et courbe.

Implantation 
en roue losange
Rotation complète (360°)
sur place pour 
les espaces restreints.

ROUES

1500 mm

1130 mm
740
mm
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CHARIOTS CHARGES LONGUES 500 à 1200 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

[ CULTURE FIMM ]

Chariots destinés à des utilisations intensives dans l’industrie.

A - Chariot charges longues
• Châssis robuste idéal pour le transport de charges longues 
   et encombrantes, destiné à des utilisations intensives 
   dans l’industrie.
• 4 roues disposées en LOSANGE afin de permettre une 
   rotation sur place à 360 °: 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
• Ridelles Ø 25 mm assurant un excellent maintien de la 
   charge pendant le transport. Elles sont amovibles, 
   permettant d’utiliser le chariot en plateforme simple 
   de grandes dimensions.
• Plateau encastré dans le châssis pour le protéger des 
   chocs en bois médium 16 mm, ne se fend pas, n’éclate 
   pas. Aucun risque d’écharde.
• Finition soignée : peinture époxy très résistante aux 
   rayures.

[ OPTIONS ]
• 802 000 111 Roues pneumatiques, réduit la CU à 250 kg. 
• 802 000 108 Roues confort, non tâchantes.

B à E - Chariots industriels
• Châssis extrêmement renforcé sur toute sa longueur, 
   équipé d’un plateau bois épaisseur 19 mm antidérapant 
   et imputrescible.
• Deux dimensions de plateforme au choix : 1600 x 800 mm 
   ou 2000 x 800 mm.
• Les dossiers et ridelles hauteur 700 mm peuvent être 
   positionnés indépendamment en fonction des besoins ou 
   de la charge à transporter. Fourreaux très robustes.
• Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein : corps ALU monté 
   sur roulement à billes garantissant une excellente qualité 
   de roulage. 
• Positionnement des roues au choix : rectangle (bonne 
   tenue en ligne droite et courbe ) ou en losange (rotation 
   complète 360° sur place pour les espaces restreints).
• Finition soignée : peinture époxy très résistante aux 
   rayures.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

   pas. Aucun risque d’écharde.
• Finition soignée : peinture époxy très résistante aux 
   rayures.

[ OPTIONS ]
• 802 000 111 Roues pneumatiques, réduit la CU à 250 kg. 
• 802 000 108 Roues confort, non tâchantes.

B à E - Chariots industriels
• Châssis extrêmement renforcé sur toute sa longueur, 
   équipé d’un plateau bois épaisseur 19 mm antidérapant 
   et imputrescible.
• Deux dimensions de plateforme au choix : 1600 x 800 mm 
   ou 2000 x 800 mm.
• Les dossiers et ridelles hauteur 700 mm peuvent être 
   positionnés indépendamment en fonction des besoins ou 
   de la charge à transporter. Fourreaux très robustes.
• Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein : corps ALU monté 
   sur roulement à billes garantissant une excellente qualité 
   de roulage. 
• Positionnement des roues au choix : rectangle (bonne 

A

B

EDC

REF CU
DIM. 

PLATEAU
HABILLAGE

H. DE 
RIDELLES

H. DE 
POUSSÉE

DIMENSIONS HT
ROUES

POIDS DÉLAI GARANTIE
Ø BANDAGE IMPLANTATION

A 800 005 343 500 1800 x 800 2 ridelles tube 710 990 1805 x 800 x 990 200 CC losange 69 2se

10 ans

OPTIONS
802 000 111 Roues pneumatiques Ø 200 mm, réduit la CU à 250 kg

802 000 108 Roues confort Ø 200 mm
800 007 193

1200

1600 x 800

Embase

700 975

1700 x 900 x 975

200 CC

rectangle
46

4se

800 007 213 losange

B
800 007 194

1 dossier tube
rectangle

53
800 007 214 losange

C
800 007 195

2 dossiers tube
rectangle

60
800 007 215 losange

D
800 008 878 2 ridelles

tube
rectangle

64 3se
800 008 879 losange

E
800 007 196 2 dossiers 

+ 2 ridelles tube
rectangle

84

4se

800 007 216 losange
800 007 197

2000 x 800

Embase

2100 x 900 x 975

rectangle
57

800 007 217 losange

B
800 007 198

1 dossier tube
rectangle

64
800 007 218 losange

C
800 007 199

2 dossiers tube
rectangle

71
800 007 219 losange

D
800 008 880 2 ridelles

tube
rectangle

80 3se
800 008 881 losange

E
800 007 200 2 dossiers

+ 2 ridelles tube
rectangle

100 4se
800 007 220 losange

ERGONOMIE

Roues implantation losange



CHARIOTS CONTENEURS SANS TOIT

76

500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

Idéals pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises.

Construction robuste entièrement mécano soudée

• 2 DIMENSIONS au choix : 
   - 1000 x 700 mm soit 460 L.
   - 1200 x 800 mm soit 640 L.

• ½ panneau avant rabattable.

• Plateau en bois médium 16 mm encastré, ne se fend 
   pas, n’éclate pas. Aucun risque d’écharde.

• 4 HABILLAGES au choix :
   - Grillagé : Maille 50 x 50 mm, plateau intérieur en bois 
      médium épaisseur 16 mm.
   - Tôle : ép. 15/10e, plateau intérieur tôle ép. 20/10e. 
   - Bois : parois + plateau intérieur contre plaqué filmé 
      2 faces bakélisés ép. 9 mm. Imputrescible, nettoyage 
      facile, idéal pour milieux humides.
   - Tôle GALVA: épaisseur 20/10e.

• QUALITÉ DE ROULAGE : 
   Effort au démarrage très réduit !

• FINITION : Peinture époxy très résistante aux rayures.

• SERVICE : Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]

• 802 008 420 Fourreaux de manutention pour chariot 
   avec base 1200 x 800 mm exclusivement. Option destinée 
   à faciliter la manutention des chariots conteneurs.

• 882 009 649 
   Attelage + timon pour mise en train avec 
   boule d’attelage. 

• 862 010 593 
   Timon de traction avec ressort de rappel. 

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

ERGONOMIE

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.
GNT : Gris Non Tâchant

B

D

A

C

REF CU DIM. PLATEAU HABILLAGE H. DE POUSSÉE DIM. UTILES DIMENSIONS HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
800 006 467

500

1000 x 700
GRILLAGÉ

1090

950 x 650 x 700 1105 x 725 x 1095

200 GNT

56 48h

10 ans

800 006 468 1200 x 800 1150 x 750 x 700 1305 x 825 x 1095 63 2se

B
800 006 471 1000 x 700

TÔLE
950 x 650 x 700 1105 x 725 x 1095 70

3se

800 006 472 1200 x 800 1150 x 750 x 700 1305 x 825 x 1095 84

C
800 006 463 1000 x 700

BOIS
950 x 650 x 700 1105 x 725 x 1095 51

800 006 464 1200 x 800 1150 x 750 x 700 1305 x 825 x 1095 57

D
800 009 566 1000 x 700

TÔLE GALVA
950 x 650 x 700 1105 x 725 x 1095 79

800 009 567 1200 x 800 1150 x 750 x 700 1305 x 825 x 1095 96

OPTIONS
802 008 420 Fourreaux de manutention pour chariot conteneur 1200 x 800 mm

862 010 593 Timon de traction avec ressort de rappel

882 009 649 Attelage + timon pour mise en train

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES ROUES

ROUES ROUES

Mise en train possible des chariots avec les habillages adaptés à vos besoins.
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CHARIOTS CONTENEURS AVEC TOIT 500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.
GNT : Gris Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

Idéals pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises. 
Destinés aux marchandises sensibles, les chariots cadenassables offrent une 
excellente protection.

Construction robuste entièrement mécano soudée

• Toit pouvant se verrouiller avec un cadenas avec 
   ouverture quasi-totale, facilitant le chargement et 
   déchargement.

• 2 DIMENSIONS au choix : 
   - 1000 x 700 mm soit 460 L.
   - 1200 x 800 mm soit 640 L.

• ½ panneau avant rabattable.

• Plateau en bois médium 16 mm encastré, ne se fend 
   pas, n’éclate pas. Aucun risque d’écharde.

• 4 HABILLAGES au choix :
   - Grillagé : Maille 50 x 50 mm, plateau intérieur en bois 
      médium épaisseur 16 mm.
   - Tôle : ép. 15/10e, plateau intérieur tôle ép. 20/10e. 
   - Bois : parois + plateau intérieur contre plaqué filmé 
      2 faces bakélisés ép. 9 mm. Imputrescible, nettoyage 
      facile, idéal pour milieux humides.
   - Tôle GALVA: épaisseur 20/10e.

• QUALITÉ DE ROULAGE : 
   Effort au démarrage très réduit !

• FINITION : Peinture époxy très résistante aux rayures.

• SERVICE : Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]
• 802 008 420 Fourreaux de manutention pour chariot 
   avec base 1200 x 800 mm exclusivement. Option destinée 
   à faciliter la manutention des chariots conteneurs.

• 882 009 649 
   Attelage + timon pour mise en train avec 
   boule d’attelage. 

• 862 010 593 
   Timon de traction avec ressort de rappel. 

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 90

ERGONOMIE

B

D

A

C

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

REF CU DIM. PLATEAU HABILLAGE H. DE POUSSÉE DIM. UTILES DIMENSIONS HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAIS GARANTIE

A
800 006 469

500

1000 x 700
GRILLAGÉ

1090

950 x 650 x 700 1105 x 725 x 1095

200 GNT

50
2se

10 ans

800 006 470 1200 x 800 1150 x 750 x 700 1305 x 825 x 1095 58

B
800 006 473 1000 x 700

TÔLE
950 x 650 x 700 1105 x 725 x 1095 82

3se

800 006 474 1200 x 800 1150 x 750 x 700 1305 x 825 x 1095 99

C
800 006 465 1000 x 700

BOIS
950 x 650 x 700 1105 x 725 x 1095 57

800 006 466 1200 x 800 1150 x 750 x 700 1305 x 825 x 1095 66

D
800 009 568 1000 x 700

TÔLE GALVA
950 x 650 x 700 1105 x 725 x 1095 94

800 009 569 1200 x 800 1150 x 750 x 700 1305 x 825 x 1095 115

OPTIONS
802 008 420 Fourreaux de manutention pour chariot conteneur 1200 x 800 mm

862 010 593 Timon de traction avec ressort de rappel

882 009 649 Attelage + timon pour mise en train

ROUES ROUES

ROUES ROUES

• Modèle C équipé de l’option 862 010 593 
   timon de traction avec ressort de rappel. 



CHARIOTS À NIVEAU CONSTANT20 à 200 kg

[ CULTURE FIMM ]

Les chariots à niveau constant ont pour vocation de maintenir la charge 
manutentionnée à une hauteur ergonomique pour l’utilisateur, que ce soit pour 
des opérations de chargement ou de déchargement.

• Châssis entièrement mécano-soudé.

• Manutention de charge comprise entre 20 et 200 kg 
   (selon modèle) avec une sensibilité de 200 à 300 g.

• Chaque palier varie de 120 mm.

• Ressorts situés dans les montants.

• Plateau en bois GLISSNOT, imputrescible et très 
   résistant dans le temps : dimensions 800 x 600 mm 
   permettant de positionner 2 bacs plastiques
   600 x 400 mm ou des charges en vrac.

• 2 barres de poussée tube Ø 28 mm avec poignées 
   en PVC.

• Habillage en polypropylène alvéolaire d’épaisseur 8 mm.

• Roues : 2 fixes + 2 pivotantes à frein montées sur 
   roulement à billes avec corps ALU permettant 
   de limiter l’effort au démarrage et de garantir 
   une excellente manœuvrabilité ainsi qu’un roulage 
   silencieux.

• Finition soignée en peinture époxy gris métallisé très 
   résistante aux rayures.

• Chariot personnalisable en coloris (châssis et habillage).

• Possibilité de sur-mesure : nous consulter.

REF CU COURSE
DU PLATEAU DIM. HORS TOUT H. PLAN DE TRAVAIL H. POIGNÉE H. DE PALIER NBRE 

DE PALIER Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

800 009 372 20-100
600 900 x 680 x 1310 900 1250 120 5 200 CC 52 3se 10 ans

800 009 373 40-200

OPTION 802 000 012 Porte documents A4

ERGONOMIE

• 802 000 012
   Porte documents A4

[ OPTION ]

78

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

ZOOM PRODUIT

Ressorts 
situés dans 
les montants

5 paliers 
de 120 mm
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CHARIOTS PORTE BACS 100 à 200 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, GNT : Gris Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

REF CU DIM. UTILES DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 006 449 200 605 x 408 460 x 810 x 945
125

CC 9,5
48h 10 ans

B 880 000 618 100 425 x 1045 x 825 430 x 860 x 1055 GNT 13
OPTION 802 006 768 25 Bac plastique emboitable 600 x 400 x 250 mm

REF CU TYPE DE PLAQUES NBRE DE PLAQUES DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
C 805 007 200

150

porte-bacs sans bacs 4

985 x 615 x 1440 125 CC

37,5

2se 2 ans

D 880 010 530 porte-bacs avec 2 x 24 bacs rouges 1 L 
et 2 x 10 bacs jaunes 3 L 4 46

E 805 007 201 porte-bacs sans bacs 6 43

F 880 010 531 porte-bacs avec 2 x 56 bacs rouges 1 L 
et 2 x 10 bacs jaunes 3 L et 2 x 4 bacs bleus 8 L 6 61

OPTION 805 007 210 Jeu de 2 plaques supplémentaires pour porte-bacs 2 979 x 425 - 9

A - Chariot pour bacs plastiques 600 x 400 mm

• Châssis entièrement mécano soudé.
• Roues Ø 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
• Finition soignée : peinture époxy, résistante et durable.
• Livré prêt à l’emploi.

B - Chariot pour bacs plastiques emboîtables

• Châssis entièrement mécano soudé, pour la manutention 
   de bacs plastique à couvercle.
• 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.
• Finition soignée : peinture époxy, résistante et durable.
• Existe en gris métallisé p. 62.
• Livré prêt à l’emploi, sans bacs.

[ OPTION ]
• 802 006 768 Bac plastique emboitable.

C à F - Chariots porte-bacs à bec à ergots en tôle 
acier robuste, peinture époxy, châssis à rebord 
et cadre triangulaire sur lequel sont vissées les 
plaques.

• A équiper de bacs à bec à ergots. Chariots dont les deux 
faces sont utilisées.
• 1 poignée de chaque côté.
• Les plaques seules peuvent aussi être fixées au mur ou 
   dans une armoire.
• 4 roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc : 2 roulettes 
   pivotantes à frein + 2 fixes.
• Chariots livrés non montés avec notice.

• Bacs à bec présentés p.80.

C - Chariot 4 plaques portes-bacs à bec à ergot, vendu sans 
      bacs.

D - Chariot 4 plaques portes-bacs à bec à ergot composé 
      de 2 x 24 bacs rouges 1 L et 2 x 10 bacs jaunes 3 L.

E - Chariot 6 plaques portes-bacs à bec à ergot, vendu sans 
      bacs.

F - Chariot 6 plaques portes-bacs à bec à ergot composé 
      de 2 x 56 bacs rouges 1 L et 2 x 10 bacs jaunes 3 L 
      et 2 x 4 bacs bleus 8 L.

ZOOM PRODUIT

Lamelles 
de 50 mm

A B + 2 x 802 006 768

Bacs en 600 x 400 mm présentés p.119 802 006 768
Bac CU 25 kg
600 x 400 x 250 mm
Epaisseur : 3,5 mm
Très résistant,
ne se déforme pas.

EC
FD

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

[ CULTURE FIMM ]

REF ACCESSOIRES DÉLAI GARANTIE

A 805 007 212 Lot de 20 crochets

2se 2 ans

B 805 007 213 Lot de 50 crochets

C
805 007 214 Lot de 3 crochets suspension 38 mm
805 007 215 Lot de 3 crochets suspension 100 mm
805 007 216 Lot de 3 crochets suspension 200 mm

D

805 007 217 Lot de 3 crochets simples 50 mm
805 007 218 Lot de 3 crochets simples 100 mm
805 007 219 Lot de 3 crochets simples 150 mm
805 007 220 Lot de 3 crochets simples 200 mm
805 007 221 Lot de 3 crochets simples 250 mm

E
805 007 222 Lot de 3 crochets simples coudes 25 mm

805 007 223 Lot de 3 crochets simples coudes 50 mm

A - Lot de 20 crochets composé de : 
- 4 crochets de suspension de 100 mm. 
- 6 crochets simple de 50 mm.
- 3 pinces à ressort de Ø 12 mm. 
- 3 pinces à ressort de Ø 18 mm.
- 4 crochets double 55/25 mm.

B - Lot de 50 crochets composé de : 
- 20 crochets de suspension de 38 mm. 
- 10 crochets double 38/11 mm.
- 5 crochets à manille 43/20 mm.
- 5 double crochets coudé de 50 mm. 
- 1 crochet à anneau de Ø 40 mm.
- 1 crochet à anneau de Ø 60 mm. 
- 5 pinces à ressort de Ø 12 mm.
- 2 supports de tuyau de Ø 16 mm. 
- 1 tasse de Ø 90 mm.

C - Lot de crochets suspension 3 x 38 mm ou 3 x 100 mm 
      ou 3 x 200 mm.

D - Lot de crochets simples 3 x 50 mm ou 3 x 100 mm 
      ou 3 x 150 mm ou 3 x 200 mm ou 3 x 250 mm.

E - Lot de crochets simples coudes 3 x 25 mm ou 3 x 50 mm.

F - Crochet à bouteille Ø 80 mm.

G - Pince à documents 60 mm.

H - Lot pinces à ressort 3 x 12 mm ou 3 x 18 mm.

I - Bac à bec rouge à ergot 1L.

J - Bac à bec jaune à ergot 3 L.

K - Bac à bec bleu à ergot 8 L.

L - Plinthe arrière pour bac à ergot à bec.

M - Etagère 350 x 120 mm.

N - Support tournevis 7 trous 220 mm.

O - Support 10 douilles longueur 250 mm.

REF ACCESSOIRES DÉLAI GARANTIE

F 805 007 224 1 crochet à bouteille Ø 80 mm

2se

2 ans

G 805 007 225 1 pince à documents lg. 60 mm

H
805 007 226 Lot de 3 pinces à ressort Ø 12 mm
805 007 227 Lot de 3 pinces à ressort Ø 18 mm

I 802 007 262 1 bac rouge 1L

48hJ 802 007 263 1 bac jaune 3 L
K 802 007 264 1 bac bleu 8 L
L 805 007 228 1 plinte arrière pour bac à bec à ergot

2se
M 805 007 229 1 étagère 350 x 120 mm
N 805 007 230 1 support tournevis 7 trous lg. 220 mm

O 805 007 231 1 support 10 douilles lg. 250 mm

ACCESSOIRES 
CHARIOTS PORTE-OUTILS

A

C

F

I

D

G

J

B

E

H

K

M

O

L

N

x4 x6

x3 x3

x4

x20 x5 x5

x10 x1 x1

x5 x2 x1



REF CU NBRE DE PLAQUE DIMENSIONS HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 805 007 202
150

4 985 x 615 x 1140
125 CC

37,5

2se 2 ansB 805 007 203 6
979 x 425

43

OPTION 805 007 211 Jeu de 2 plaques supplémentaires pour porte-outils - - 9 la paire

REF CU DIM. PLATEAU DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

C 800 000 067 500 1200 x 800 1510 x 800 x 1255 200 GNT 49 3se 10 ans
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CHARIOTS PORTE-OUTILS 150 à 500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, GNT : Gris Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

• 802 000 004
   Outil tube droit 
   Ø 28 mm
   L250 mm

• 802 000 005
   Outil tube “L” 
   Ø 28 mm
   L245 + 65 mm

• 802 000 006
   Crémaillère L 300 mm
   ép. 6.6 mm 
   Encoches de 45 mm

• 802 000 007
   Porte-bacs pour bacs    
   Kangourou 
   (livré sans bac)

• 802 000 008
   Boîte à outils
   400 x 105 x 112 mm

• 802 000 009
   Plateau tôle
   950 x 250 x 38 mm

802 007 262 - 1 L    802 007 263 - 3 L    802 007 264 - 8 L

B

ACCESSOIRES POUR C

A

C + accessoires

A et B - Chariots porte-outils en tôle d’acier 
robuste, peinture époxy, châssis à rebord et cadre 
triangulaire sur lequel sont vissées les plaques.
• A équiper de porte outils crochets (trous de 10 x 10 mm). 
   Chariots dont les 2 faces sont utilisées.
• 1 poignée de chaque côté.
• Les plaques seules peuvent aussi être fixées au mur ou 
   dans une armoire.
• 4 roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc : 2 roulettes 
   pivotantes à frein + 2 fixes.
• Chariots livrés non montés avec notice et sans accessoires.

Composez votre assortiment d’accessoires en page. 80.

ZOOM PRODUIT

Trous 
de 10 x 10 mm

C - Véritable atelier mobile, ce chariot peut être 
organisé pour chaque type d’intervention grâce à 
ses 6 accessoires.

• Plateau en médium épaisseur 16 mm, très résistant et  
   adapté à des chocs répétés, ne se fend pas, n’éclate pas.
• Roues GNT Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• Produit livré prêt à l’emploi, sans accessoires.

POINTS FORTS

• Espace de stockage ou de rangement de 450 mm sur 
   le plateau.
• Maille de 50 x 50 mm.

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES

C

A                    B

450
mm



Pour la manutention de panneaux (bois, placo, tôle verre…), tableaux, décors...

DC

BA

360°
360°

CHARIOTS PORTE PANNEAUX

[ CULTURE FIMM ]

82 FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

250 à 400 kg

Mini 1100 mm – maxi 2200 mm

1200 mm fixe

ERGONOMIE

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

REF CU BAVETTE SURFACE D’APPUI POIGNÉES EPAISSEUR 
MINI/MAXI DIM. MÂCHOIRES DIMENSIONS

HT BANDAGE Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 007 587 250 - 400 x 94 - 0/94 400 x 94 x 150 400 x 338 x 323 PN 260 7
48h

10 ans

B
800 000 071

300 600 x 200 600 x 200 x 1015 1200 fixe

- - -

CC 250 12
800 009 756 PN 260 12 1se

C
800 008 414

400 700 x 380 800 x 380 x 1125 mini 1100
maxi 2200

CC 250 19 48h
800 009 777

PN
260 19 1se

D 800 008 415 400 21,5 48h

A
• Chariot porte panneaux avec mâchoire de serrage 
   automatique une fois la charge posée.

• Intérieur de la mâchoire recouvert de tapis pour protéger 
   les charges fragiles.

• Poignée de préhension pour un transport aisé.

B, C et D

Modèle B - Poignée fixe

Modèles C et D - Poignées extensibles 
• Jusqu’à 2,20 m maxi et orientables. Surface d’appui 
   1125 x 800 mm. Butée de sécurité. 

• Roulettes de soutien, pour les modèles 400 kg, garantissant 
   une excellente stabilité au chariot et une facilité de roulage 
   pour l’opérateur.

POINTS FORTS

Modèles C et D
• Poignées orientables.

• Roulettes de stabilisation.

Modèle D : 
• Grandes roues adaptées aux chantiers.

Ecartement :
mini : 0 mm
maxi : 94 mm

maxi 94 mm



Permettent la manutention de panneaux (bois, 
placo, tôle, verre...).

• Tous nos modèles sont équipés de rouleaux d’entrées 
   facilitant le glissement des panneaux.
• Les modèles A, B et C sont livrés avec 2 ridelles 
   hauteur 800 mm. Possibilité de rajouter des ridelles 
   en option parmi 3 hauteurs au choix : 300, 600 
   et 800 mm.
• Les châssis sont entièrement mécano soudé en tube 
   rectangle de forte section.

A - Chariot porte panneaux

• Plateau en bois MEDIUM recouvert d’une tôle en acier 
   zingué épaisseur 12 mm.
• Capacité : 8 ridelles, 7 compartiments de 70 mm.
• 4 roues caoutchouc Ø 200 mm : 2 fixes
   + 2 pivotantes à frein.

B, C et D - Racks à panneaux

Modèle B : 
• Plateau en bois MEDIUM recouvert d’une tôle en acier 
   zingué épaisseur 12 mm.
• Capacité : 8 ridelles, 7 compartiments de 70 mm.

Modèle C : 
• Plateau en bois MEDIUM recouvert d’une tôle en acier 
   zingué épaisseur 12 mm.
• Barre anti-glissement assurant le bon maintien des
   panneaux.
• Capacité : 6 ridelles, 5 compartiments de 50 mm.

Modèle D : 
• Plateau en tôle électro zinguée.
• Barre anti-glissement assurant le bon maintien des
   panneaux.
• Capacité : 10 ridelles, 9 compartiments de 40 mm.

[ OPTIONS ]
• 822 007 253 : Roues Ø 200 mm  
   (2 fixes + 2 pivotantes à frein) pour 
   transformation des racks à 
   panneaux 1T en chariots. Corps de
   roues en ALU monté sur roulement
   à billes : excellente qualité de 
   roulage. 

• Ridelles hauteur 300, 600 et 800 mm. Voir tableau 
   pour les correspondances.
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CHARIOTS ET RACKS À PANNEAUX 500 à 1000 kg

[ CULTURE FIMM ]

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC: Caoutchouc

C + 2 x 822 007 205 + 2 x 822 007 206

ERGONOMIE

B + 2 x 822 000 181 + 2 x 822 000 182

REF CU DIM. PLATEAUX H. PLATEAU / SOL
RIDELLES

Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE
DIAMÈTRE INCLUES CAPACITÉ

A 800 000 083
500 1380 x 800

305
28 2 x 800 mm 8

200 CC 41 48h

10 ans

B 820 007 088 - - 35 2se

OPTIONS
822 000 181 Ridelle 300 mm pour plateau 1380 x 800 mm

822 000 182 Ridelle 600 mm pour plateau 1380 x 800 mm

821 000 183 Ridelle 800 mm pour plateau 1380 x 800 mm
C 820 007 252 500 1600 x 500 - 28 2 x 800 mm 6 - 51 2se

OPTIONS
822 007 205 Ridelle 300 mm pour plateau 1600 x 500 mm

822 007 206 Ridelle 600 mm pour plateau 1600 x 500 mm

822 007 207 Ridelle 800 mm pour plateau 1600 x 500 mm
D 820 007 000 1000 2000 x 825 - 35 10 x 900 mm 10 - 180 1se

OPTIONS 822 007 253 Roues Ø 200 mm pour transformation du rack 820 007 000 uniquement en chariot

ZOOM PRODUIT

AA + 2 x 822 000 181 + 2 x 822 000 182A + 2 x 822 000 181 + 2 x 822 000 182

Rouleaux d’entrée facilitant 
le glissement des panneaux.

D + 822 007 253D
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CHARIOTS SPÉCIFIQUES400 à 1200 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, TPE : Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

A, B - Chariots porte baies 

• Châssis en tubes carrés de forte section assurant une 
   grande stabilité à l’ensemble du chariot afin de prévenir 
   les risques de basculement.
• Tubes de dépose entourés d’une protection PVC 
   transparente pour protéger les charges contre les risques 
   de rayure.

4 MODÈLES au choix :

   - CU 600 ou 1200 kg.
   - 1 ou 2 côtés de chargement.

STABILITÉ ET QUALITÉ ROULAGE :

• Modèles 600 kg équipés de 4 roues Ø 200 mm 2 fixes 
   + 2 pivotantes à frein, en nylon et bandage non tâchant.

• Modèles 1200 kg : grande stabilité avec les 6 roues : 
   2 fixes au centre + 4 pivotantes sur les extérieurs dont 
   2 à frein en alu sur roulement à billes. La disposition des
   roues permet de réaliser une rotation à 360° sur place.

• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

C - Chariot de stockage et de transfert

• Châssis entièrement mécano soudé assurant une 
   bonne stabilité à l’ensemble du chariot.

• Les supports de bras sont réglables en hauteur au pas 
   de 125 mm, 11 positions possibles. Livré avec 3 paires 
   de bras.

• CU par paire de barre de portée : 46 kg.

• Réglage simple et rapide des supports qui permet 
   d’adapter le chariot aux besoins de l’opérateur.

• Bras très légèrement incurvés pour un bon maintien 
   des charges transportées.

• Excellente qualité de roulage grâce aux 4 roues TPE 
   montées sur roulement à billes Ø 200 mm : 2 fixes 
   + 2 pivotantes à frein.

• Finition soignée : peinture époxy résistante et durable.

• Chariot livré PRÊT à L’EMPLOI.

[ OPTION ]

• 802 007 971 : Bras supplémentaire (1 réf. = 1 paire de bras).

Chariots porte baies destinés au transport de panneaux de grandes tailles 
grâce à sa grande surface d’appuie.

1 côté de chargement

Ridelle de maintien

1 côté de chargement

Chariots porte baies destinés au transport de panneaux de grandes tailles 
grâce à sa grande surface d’appuie.

Protection PVC 
des tubes

Modèles 1200 kg : Corps de roues en ALU monté sur 
roulement à billes : excellente qualité de roulage.

ERGONOMIE

2 côtés de chargement

C

BA

Chariot de stockage et de transfert, polyvalent et modulaire destiné à stocker, 
transférer, préparer des pièces dans les ateliers.

REF CU DIM. PLATEAUX DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

CHARIOTS PORTE BAIES SIMPLE, CHARGEMENT SUR 1 CÔTÉ

A
800 007 297 600

1430 x 450 1800 x 800 x 1780
4 x 200 TPE sur roulement à billes 64

4se 10 ans
800 006 563 1200 6 x 200 Caoutchouc sur corps alu, sur roulement à billes 79

CHARIOTS PORTE BAIES DOUBLE, CHARGEMENT SUR 2 CÔTÉS

B
800 007 296 600

2 x (1430 x 250) 1800 x 800 x 1780
4 x 200 TPE sur roulement à billes 80

4se 10 ans
800 006 529 1200 6 x 200 Caoutchouc sur corps alu, sur roulement à billes 100

CHARIOT DE STOCKAGE ET DE TRANSFERT
C 800 007 934 400 - 1800 x 800 x 1837 4 x 200 TPE sur roulement à billes 42 3se 10 ans

OPTION 802 007 971 Bras supplémentaire (1 réf. = 1 paire de bras)

360° 360°



• Chariot adapté à la manutention de charges longues type 
   barres, tubes, plaques en bois ou métal…

• La géométrie variable permet de régler la hauteur 
   (770/1200 mm) et la longueur (1050/1860 mm) 
   du chariot pour l’adapter à l’utilisation souhaitée.

• Levée par vérins hydrauliques manuels avec une 
   commande à bras.

• Équipé de 3 roulettes pivotantes à frein et une 
   directionnelle avec verrouillage sur 2 positions pour 
   déplacement longitudinal ou transversal. 
   Levier télescopique actionnant la levée.

• SAV : pièces sur stock.

• En standard : équipé de ranchers escamotables pour 
   bloquer les charges.

• En sur mesure sur cahier des charges : 
   développement d’autres accessoires en fonction de 
   la charge à manipuler. Sur demande : élévation électrique,
   longueur jusqu’à 5 m.

ZOOM PRODUIT

Chariot à géométrie variable permettant de manutentionner, lever et travailler 
à une hauteur ergonomique. Particulièrement adapté à la manutention de 
charges longues.

CHARIOT DE TRANSFERT DE 
CHARGES À GÉOMÉTRIE VARIABLE

1000 kg

ERGONOMIE

Levée standard
de 770 

à 1200 mm

Levier téléscopique 
actionnant la levée

Ranchers 
escamotables

Ecartement 
de 1050 à 1860 mm 

en standard Roulette 
directionnelle
Ø 200 mm.

Vue de dessus de la 
roulette directionnelle.
Manette de blocage.

CONCEPTION & FABRICATION

85

[ CULTURE FIMM ]

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

REF CU MODÈLE LARGEUR 
UTILE

LONGUEUR
MINI / MAXI

HAUTEUR
MINI / MAXI DIMENSIONS HT Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

805 009 586 1000
RÉGLABLE

EN HAUTEUR 
ET LONGUEUR

660 1050 / 1860 770 / 1200 1160 x 660 x 770 200 76 NC 10 ans



• Chariots adaptés à la manutention de charges longues 
   type barres, tubes, plaques en bois ou métal…

• 2 modèles disponibles : fixe ou réglable en hauteur.

• Équipés de 4 roues pivotantes à frein en polyuréthane 
   permettant une excellente qualité de roulage et de 
   maniabilité.

• Pour les modèles réglables en hauteur (B) : le réglage se 
   fait à l’aide de goupilles de sécurité. La plage de réglage 
   de la hauteur est de 200 mm à raison de 5 logements 
   disposés tout les 50 mm.

POINTS FORTS

• Construction robuste en tube de 50 x 50 mm.

• QUALITÉ DE ROULAGE : Faible  effort de roulage avec 9 kg 
   pour pousser 1 T de charge.

• Les modèles 400 kg et 1000 kg sont équipés 
   de protection de pieds.

• Nombreux accessoires au choix disponibles p.87

ZOOM PRODUIT

• Les modèles 400 et 1 000 kg sont 
   équipés de protection de pieds.

Chariots permettant de manutentionner, lever et travailler à une hauteur 
adaptée à la hauteur de prise de charge et à l’opérateur.

B + billes de roulage 805 009 576B + plateau 805 009 575

B - Chariot réglable en hauteurA - Chariot FIXE

CHARIOTS DE TRANSFERT 
DE CHARGES

[ CULTURE FIMM ]
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250 à 1000 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

REF CU MODÈLES LARGEUR 
UTILE

HAUTEUR
MINI / MAXI

DIMENSIONS
HT Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A
805 009 581 250

fixe

660

- 1160 x 660 x 908
125 20 1se

10 ans

805 009 582 400 - 1160 x 660 x 903

805 009 583 1000 - 1160 x 660 x 988 200 30

4se
B

805 009 584 400
réglable en hauteur

803 / 1003 1160 x 660 x 803 125 23

805 009 585 1000 888 / 1088 1160 x 660 x 888 200 33

B + ranchers rabattables 805 009 580B + supports 3 vés 805 009 574

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION



A - Ranchers fixes  
Permettent de limiter le risque de chutes au sol des 
profilés transportés sur le chariot ou de transporter un 
plus gros volume de profilés en une fois. 

B - Ranchers rabattables  
Butées escamotables qui se verrouillent dans une 
des deux positions possibles, disposants d’ergots 
d’indexage dans lesquels vient se placer une barrette à 
ressort. Permettent de limiter le risque de chutes au sol 
des profilés transportés sur le chariot ou de transporter 
un plus gros volume de profilés en une fois. 

C - Ranchers rallonges 
Augmentent la surface de portée du chariot. 

D et E - Plateaux bois  
Utilisables en plan de travail ou en zone de support 
stable de charges. Les plateaux ne sont pas conçus 
pour recevoir des chocs, ils ne doivent donc pas être 
utilisés comme établi de travail mais support de pose. 
Ils sont peu inflammables, faciles à nettoyer, résistants 
aux projections d’eau et peu sujets aux gonflements. 
Cu/plateau : 400 kg avec une charge uniformément 
répartie. 
D - Plateau en CDF (compact density Fibredoard), 
épaisseur 19 mm. 

E - Plateau en compact : épaisseur 16 mm, hygiénique, 
facile d’entretien et résistant aux rayures. 

F - Billes de roulage  
Permettent de faire rouler horizontalement des planches 
ou des tôles en réduisant les efforts nécessaires à 
leur manipulation. Recommandées pour des charges à 
déplacer présentant une surface lisse, uniforme et dure 
tels que des fonds de caisse, des planches ou des tôles 
d’une largeur minimale de 460 mm.

G - Rouleaux  
Facilitent le transfert de charges en faisant glisser la 
charge dessus. 

H - Supports 3 vés  
Permettent la manutention de barres et profilés 
cylindriques. Il est possible de manipuler jusqu’à 3 
barres Ø 159 mm, à commander de préférence avec les 
sangles de maintien I. 

I - Sangle de maintien pour supports 3 vés 
Permet d’augmenter le maintien des barres sur le 
supports 3 vés H. 

J - Timon de traction facilite le déplacement et le 
guidage du chariot dans l’atelier.

87

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS 
TRANSFERT DE CHARGES

[ CULTURE FIMM ]
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C

Il est impératif de ne monter sur votre chariot que des accessoires homologués 
par MANUVIT SA. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas d’utilisation 
d’accessoires non validés et certifiés par MANUVIT SA.

REF DÉSIGNATIONS CONDITIONNEMENT DIMENSIONS POIDS DÉLAI GARANTIE

A 805 009 579 Ranchers fixes Jeu de 4 pièces Hauteur utile : 103 mm. 4,2 1 se

10 ans

B 805 009 580 Ranchers rabattables Jeu de 4 pièces Hauteur utile : 146 mm. 5,2 4 se

C 805 009 578 Ranchers rallonges Jeu de 4 pièces Longueur utile : 200 mm. 4,5
1 se

D 805 009 575 Plateau en bois épaisseur 19 mm 1 pièce Dimensions : 1400 x 900 mm. CU : 400 kg. 10

E 805 009 571 Plateau en bois épaisseur 16 mm 1 pièce Dimensions : 1200 x 650 mm. CU : 400 kg. 6,5

4 se

F 805 009 576 Billes de roulage Jeu de 2 pièces Longueur : 656 mm 15,2

G 805 009 577 Rouleaux Jeu de 2 pièces Longueur utile : 500 mm. Longueur hors tout : 530 mm. 12

H 805 009 574 Supports 3 vés Jeu de 2 pièces Longueur : 560 mm. Pour 3 barres Ø maxi 159 mm. 6,3

I 805 009 573 Sangle de maintien pour supports 3 vés 1 pièce - 6,7

J 805 009 572 Timon de traction 1 pièce - 6,5

BA

FED

IHG

H + IJ

Position relevée

Position rabattue

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION



CHARIOTS AVANT TRAIN PIVOTANT
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500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

[ CULTURE FIMM ]

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Chariots de construction robuste en profilé 
d’acier de forte section.

• Châssis en tube carré de forte section entièrement 
   mécano soudé avec des barres de renforts sous le 
   plateau.

• Couronnes à billes de Ø 400 mm assurant une 
   excellente stabilité au chariot lors du braquage.

• Plateau 1200 x 800 mm hydrofuge très résistant, 
   antidérapant et imputrescible en bois GLISSNOT 
   encastré et riveté de 19 mm.

• Frein de parking en série garantissant la sécurité de 
   l’opérateur.

• Timon robuste et ergonomique avec blocage en 
   position verticale.

• Roues montées sur roulement à rouleaux avec 
   au choix roues caoutchouc (Ø 250 mm) ou roues 
   pneumatiques (Ø 260 mm).

• 3 HABILLAGES au choix :
   - plateau simple.
   - 2 dossiers et 2 ridelles tube.
   - 2 dossiers et 2 ridelles tôle rabattables.

• Finition soignée : peinture époxy très résistante aux 
   rayures.

• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTION ]

• 872 005 357 :
   Dossier tube
   Hauteur HT : 700 mm
   Hauteur utile : 500 mm

Idéal pour le transfert de charge dans un atelier.

ERGONOMIE

A + 2 options 872 005 357

B

C

REF CU DIM. PLATEAU HABILLAGE H. DOSSIER H. RIDELLES Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
800 007 107

500 1200 x 800 chariot nu - -
250 CC 54

4se 10 ans

800 007 108 260 PN 52,5
OPTION 872 005 357 Dossier tube pour plateau de 1200 x 800 mm - 1 option = 1 dossier 4

B
800 007 111

500 1200 x 800

2 dossiers + 2 ridelles 
tubes amovible

700 500
250 CC 69

800 007 112 260 PN 69

C
800 007 109 2 dossiers + 2 ridelles

tôle rabattables
320 250

250 CC 71

800 007 110 260 PN 69
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CHARIOTS AVANT TRAIN PIVOTANT 1000 kg
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

[ CULTURE FIMM ]

Chariots de construction robuste en profilé d’acier 
de forte section.

• Robustesse : barres de renforts sous le plateau.

• Couronnes à billes de Ø 400 mm assurant une 
   excellente stabilité au chariot lors du braquage.

• 3 HABILLAGES au choix :
   - plateau simple.
   - 2 dossiers et 2 ridelles tubes.
   - 2 dossiers et 2 ridelles tôle rabattables.

• Plateau hydrofuge très résistant, antidérapant 
   et imputrescible en bois GLISSNOT encastré et riveté 
   de 19 mm.

• 3 DIMENSIONS de plateau au choix :
   1600 x 800 - 2000 x 1000 - 2500 x 1200 mm

• Frein de parking en série garantissant la sécurité de 
   l’opérateur.

• Timon robuste et ergonomique avec blocage en position 
   verticale.

• Roues Ø 400 mm facilitant le roulage sur des
   terrains accidentés, montées sur roulement  à billes avec 
   au choix roues caoutchouc ou roues pneumatiques.

• Finition : peinture époxy résistante.

• Chariots livrés PRÊTS à L’EMPLOI.

[ OPTIONS ]

• Dossier tube amovible
   872 005 357 pour plateau 1600 x 800 mm
   872 004 209 pour plateau 2000 x 1000 mm
   872 004 215 pour plateau 2500 x 1200 mm

Idéal pour le transfert de charge dans un atelier.

ERGONOMIE

REF CU DIM. PLATEAU HABILLAGE H. DOSSIER H. RIDELLES Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
800 007 113

1000 1600 x 800

chariot nu - -

400

CC 75,5

4se 10 ans

800 007 116 PN 64

B
800 007 131

dossiers et ridelles tubes 700 500
CC 98

800 007 134 PN 86,5

C
800 007 122

dossiers et ridelles tôle 320 250
CC 94

800 007 125 PN 83
OPTION 872 005 357 Dossier tube pour plateau de 1600 x 800 mm - 1 option = 1 dossier

A
800 007 114

1000 2000 x 1000

chariot nu - -

400

CC 92
800 007 117 PN 80

B
800 007 132

dossiers et ridelles tubes 700 500
CC 118

800 007 135 PN 106

C
800 007 123

dossiers et ridelles tôle 320 250
CC 113

800 007 126 PN 101,5
OPTION 872 004 209 Dossier tube pour plateau de 2000 x 1000 mm - 1 option = 1 dossier

A
800 007 115

1000 2500 x 1200

chariot nu - -

400

CC 130
800 007 118 PN 118,5

B
800 007 133

dossiers et ridelles tubes 700 500
CC 160

800 007 136 PN 148

C
800 007 124

dossiers et ridelles tôle 320 250
CC 157

800 007 127 PN 145

OPTION 872 004 215 Dossier tube pour plateau de 2500 x 1200 mm - 1 option = 1 dossier

B C

A



OPTIONS CHARIOTS
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802 000 002
Panier à fil

802 000 012
Porte document 

A4 debout

802 000 001 
Porte document

plastique 
autocollant

802 000 010 
Porte document 

A3 couché

882 009 529
Porte document 

et bouteille

OPTIMISEZ L’ÉQUIPEMENT DE VOTRE CHARIOT

ROUES

802 008 420
Pour chariot avec base 1200 x 800 mm 
exclusivement. Option destinée à faciliter
la manutention des chariots conteneurs. 825 009 648 

Filet de maintien, idéal pour maintenir 
des petites charges. Equipé de 6 crochets 
amovibles. Il se positionne rapidement 
autour des charges pour en assurer un 
excellent maintien.

862 010 593
Timon de traction 

avec ressort 
de rappel.
Facilite la 

manipulation 
du chariot.

882 009 649
Attelage  + timon 
pour mise en train, 

avec boule d’attelage.

224 224
160

448

Cahier des charges à nous transmettre 
sur fimm@fimm.fr

1000 x 700 802 006 739

1200 x 800 802 006 740

REVÊTEMENT PLATEAUX

PLATEAU RECOUVERT DE TAPIS CAOUTCHOUC 
STRIÉ ANTIDÉRAPANT : Tapis de forte épaisseur 
assurant la protection du plateau bois dans le temps, 
des charges transportées et permettant une excellente 
insonorisation.

PLATEAU TÔLE EN ACIER ZINGUÉ : Protège 
le plateau dans le temps et facilite l’entretien.

1000 x 700 802 008 465

1200 x 800 802 008 466

ROUES PNEUMATIQUES
Existe uniquement pour les roues Ø 200 mm.
Limite la charge à 250 kg.
2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Ø 200 mm - 802 000 111

ROUES ANTISTATIQUES 
Bandage polyuréthane évitant tout risque d’étincelle.
2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Ø 125 mm - 802 008 485
Ø 160 mm - 802 008 486
Ø 200 mm - 802 008 483

4 ROUES PIVOTANTES :
Remplacement des 2 roues fixes en série 
par 2 pivotantes. 4 roues pivotantes dont 2 à frein.
Nouvelles roues FIMM 
Ø 125 mm - 802 010 590
Ø 160 mm - 802 010 591
Ø 200 mm - 802 010 592

ROUES CONFORT :
Changement des roues caoutchouc en roues CONFORT, 
nouvelle génération FIMM 
2 roues fixes + 2 pivotantes à frein
Ø 200 mm - 802 000 108

COLORIS

BLEU 5007 ROUGE 3002

BLANC 9005 GRIS 7024 foncé

JAUNE 1003 GRIS 7035 clair 

RAL SPÉCIFIQUE - sur cotation 

SUR-MESURE

POUR GAMME CHARIOTS MODULAIRES 500 KG P. 70 À 72.

mailto:fimm@fimm.fr
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[ CULTURE FIMM ]

Le meilleur rapport QUALITÉ / PRIX / ERGONOMIE avec une fabrication 100% française !

ROBUSTESSE 
Châssis mécano soudé avec 
des renforts sous plateaux.

Qualité et propriétés des 
différents composants 
sélectionnés et présentés 
p. 106.

QUALITÉ DE ROULAGE 
Effort au démarrage et au 
roulage diminué de +50%.
Tout un choix de roues pour 
adapter votre servante à vos 
conditions d’utilisation.

ERGONOMIE
Hauteur de dossier compris 
entre 900 et 1200 mm sur 
tous nos modèles fabriqués.

SERVICE 
97% de nos produits sont 
livrés PRÊTS À L’EMPLOI, 
un gain de temps précieux 
pour les professionnels 
Pièces détachées sur stock.

SERVANTES
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GAMME SERVANTES

DESSERTES TERTIAIRE
• Dessertes polyvalentes    135-300 kg  P. 93 à 94
    16 modèles

• Dessertes de bureau
 - Plateau bois    150 kg   P. 95

   4 modèles

 - Plateau tôle    200-250 kg  P. 96
    4 modèles

• Dessertes 2 et 3 plateaux   200-250 kg  P. 97 à 98
    16 modèles

• Dessertes étroites    250 kg   P. 99
    12 modèles

• Dessertes inox     100-300 kg  P. 100 à 101
    14 modèles

SERVANTES POLYVALENTES
• Servantes à plateaux bois   150-250 kg  P. 102 à 103
    14 modèles

• Servantes à plateaux tôle   200-400 kg  P. 104
    4 modèles

• Servantes préparation de commandes  250 kg   P. 105
    2 modèles

SERVANTES ATELIER
• Servantes d’atelier    200-250-400 kg P. 107 à 110
    27 modèles

• Servantes établi    500-1000 kg  P. 111 à 112
    12 modèles

• Servantes établi équipées   250-500 kg  P. 113 à 115
    16 modèles

• Pupitres d’atelier       P. 116 à 117
    11 modèles

• Servantes à bacs    50-250 kg  P. 118 à 119
    17 modèles

• Servantes multi-niveaux   400-500 kg  P. 120 à 121
    9 modèles

• Rolls      400-600 kg  P. 122-123
    9 modèles

• Servantes grillagées    500 kg   P. 124-125
    8 modèles

• Servantes en train monotraces   500 kg   P. 126
    3 modèles

OPTIONS        P. 106
92
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DESSERTES TERTIAIRE 135 à 250 kg

[ CULTURE FIMM ]

Dessertes élégantes et très légères idéales pour un 
environnement tertiaire ou nécessitant un entretien 
facile des plateaux tels que des laboratoires.

Caractéristiques communes
• Montants en aluminium renforcé extrudé.
• Pour modèles B et D : Plateaux épaisseur 16 mm, 
   en polypropylène et fibre de verre renforcée avec rebords 
   de 30 mm. Existe en deux ou trois plateaux en fonction 
   des produits. 
• Entretien facile. Résiste à des températures +140 °C-20 °C. 
• 100 % non toxiques, sans Phtalates, et adaptées 
   au contact alimentaire.
CU / plateau : supérieur et intermédiaire
   • Modèle A : 60 kg         • Modèles B : 150 kg
   • Modèles C : 90 kg       • Modèle D : 150 kg
• Poignées plastiques intégrées dans le plateau supérieur.
• 4 roues pivotantes dont 2 avec frein montées sur roulements 
   à billes, très résistantes à structure en acier à bandage TPR 
   non tâchant. Faible résistance au démarrage, déplacement 
   silencieux et pivote sur place à 360°.
• Finitions très soignées.
• Livrées non montées, montage simple par emboitement.

Caractéristiques spécifiques à chaque modèle
A - La plus compacte !
      Très petit format de plateaux 475 x 365 mm, se range 
      partout.
B - Le modèle classique
      La version la plus plébiscité et la plus polyvalente.
C - Plateaux profonds idéal pour la rétention 
      de liquides 
      Plateaux à rebords de 100 mm pour contenir des objets 
      et des liquides.
D - Tiroirs aluminium intégrés & verrouillables
      2 tiroirs en aluminium non dépassant avec barre 
      de prise en main intégrée, montés sur glissières 
      à roulement avec système de retour rapide. 
      Dim. Tiroir sup : L600x P400 x H45 mm
      Dim. Tiroir inf. : L600 x P400 x H70 mm

ACCESSOIRES
Les bacs se positionnent sur les rebords des plateaux.Les bacs se positionnent sur les rebords des plateaux.

ERGONOMIE

C + Bacs de rétention 845 008 047
845 008 046

A

D

B

REF CU CARACTÉRISTIQUES
PLATEAUX

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A 885 007 661 135

plateaux

3 475 x 365 275 655 x 370 x 900 76

TPR

9

48h

2 ans

B

885 007 668

250

2
680 x 450

553 850 x 480 x 950

100

9
885 007 669 3 275 850 x 480 x 1000 11,5
885 007 671 2

915 x 520
553 1100 x 520 x 950 12,5

885 007 670 3 275 1100 x 520 x 1020 16,5

C
885 007 662

180 plateaux bacs
2

645 x 410
553 790 x 480 x 875 9

885 007 663 3 275 790 x 480 x 940 12
D 885 007 672 250 plateaux + 2 tiroirs 2 680 x 450 448 850 x 480 x 950 20,5 1se

OPTIONS
882 008 485 Petit bac amovible en polyéthylène. Dim. L350 x P240 x H200

882 008 486 Grand bac amovible en polyéthylène. Dim. L350 x P240 x H470
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg. TPR : Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tâchant.

882 008 485 Petit bac 882 008 486 Grand bac



DESSERTES POLYVALENTES

94

200 à 300 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     TPR : Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tâchant.

Servantes polyvalentes, légères et compactes.

• Plateaux tôle recouverts de tapis caoutchouc antidérapant
   avec bande de protection périphérique.

• Différents modèles au choix :
   - CU 200 ou 300 kg
   - 2 ou 3 plateaux
   - Avec ou sans grille anti chute hauteur 53 mm
   - 2 dimensions de plateaux :
     740 x 480 mm
     890 x 590 mm
   - CU / plateaux / gamme 200 kg : 125 kg plateau 
      supérieur et intermédiaire
   - CU / plateaux / gamme 300 kg : 150 kg plateau 
      supérieur et intermédiaire

• Roulage : 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage 
   caoutchouc non tachant (TPR), monté sur roulement 
   à billes.

• Finition soignée.    

• Produits livrés démontés, montage simple.

ZOOM PRODUIT

Pare chocs.

Roues non tâchantes Ø 100 à 125 mm
montées sur roulement à billes.

Grilles hauteur 53 mm 
pour les modèles C et D.

[ CULTURE FIMM ]
C

A

D

B

ERGONOMIE

REF CU CARACTÉRISTIQUES
HAUTEUR 

DES GRILLES

PLATEAUX
DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

NBRE DIM.
CHARGE 

MAXI
ESPACÉS

A
885 007 680

200
plateaux

sans grilles
-

2
740 x 480 125

565 740 x 480 x 920
100

TPR

20

1se 5 ans

885 007 682 3 285 740 x 480 x 945 24,5

B
885 007 681

300
2

890 x 590 150
555 890 x 590 x 940

125
29,5

885 007 683 3 285 890 x 590 x 965 42

C
885 007 684

200
plateaux

avec grilles
53

2
740 x 480 125

565 740 x 480 x 920
100

22
885 007 686 3 285 740 x 480 x 945 27

D
885 007 685

300
2

890 x 590 150
555 890 x 590 x 940

125
32

885 007 687 3 285 890 x 590 x 965 44,5
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DESSERTES DE BUREAU 150 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

D’un design élégant, ces servantes s’intègrent parfaitement à un environnement 
de bureaux.

ERGONOMIE

REF CU
PLATEAUX

H DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A 880 009 544

150

2
780 x 420

500
950 960 x 462 x 950

125 GNT

23
2se

10 ans
B 880 009 545 3 230 32

C 880 005 695 2
800 x 500

490
780 1100 x 540 x 780

23
3se

D 880 005 696 3 230 29

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

Légères et très maniables, ces servantes sont très 
polyvalentes.

• CONSTRUCTION :
   Modèles A et B construction en tube d’acier. Servantes 
   livrées montées sur la France et démontées sur les 
   marchés EXPORT.
   Modèles C et D construction entièrement mécano soudée.

• POIGNÉES DE POUSSÉE : en tube Ø 28 mm permettant 
   une bonne prise en main.
   Au choix :
   - Poignée verticale.
   - Poignée horizontale.
   Hauteur ergonomique située entre 780 et 950 mm.

• PLATEAUX : mélaminé bois épaisseur 19 mm conférant 
   un design élégant et chaleureux.
   CU plateau supérieur & intermédiaire : 
   Modèles A et B : 40 kg.
   Modèles C et D  : 80 kg.

• QUALITÉ DE ROULAGE : effort au démarrage très réduit 
   grâce aux roues Ø 125 mm à bandage gris non tâchant. 
   Maniabilité optimisée grâce à ses 4 roues à œil 
   pivotantes dont 2 à frein, permet une rotation à 360° 
   sur place.

• SERVICE : dessertes livrées prêtes à l’emploi.

• FINITION : Peinture époxy gris métallisé très résistante 
   aux rayures.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

BA

Poignée VERTICALE : 
Permet de protéger 
les mains des risques 
d’écrasement.

Poignée HORIZONTALE : 
Permet de positionner des 
charges débordantes du 
plateau.

DC

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUESROUES

ROUESROUES
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[ CULTURE FIMM ]

REF CU
PLATEAUX

H DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A 880 009 542
250

2
634 x 470

740
1030 661 x 520 x 1030

125 GNT

18

2se 10 ans
B 880 009 543 3 360 24

C 880 009 546
200

2
935 x 435

545
957 1130 x 440 x 957

18

D 880 009 547 3 260 24

Elégantes, maniables et compactes ces petites 
dessertes s’intègrent parfaitement à un 
environnement de bureau.

CONSTRUCTION : 
• Structure entièrement mécano soudée.
• CU plateau supérieur et intermédiaire : 
  - Modèles A et B : 70 kg.
  - Modèles C et D : 100 kg.

• PLATEAUX : 
   - Modèles A et B
     Plateaux tôle 634 x 470 mm sans rebords épaisseur 
     20/10e. Plateau hauteur 950 mm .
   - Modèles C et D
     Plateaux en tôle 935 x 435 mm avec rebords de 21 mm 
     épaisseur 20/10e.

QUALITÉ DE ROULAGE : 
• Roues Ø 125 mm à bandage non tâchant : 4 pivotantes 
   dont 2 à frein montées sur roulement à billes. 

• FINITION : peinture époxy gris métallisé.

• SERVICE : Servantes livrées PRÊTES à L’EMPLOI.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

DESSERTES DE BUREAU200 à 250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant.

ERGONOMIE

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES ROUES

ROUES ROUES
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DESSERTES DE BUREAU 250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant.

[ CULTURE FIMM ]

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI, un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : 
   - Poignée : tube Ø 25 mm.
   - Plateaux : tube rectangle 35 x 20 mm. 

• PLATEAUX : mélaminés bois épaisseur 19 mm conférent 
   un design élégant et chaleureux. 
   CU plateau 250 kg. 

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   Roues Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• FINITION :
   Peinture époxy gris métallisé très résistante aux rayures.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

Robustes et fonctionnelles, nos servantes offrent une excellente qualité de roulage ! 
Effort au démarrage réduit de 50%, soit < 6kg pour 250 kg

Poignée VERTICALE 
Permet de protéger les mains 
des risques d’écrasement. La 
double poignée permet de 
manipuler la servante dans 
les espaces restreints.

Poignée 
HORIZONTALE Permet 
de positionner des 
charges débordantes 
du plateau.

D

B

REF CU POIGNÉES
PLATEAUX

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A
880 010 508

250

verticale

2
850 x 500

620
975 x 545 x 1055

125 GNT

31

1se 10 ans

880 010 509 3 295 41

B
880 010 520 2

1000 x 600
620

1125 x 645 x 1055
39

880 010 521 3 295 53

C
880 010 510

horizontale

2
850 x 500

620
1015 x 545 x 885

31
880 010 511 3 295 41

D
880 010 522 2

1000 x 600
620

1165 x 645 x 885
39

880 010 523 3 295 53

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ERGONOMIE

ROUES

ROUES

B

A

C

B

D
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25 mm
90 mm

REF CU
PLATEAUX

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A
880 010 506

250

2
850 x 500

620
1045 x 545 x 1055

125 GNT

32

1se 10 ans

880 010 507 3 295 42

B
880 010 518 2

1000 x 600
620

1195 x 645 x 1055
39

880 010 519 3 295 53

C
880 008 989

200

2
850 x 500

650
920 x 590 x 1005

21,5
880 008 990 3 310 29

D
880 008 991 2

1000 x 600
650

1110 x 690 x 1005
27,5

880 008 992 3 310 38,5

[ CULTURE FIMM ]

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : 
   - Poignées : tube Ø 25 mm.
   - Plateaux : tube rectangle 35 x 20 mm. 

• PLATEAUX : 
   - Mélaminés bois épaisseur 19 mm conférent un design 
     élégant et chaleureux.
   - Modèles 2 ou 3 plateaux avec 2 dimensions au choix.
   - CU plateau : 250 kg.

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   Roues Ø 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• SERVICE : Servantes livrées PRÊTES à L’EMPLOI.

C et D - Dessertes de cantine.

Idéales pour les cantines.
• Plateaux en tôle épaisseur 2 mm pliés avec rebords 
   ajourés soudés et revêtus d’une plaque de stratifiée colée 
   d’1 mm d’épaisseur facilitant l’entretien et leur nettoyage.
• Construction robuste en tube de 25 mm. Parties 
   métalliques finies par poudrage époxy cuit au four.
• Excellente maniabilité grâce aux roulettes pivotantes 
    à bandage gris non tâchant.

• Livrées en BLEU 5007 en standard.

ZOOM PRODUIT

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

DESSERTES250 kg

ERGONOMIE

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

A

Autres coloris disponibles sur demande.

A

B

C

D

ROUES

Double poignées VERTICALES : Permet de protéger les mains des 
risques d’écrasement et de saisir la servante dans les 2 sens, ce qui est 
appréciable dans les espaces restreints.

B

C



REF CU NB DE PLATEAUX DIM. PLATEAUX DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A

885 006 060

250

2

620 x 425 815 x 470 x 1120

125 GNT

19,5

2se 5 ans

885 006 061 750 x 425 945 x 470 x 1120 22,5
885 006 062 1000 x 425 1195 x 470 x 1120 25,5
885 006 063 1200 x 425 1395 x 470 x 1120 28

B

885 006 064

3

620 x 425 815 x 470 x 1120 24
885 006 065 750 x 425 945 x 470 x 1120 27,5
885 006 066 1000 x 425 1195 x 470 x 1120 32
885 006 067 1200 x 425 1395 x 470 x 1120 36

C

885 006 068

4

620 x 425 815 x 470 x 1590 32
885 006 069 750 x 425 945 x 470 x 1590 35,5
885 006 070 1000 x 425 1195 x 470 x 1590 39,5
885 006 071 1200 x 425 1395 x 470 x 1590 46,5

OP
TI

ON
S 885 006 630 Marchepied repliable 3 marches + 2 poignées 10

885 006 631 Ecritoire à clip 340 x 248 mm - Fixation sur poignée ou grille 1,5

885 006 633 2 supports pour inclinaison des plateaux : 4 positions en tôle prépercée 2

Servantes éléctro-zinguées, modulables, étroites 
425 mm, pour évoluer dans les zones de stockage.

• PLATEAUX : bois stratifiés blanc.

• Réglage des tablettes en hauteur sur le tube du châssis.

• Poignée à hauteur réglable.

• 4 longueurs de plateaux au choix :
   - 620 mm
   - 750 mm
   - 1000 mm
   - 1200 mm

• QUALITÉ DE ROULAGE : 4 roues pivotantes Ø 125 mm 
   dont 2 à frein. Bandage caoutchouc thermoplastique gris 
   non tâchant avec roulement à billes.

• FINITION : électro zingué.

• SERVICE : Livrées non montées.

ZOOM PRODUIT

4 roues pivotantes
Ø 125 mm dont 2 à frein.

[ OPTIONS ]

• 885 006 630
   Marchepied repliable 
   3 marches + 2 poignées.

• 885 006 631
   Ecritoire à clip 340 x 248 mm.

• 885 006 633
   Lot de 2 supports permettant d’incliner    
   les plateaux en 3 positions en plus de 
   la position horizontale.

A B

C

99

DESSERTES ÉTROITES 250 kg

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

C + 3 x 885 006 633



DESSERTES INOX 304

100

100 à 120 kg

A et B - Dessertes de service en Inox. 

• 2 dimensions de plateaux :
   - 680 x 380 mm
   - 825 x 500 mm

• Bords profilés périphériques surélevés sur chaque tablette   
   pour empêcher les charges de glisser.

• Déplacement silencieux grâce au revêtement insonorisant 
   sous chaque plateau.

• Excellente qualité de roulage avec ses 4 roues pivotantes 
   montées sur roulement à billes dont 2 à frein à bandage 
   caoutchouc thermoplastique gris non tâchant, platines 
   galvanisées, et rondelles de protection pour les murs.

• Livrées démontées, à assembler.

C et D - Dessertes en INOX 304, compatibilité 
alimentaire
• Structure entièrement mécano soudée.

• 2 dimensions de plateaux :
   - 600 x 400 mm
   - 800 x 500 mm

• Plateaux emboutis à bords repliés surélevés avec 
   revêtement insonorisant disposés sous les plateaux. 
   CU/plateaux : 80 kg

• Excellente qualité de roulage avec ses 4 roues pivotantes 
   montées sur roulement à billes dont 2 à frein, non 
   tâchantes avec platines galvanisées, équipées de pare fils 
   et rondelles de protection pour les murs.

• Livrées prêtes à l’emploi.

ZOOM PRODUIT

[ OPTIONS ]
Roues platines plastiques et roulement inox sur demande 
pour les modèles C et D.

[ CULTURE FIMM ] C

A

D

B

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, GNT : Gris Non Tâchant

REF CU MATIÈRE UTILISATION
PLATEAUX CU RÉPARTIE 

PAR PLATEAU
DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

NBRE DIM. ESPACÉS

A
885 006 688

100
INOX 304 
C2 18/0

non
alimentaire

2
680 x 380

460 50
710 x 400 x 805

100 CC

9

2se

1 an
885 006 689 3 200 30 11,5

B
885 006 690 2

825 x 500
590 50

910 x 590 x 940
12

885 006 691 3 280 30 15,5

C
885 006 695

120
INOX 
304 L

alimentaire

2
600 x 400

585

80

700 x 500 x 950

125 GNT

11

2 ans

885 006 696 3 275 13

D
885 006 054 2

800 x 500

585
900 x 600 x 950

15
48h

885 006 055 3 275 18

885 006 699 4 285 900 x 600 x 1290 21 2se

ERGONOMIE

Plateaux à bords 
repliés surélevés

Plateaux 
emboutis 

et revêtement 
insonorisant

4 roues 
pivotantes 

non tâchantes
avec rondelles 
de protection
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DESSERTES INOX 304 160 à 300 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris non tâchant

[ CULTURE FIMM ]

Dessertes en INOX 304, compatibilité alimentaire 
avec grands plateaux et structure renforcée 
destinée à supporter des charges importantes.

A et B
• Structure entièrement mécano soudée.

• Plateaux 1000 x 600 mm emboutis à bords repliés 
   surélevés avec revêtement insonorisant disposés sous 
   les plateaux.

• Excellente qualité de roulage avec 4 roues pivotantes 
   Ø 125 mm montées sur roulement à billes dont 2 à frein, 
   non tâchantes avec platines galvanisées, équipées de 
   pare fils et rondelles de protection pour les murs.

• Livrées prêtes à l’emploi.

ZOOM PRODUIT

[ OPTIONS ]
Roues platines plastiques et roulement inox sur demande.

C et D
• Structure entièrement mécano soudée.

• Plateaux équipés de larges rebords anti chute de 28 mm 
   sur 3 côtés et sur la face avant d’une galerie de maintien.

• 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein, non 
   tâchantes avec platines galvanisées. Excellente qualité 
   de roulage avec ses roulements à billes.

• Fabrication 100 % française

• Livrées prêtes à l’emploi.

REF CU MATIÈRE
PLATEAUX CU RÉPARTIE 

PAR PLATEAU
DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

NBRE DIM. ESPACÉS
A 885 006 692 160

INOX 304 L

2

1000 x 600

585 80
1100 x 700 x 1010

125 GNT

23

2se 2 ans
B

885 006 693
200

3 275 80 28
885 006 702 4 285 80 1100 x 700 x 1350 40

C 880 000 633
300

2
835 x 435

500 150
865 x 470 x 1030

17

D 880 000 634 3 250 100 20

A B

C D

Plateaux à bord 
repliés surélevés

Plateaux 
emboutis 

et revêtement 
insonorisant

4 roues 
pivotantes 

non tâchantes

Plateaux à bord 
repliés surélevés

Plateaux 
emboutis 

et revêtement 
insonorisant

4 roues 
pivotantes 

non tâchantes

Structure 
renforcée

ERGONOMIE

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E



SERVANTES POLYVALENTES
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150 à 250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Légères et maniables, ces servantes sont très 
polyvalentes. Idéales dans un atelier de montage, 
un entrepôt ou un service d’expédition.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI, un 
gain de temps précieux pour les professionnels.

• CONSTRUCTION :
   - Modèles A et B construction en tube d’acier. 
      Servantes livrées montées sur la France et démontées 
      sur les marchés EXPORT.
   - Modèles C et D châssis entièrement mécano soudé.

• POIGNÉES DE POUSSÉE :
   - En tube Ø 25 mm permettant une bonne prise en main. 
   - Hauteur ergonomique située entre 950 et 1055 mm.

• PLATEAUX mélaminé gris épaisseur 19 mm :
   - Modèles A et B
      CU / plateau supérieur & intermédiaire 40 kg. 
   - Modèles C et D. 
      CU / plateau supérieur & intermédiaire 125 kg.

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   - Effort au démarrage très réduit grâce aux roulettes 
      Ø 125 mm à bandage gris non tâchant.
   - Modèles A et B Maniabilité optimisée grâce à ses 
      4 roulettes à œil pivotantes dont 2 à frein. 
   - Modèles C et D 2 roulettes fixes et 2 pivotantes à frein.

• FINITION :
   - Peinture époxy BLEU 5007 très résistante.

[ OPTIONS ]

• 882 006 035 - 1 tiroir sur plateau
               1000 x 600 mm
               Hauteur 220 mm
               Livré monté.

• 882 006 038 - 2 tiroirs sur plateau 
               1000 x 600 mm
               Hauteur 380 mm
               Livré monté.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

[ CULTURE FIMM ]

A

B

Double poignées VERTICALES : Permet de protéger les mains des 
risques d’écrasement et de saisir la servante dans les 2 sens, ce qui est 
appréciable dans les espaces restreints.

C

D

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

REF CU POIGNÉES
PLATEAUX

H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A 880 006 038
150

verticale

2
780 x 420

500
950 960 x 462 x 950

125 GNT

23 48h

10 ans

B 880 006 039 3 230 32 1se

C
880 006 050

250

2
850 x 500

620

1055

1045 x 545 x 1055
32 48h

880 006 051 3 290 40 1se

D
880 006 052 2

1000 x 600
620

1195 x 645 x 1055
39

48h
880 006 053 3 290 53

OP
TI

ON
S 882 006 035 1 tiroir sur plateau 1000 x 600 mm uniquement, livré monté

882 006 038 2 tiroirs sur plateau 1000 x 600 mm uniquement, livré monté

C

, un 
gain de temps précieux pour les professionnels.

      Servantes livrées montées sur la France et démontées 

   - En tube Ø 25 mm permettant une bonne prise en main. 

AA

B

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ERGONOMIE

ROUES

ROUES

D

C

A

D
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SERVANTES POLYVALENTES 250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : 
   - Poignée : tube Ø 25 mm.
   - Plateaux : tube rectangle 35 x 20 mm. 

• PLATEAUX : 
   - Mélaminé gris épaisseur 19 mm.
   - Modèles 2 ou 3 plateaux avec 2 dimensions au choix.
   - CU plateau : 125 kg.

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   Roues Ø 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• FINITION :
   Peinture époxy gris métallisé très résistante aux rayures.

[ OPTIONS ]

• 882 006 035 
   1 tiroir sur plateau 1000 x 600 mm 
   uniquement. Hauteur 220 mm. 
   Livré monté. 

• 882 006 038 
   2 tiroirs sur plateau 1000 x 600 mm 
   uniquement. Hauteur 380 mm. 
   Livré monté. 

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

Robustes et fonctionnelles, nos servantes offrent une excellente qualité de 
roulage ! Effort au démarrage réduit de 50%, soit < 6 kg pour 250 kg.

Poignée VERTICALE 
Permet de protéger 
les mains des risques 
d’écrasement.

Poignée HORIZONTALE 
Permet de positionner 
des charges débordantes 
du plateau.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

REF CU POIGNÉES
PLATEAUX HAUTEUR 

DE POUSSÉE
DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

NBRE DIM. ESPACÉS

A
880 006 040

250

verticale

2
850 x 500

620

1055

975 x 545 x 1055

125 GNT

28 48h

10 ans

880 006 041 3 295 41 1se

B
880 006 042 2

1000 x 600
620

1125 x 645 x 1055
35 48h

880 006 043 3 295 53 1se

C
880 006 160

horizontale

2
850 x 500

620

885

1015 x 545 x 885
31 48h

880 006 161 3 295 41 1se

D
880 006 162 2

1000 x 600
620

1165 x 645 x 885
39 48h

880 006 163 3 295 53 1se

OPTIONS
882 006 035 1 tiroir sur plateau 1000 x 600 mm uniquement, livré monté

882 006 038 2 tiroirs sur plateau 1000 x 600 mm uniquement, livré monté

C

D

A

B

C

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ERGONOMIE

ROUES

ROUES

A

D

D

A
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200 à 400 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels.

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudés.

• PLATEAUX : tôle à rebords épaisseur 15/10e avec rebords 
   21 mm.
   CU plateau supérieur & intermédiaire :
   - Modèles A et B    100 kg 
   - Modèles C et D     Plateau haut 100 kg
                                  Plateau bas  300 kg 

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   - Modèles A et B 4 roues à œil Ø 125 mm bandage non 
     tâchant 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
   - Modèles C et D 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein 
     Ø 160 mm

• FINITION : peinture époxy résistante aux rayures.

ZOOM PRODUIT

Plateaux tôle épaisseur 15/10e 
avec rebord de 21 mm.

[ OPTIONS ]
Pour les modèles C et D

• 802 000 109
   4 roues pivotantes Ø 160 mm 
   dont 2 à frein.

• 802 000 104
   4 roues confort Ø 160 mm
   2 fixes + 2 pivotantes à frein.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

[ CULTURE FIMM ]

Fonctionnelles, polyvalentes et robustes, elles s‘intègrent à tout type 
d’environnement.

C

A

B

REF CU
PLATEAUX

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A 880 001 365
200

2

935 x 435

545
1130 x 440 x 957 125 GNT

18 48h

10 ans
B 880 005 285 3 260 24 1se
C 880 000 552

400
2 570

1150 x 450 x 990 160 CC
18

48h
D 880 000 555 3 260 25

OPTIONS
802 000 109 4 roues pivotantes Ø 160 mm dont 2 à frein pour les modèles C et D

802 000 104 4 roues confort Ø 160 mm - 2 fixes + 2 pivotantes à frein pour les modèles C et D
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant, CC : Caoutchouc
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CHARIOTS À PLATEAUX TÔLE
CHARIOTS 2 OU 3 PLATEAUX TÔLE CU 400 KG 
• Construction en tube acier mécano soudé très robuste.  • Plateaux tôle épaisseur 15/10e avec rebord 21 mm
• 4 roues Ø 160 mm : 2 fi xes + 2 pivotantes dont 1 à frein.  • Livrés montés, prêts à l’emploi

Références Coloris CU
Plateaux Haut. plat.

supérieur
pp Poids

Nbre dimensions espacés
880*552

400
2

935 x 435
570

820
18

880*555 3 260 25
OPTIONS

802*109 4 roulettes pivotantes 160 mm dont 2 à frein
802*104 Roulettes CONFORT 160 mm - 2 fi xes + 2 pivotantes à frein

CHARIOTS MULTI NIVEAUX À PLATEAUX TÔLE CU 400 KG 

p

880*552

880*555

Chariots de 4 à 8 plateaux tôle soudés, très robustes. Plateaux épaisseur 15/10e avec rebord 21 mm, espacés de 200 mm. 
Roues Ø 160 mm : 2 fi xes + 2 pivotantes dont 1 à frein. Livrés montés, prêts à l’emploi.

7 plateaux7 plateaux 6 plateaux

5 plateaux5 plateaux4 plateaux

880*566

Ils s’intègrent parfaitement dans un environnement d’atelier 
et permettent d’organiser les postes de travail tout en veillant
à l’ergonomie de l’opérateur. De construction très robuste, ces
chariots supportent une charge de 400 kg répartie sur le nombre
de plateaux du modèle sélectionné. Pour toute adaptation de 
ces modèles standard à des côtes spécifi ques n’hésitez pas à
consulter notre Bureau d’Etudes.

Référence Coloris CU
Plateaux Haut. plat.

supérieur
pp Poids

Nbre dimensions espacés
880*558

400

4

935 x 435 200

920 39
880*560 5 1145 50
880*562 6 1370 61
880*564 7 1595 72
880*566 8 1820 83

  OPTIONS
802*109  4 roulettes pivotantes Ø 160 mm dont 2 à frein
802*104  Roulettes CONFORT Ø 160 mm - 2 fi xes + 2 pivotantes à frein

3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3see

3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3se3see

880

cés de 200 m

POINT FORT :
Structure mécano-soudée très robuste

3 A
N

S

GARANTIE
3 A

N
S

GARANTIE

3 A
N

S

GARANTIE
3 A

N
S

GARANTIE

880*555

Disponible sur demande ROUGE 3002 GRIS 7024

Disponible sur demande ROUGE 3002 GRIS 7024

ERGONOMIE

D

A

C
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SERVANTES PRÉPARATION 
DE COMMANDE

250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

Servantes escabeaux destinées à la préparation de 
commandes, elles permettent une hauteur d’accès 
de 2,5 m.

• Structure entièrement mécano soudée, très robuste.
• Plateaux tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
• 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.
• Fabrication spéciale sur demande sur cahier des charges.

POINTS FORTS

• Marchepied repliable articulé afin de pouvoir 
   le déplier/replier facilement.
• Garde corps garantissant la stabilité de l’utilisateur.
• Marches en aluminium striées antidérapantes.

[ OPTIONS ]

• 802 000 012
   Porte document A4 debout.

• 802 000 010
   Porte document A3 couché.

• 802 000 002 
   Panier à fil.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

ERGONOMIE

B + 802 000 012

A

REF CU
PLATEAUX

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A 880 008 418
250

2
935 x 435

810 1650 x 550 x 1620
escabeau déplié

125 CC
35

3se 10 ans
B 880 008 419 3 395 39

OPTIONS
802 000 012 Porte document A4 debout

802 000 010 Porte document A3 couché

802 000 002 Panier à fil

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

EXEMPLES DE FABRICATION SUR MESURE

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

Existe en version électro zinguée modulable de 2 à 4 plateaux.
4 dimensions de plateaux p. 99.



POINT CONSEIL SERVANTES ATELIER

AVEC LEURS STRUCTURES ENTIÈREMENT MÉCANO SOUDÉES, NOS SERVANTES D’ATELIER GARANTISSENT AUX OPÉRATEURS :

- OPÉRATIONNALITÉ : mise en service immédiate dès la livraison = aucun temps de montage

- SÉCURITÉ : une résistance inégalée et durable sans aucune maintenance

- ERGONOMIE : qualité de roulage garantie par les roues sélectionnées par FIMM
                             Effort au démarrage < 6 kg pour une charge à 250 kg
                             Effort au démarrage < 10 kg pour une charge à 500 kg
                             Hauteur de poussée ergonomique comprise entre 900 et 1100 mm

• UN PLATEAU ADAPTÉ À CHAQUE TYPE D’UTILISATION

• BANDAGE ADAPTÉ

• PERSONNALISEZ VOTRE OUTIL DE TRAVAIL

MÉLAMINÉ : épaisseur 19 mm, facile d’entretien mais ne 
résiste pas aux chocs répétés. Colori BOIS CLAIR pour la 
gamme tertiaire. Colori GRIS CLAIR pour la gamme atelier.

MEDIUM : épaisseur 16 mm, très résistant et adapté à des 
chocs répétés, ne se fend pas, n’éclate pas, résistant au feu. 
Parfaitement adapté pour nos servantes établi.

PLATEAU BOIS recouvert de TAPIS CAOUTCHOUC 
ANTIDÉRAPANT : Evite tout glissement des charges, protège  
les charges fragiles et insonorise les plateaux des vibrations des 
charges lors de leur transport.

Tôle ZINGUÉE ou GALVANISÉE : épaisseur 20/10e facile 
d’entretien et adapté aux milieux humides. Certains plateaux 
tôle sur les gammes 250 et 400 kg sont réversibles pour 
choisir la position AVEC ou SANS rebord (18 mm). Les plateaux 
peuvent être positionnés différemment sur les différents niveaux. 

802 000 001
Porte documents plastique autocollant 
pour surface bois ou tôle
Format A4

882 009 481
Protection des mains (à l’unité). 
Préserve les mains de tout risque 
d’écrasement ou cisaillement lors 
de la manutention de pièces à monter.

Plateau glissnot : imputrescible, 
antidérapant et résistant à la plupart 
des agents chimiques.
882 006 173 plateau 1060 x 680 mm
882 006 174 plateau 1300 x 800 mm

862 010 593
Timon de traction avec ressort de 
rappel.
Facilite la manipulation du chariot.

Peinture époxy, particulièrement 
résistante aux rayures. 
Coloris STANDARD BLEU 5007
Autre coloris standard sans surcoût, 
avec 2 semaines de délai supplémentaire 
suivant modèles si délai < 2 semaines.

Porte documents en tôle équipé d’une 
pince de maintien. Fixation par collier en 
acier au niveau de la poignée des chariots.
802 000 012 format A4
802 000 010 format A3 couché

882 009 529
Boîte à outils et porte bouteille intégré. 
Permet à l’opérateur de transporter des 
accessoires dans une boîte en tôle de 
dimensions : 280 x 80 x 70 mm et de tenir 
une bouteille d’eau de 25 cl à 1,5 L.

Plateau en tôle galva : épaisseur 2,5 mm 
particulièrement adapté pour les milieux 
humides ou travaux extérieurs.
882 006 147 plateau 1060 x 680 mm
882 006 148 plateau 1300 x 800 mm

882 009 649
Attelage et timon pour mise en train 
comprenant la boule d’attelage.

882 006 039
Pupitre à poser avec écritoire 
verrouillable 440 x 520 mm

106 FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

BLEU 5007

BLANC 9005 

JAUNE 1003

ROUGE 3002

GRIS 7024 foncé

GRIS 7035 clair 

RAL SPÉCIFIQUE - sur cotation 

ERGONOMIE

ROUES PNEUMATIQUES
Existe uniquement pour les roues Ø 200 mm.
Limite la charge à 250 kg.
2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Ø 200 mm - 802 000 111

ROUES ANTISTATIQUES 
Bandage polyuréthane évitant tout risque d’étincelle.
2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Ø 125 mm - 802 008 485
Ø 160 mm - 802 008 486
Ø 200 mm - 802 008 483

4 ROUES PIVOTANTES :
Remplacement des 2 roues fixes en série 
par 2 pivotantes. 4 roues pivotantes dont 2 à frein.
Nouvelles roues FIMM 
Ø 125 mm - 802 010 590
Ø 160 mm - 802 010 591
Ø 200 mm - 802 010 592

ROUES CONFORT :
Changement des roues caoutchouc en roues CONFORT, 
nouvelle génération FIMM 
2 roues fixes + 2 pivotantes à frein
Ø 200 mm - 802 000 108



SERVANTES ATELIER 200 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Le rapport QUALITE / PRIX / ERGONOMIE 
100 % fabrication française

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudé 
   en tube de 30 x 30 mm.

• PLATEAUX : mélaminés gris épaisseur 16 mm.
   Espacement 2 plateaux : 625 mm.
   Espacement 3 plateaux : 292 mm.
   1 barre de renfort sous chaque plateau.

• REPARTITION DES CHARGES :
   CU plateau : 250 kg.

• ROULAGE : roues caoutchouc Ø 125 mm : 2 fixes 
   + 2 pivotantes à frein.

• FINITION : peinture époxy GRIS 7024.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

B

A

REF CU
PLATEAUX

H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A 880 010 423
200

2
850 x 500

625
880 1060 x 505 x 880 125 CC

33
48h 10 ans

B 880 010 424 3 292 43

EXEMPLES DE FABRICATION SUR MESURE

107

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

A

Servante réglable en hauteur

Servante équipée de fourreaux de manutention Ouverture des portes sur glissières



SERVANTES ÉTABLI
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250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudé 
   en tube de 30 x 30 mm.

• PLATEAUX : 
   - 1 barre de renfort sous chaque plateau.
   - Espacement 2 plateaux : 625 mm.
   - Espacement 3 plateaux : 292 mm. 
   - CU plateau : 250 kg.
   
   - Modèles A et B : Mélaminés gris épaisseur 19 mm. 

   - Modèles C et D : Tôle zinguée épaisseur 20/10e 
      réversible permettant à l’opérateur de choisir AVEC 
      ou SANS rebord (18 mm). Les plateaux sont 
      modulables à chaque niveau. Nettoyage et entretien 
      des plateaux tôles faciles.

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   Roues Ø 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

ZOOM PRODUIT

Plateau tôle zinguée 
REVERSIBLE avec ou 
sans rebords (18 mm).

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

[ CULTURE FIMM ]

B

B 

D Présentée avec plateaux tôles à rebords + bac 845 008 046

D Présentée avec plateaux 
tôles sans rebords

REF CU POIGNÉES
PLATEAUX

H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
TYPE NBRE DIM. ESPACÉS

A
880 010 603

250 horizontale

bois

2
850 x 500

625

880

980 x 505 x 880

125 GNT

31 48h

10 ans

880 010 602 3 292 41 1se

B
880 010 600 2

1000 x 600
625

1130 x 605 x 880
39 48h

880 010 601 3 292 53

1se
C

880 010 434

tôle

2
850 x 500

625
980 x 505 x 880

36
880 010 435 3 292 49

D
880 010 457 2

1000 x 600
625

1130 x 605 x 880
45

880 010 458 3 292 62

ERGONOMIE
Poignée HORIZONTALE : Permet de positionner des charges 
débordantes du plateau.

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

B 

D Présentée avec plateaux 
tôles sans rebords

ROUES

ROUES

Autres coloris disponibles sur demande.

A 

C 

ROUES
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

SERVANTES ÉTABLI

REF CU POIGNÉES
PLATEAUX

H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
TYPE NBRE DIM. ESPACÉS

A
880 010 438

400 horizontale

bois

2
850 x 500

625

915

980 x 505 x 915

160 GNT

36

1se 10 ans

880 010 439 3 292 46

B
880 010 461 2

1000 x 600
625

1130 x 605 x 915
43

880 010 462 3 292 57

C
880 010 442

tôle

2
850 x 500

625
980 x 505 x 915

41
880 010 443 3 292 53

D
880 010 465 2

1000 x 600
625

1130 x 605 x 915
49

880 010 466 3 292 66

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudé 
   en tube de 30 x 30 mm.

• PLATEAUX :
   - 1 barre de renfort sous chaque plateau.
   - Espacement 2 plateaux : 625 mm.
   - Espacement 3 plateaux : 292 mm. 
   - CU plateau : 400 kg.

   - Modèles A et B : Mélaminés gris épaisseur 19 mm. 

   - Modèles C et D : Tôle zinguée épaisseur 20/10e 
      réversible permettant à l’opérateur de choisir AVEC 
      ou SANS rebord (18 mm). Les plateaux sont 
      modulables à chaque niveau. Nettoyage et entretien 
      des plateaux tôles faciles.

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   Roues Ø 160 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

ZOOM PRODUIT

Plateau tôle zinguée 
REVERSIBLE avec ou 
sans rebords (18 mm).

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

[ CULTURE FIMM ]

Robustes et fonctionnelles, nos servantes offrent une excellente qualité de 
roulage ! Effort au démarrage réduit de 50%, soit < 10 kg

A

B

D Présentée avec plateaux 
tôles sans rebords

C Présentée avec plateaux 
tôles à rebords

ERGONOMIE

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

A

ROUES

ROUES

400 kg

Autres coloris disponibles sur demande.

B

ROUES

ROUES

A

D Présentée avec plateaux tôles sans rebords



SERVANTES ATELIER
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250 à 400 kg
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Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• QUALITÉ DE ROULAGE : roues à bandage non tâchant : 
   4 pivotantes dont 2 à frein montées sur roulement à 
   billes.
   - Modèles A et B : roues Ø 125 mm.
   - Modèles C et D : roues Ø 160 mm.

A et B - Servantes polyvalentes plateaux tôle. 

Compactes & maniables ces petites servantes 
s’intègrent facilement dans un atelier.

• CONSTRUCTION : structure entièrement mécano soudée 
   en tube Ø 25 mm.

• PLATEAUX : épaisseur 20/10e. 
   Hauteur de plateau : 950 mm.
   CU plateau supérieur et intermédiaire : 70 kg.

C à G - Servantes d’atelier plateaux bois. 

Plusieurs combinaisons possibles. 

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudé. 
   Tube carré de 30 x 30 mm.

• PLATEAUX : MEDIUM très résistant aux chocs répétés, ne 
   se fend pas, n’éclate pas, épaisseur 16 mm, encastré 
   dans le châssis pour le protéger des chocs.

• Bloc porte et tiroirs : 470 x 625 x 620 mm.
   Descriptif complet p. 114.

• Modèle D : équipé d’un tiroir.
• Modèle E : équipé d’un double tiroir.
• Modèle F : équipé d’un bloc porte.
• Modèle G : équipé d’un bloc tiroir.

Voir descriptifs complets p. 114-115.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

[ CULTURE FIMM ]

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs châssis entièrement mécano 
soudés, résistants et durables destinés à des utilisations intensives.

A B

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

REF CU POIGNÉES
PLATEAUX H. DE 

POUSSÉE
DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

TYPE NBRE DIM. ESPACÉS

A
880 008 443

250 verticale tôle

2

635 x 470

740

1030 661 x 520 x 1030 125

GNT

18

2se

10 ans

880 008 444 3 360 24

B
880 008 445 2 + 1 tiroir 578 26,5
880 008 446 3 + 1 tiroir 183/360 32,5

C 880 010 502

400 sans bois

2

600 x 600

625

915 625 x 605 x 915 160

31 1se
D 880 010 598 2 + 1 tiroir 400 44

2se
E 880 010 599 2 + 2 tiroirs 245 51
F 880 010 597 2 + 1 bloc porte

-
48

G 880 010 596 2 + 1 bloc tiroirs 61

C

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ERGONOMIE

ROUESROUESROUES ROUES

ROUES ROUES

ROUES ROUES

ROUES

D

F

E

G



SERVANTES ÉTABLI

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels.

• CONSTRUCTION : 
   - châssis entièrement mécano soudé.
   - tube carré de 40 x 40 mm.

• PLATEAUX au choix, suivant modèles : 
 - 1 barre de renfort sous chaque plateaux.
 -  Modèles A et B : MEDIUM très résistant aux choc 
    répétés, ne se fend pas, n’éclate pas épaisseur 16 mm, 
    encastré dans le châssis pour le protéger des chocs.

 -  Modèles C et D : Tôle zinguée épaisseur 25/10e, 
    nettoyage et entretien des plateaux tôles faciles.
    CU plateau : 500 kg.

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   - Roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

ZOOM PRODUIT

Poignée mécano soudée 
Ø 28 mm HORIZONTALE.

[ OPTION ]

882 009 481
Protection des mains 
(à l’unité)

Autres coloris disponibles sur demande.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

LA gamme de SERVANTES D’ATELIER par excellence !
Incontournables, indestructibles, ergonomiques nos servantes sont de vrais 
postes de travail mobiles.

REF CU POIGNÉES
PLATEAUX

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
TYPE NBRE DIM. ESPACÉS

A
880 000 623

500 horizontale

bois

2
1060 x 680

630
1185 x 680 x 930

200 GNT

43
48h

10 ans

880 005 698 1300 x 800 1420 x 800 x 945 56

B
880 006 442

3
1060 x 680 300 1185 x 680 x 930 57 1se

880 006 443 1300 x 800 290/300 1420 x 800 x 945 75 2se

C
880 010 419

tôle

2
1060 x 680

630
1185 x 680 x 930 51

1se
880 010 421 1300 x 800 1420 x 800 x 945 67

D
880 010 420

3
1060 x 680 300 1185 x 680 x 930 69

880 010 422 1300 x 800 290/300 1420 x 800 x 945 92

OPTION 882 009 481 Protection des mains (à l’unité)
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

111

500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

A

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

C

ERGONOMIE

ROUES

ROUES

[ OPTION ]

D

B
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Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels.

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudé.
   - 500 kg  :  tube carré de 40 x 40 mm.
   - 1000 kg : tube carré de 50 x 30 mm.

• PLATEAUX :
   - 1 barre de renfort sous chaque plateau.
   
   - Modèles A 500 kg : Medium très résistant aux chocs 
     répétés, ne se fend pas, n’éclate pas, épaisseur 16 mm, 
     encastré dans le châssis pour le protéger des chocs. 
     CU plateau : 500 kg.

   - Modèles B 1000 kg : Plateaux GLISSNOT épaisseur 
     18 mm très résistant, antidérapant, imputrescible. 
     Renforts en tubes carré sous le plateau.
     CU plateau : 1000 kg.

• QUALITÉ DE ROULAGE : 
   Roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
   - Modèles A 500 kg : roues TPE montées sur roulement 
      à billes.

   - Modèles B 1000 kg : roues caoutchouc montées sur 
      corps de roues en ALU et roulement à billes pour 
      charges lourdes.

[ OPTION ]

882 009 481
Protection des mains 
(à l’unité)

Autres coloris disponibles sur demande.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

B

REF CU POIGNÉES
PLATEAUX

DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A
880 000 619

500

horizontale

1
1060 x 680 - 1185 x 680 x 930

200

GNT
36

2se

10 ans
880 005 699 1300 x 800 - 1420 x 800 x 945 47

B
880 008 080

1000
1

1200 x 800
- 1185 x 680 x 930

CC
54

3se
880 008 081 2 630 1360 x 800 x 970 63,5

OPTION 882 009 481 Protection des mains (à l’unité)

A

SERVANTES ÉTABLI500 à 1000 kg

[ CULTURE FIMM ]

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant, CC : Caoutchouc

ERGONOMIE

ROUES
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SERVANTES ÉTABLI ÉQUIPÉES 250 à 500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudé 
   - Modèles A et B 250 kg : en tube Ø 25 mm et tube 
      rectangle 35 x 20 mm.
   - Modèles C et D 500 kg : en tube carré de 40 x 40 mm.

• PLATEAUX : épaisseur 16 mm
   - Modèles A et B 250 kg : Mélaminé bois gris,
   - Modèles C et D 500 kg : bois MEDIUM idéal pour des 
      opérations de montage, résiste aux chocs répétés, 
      ne se fend pas, n’éclate pas.

• QUALITÉ DE ROULAGE :
   - Modèles A et B 250 kg : roues Ø 125 mm.
   - Modèles C et D 500 kg : roues Ø 200 mm.

[ OPTIONS ]

• 882 006 035 - 1 tiroir. 
                               Hauteur 220 mm

   Livré monté.

• 882 006 038 - 2 tiroirs. 
                              Hauteur 380 mm

  Livré monté. 

DIFFERENTES COMBINAISONS POSSIBLES
(bien préciser le sens de montage à la commande)
      (1 + 1) ou (1 + 2) ou (2 + 2) ou (2 + 1)

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

C

REF CU ÉQUIPEMENT DIM. TIROIRS
PLATEAU

H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE
NBRE DIM. ESPACÉS

A 880 006 049
250

1 bloc 1 tiroir 460 x 600 x 220

2

1000 x 600 620 1055 1125 x 645 x 1055 125

GNT

42

1se 10 ans
B 880 009 549 1 bloc 2 tiroirs 460 x 600 x 380 44
C 880 006 172

500
1 bloc 1 tiroir 460 x 600 x 220

1060 x 680 630 930 1185 x 680 x 930 200
46

D 880 009 548 1 bloc 2 tiroirs 460 x 600 x 380 48

OP
TI

ON
S

882 006 035 1 tiroir - Livré monté

882 006 038 2 tiroirs - Livré monté

D

A

B

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

1

2

ERGONOMIE

ROUES

ROUES



SERVANTES ÉTABLI ÉQUIPÉES
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250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.    GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants 
et pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudé 
   en tube de Ø 25 mm et tube rectangle 35 x 20 mm.

• PLATEAUX : mélaminés gris épaisseur 19 mm, gris, 
   entretien facile. 
   Espacement 2 plateaux : 630 mm.
   CU plateau : 250 kg.

• QUALITÉ DE ROULAGE : roues Ø 125 mm.
   2 fixes + 2 pivotantes à frein.

ZOOM PRODUIT

½ plateau tôle : 493 x 600 mm
Rebord 35 mm.

BLOC PORTE : 470 x 625 x 620 mm
1 étagère + 1 jeu de 2 clés.

BLOC TIROIRS : 470 x 625 x 620 mm
1tiroirs h.100 mm
+ 2 tiroirs h.150 mm + 1 jeu de 2 clés.

[ OPTIONS ]

• 882 006 036 - Cloisonnements pour     
   tiroirs, hauteur 100 mm, soit les 2 
   premiers tiroirs (6 cloisons inclues).

• 882 006 037 
   Etagère supplémentaire pour bloc porte. 
   4 étagères maxi avec 9 emplacements 
   possibles réglables au pas de 55 mm.

• 882 006 039 Pupitre à poser avec 
   écritoire verrouillable 440 x 520 mm.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

[ CULTURE FIMM ]

B C

Transporter et sécuriser votre matériel !

REF CU DIM. PLATEAU CARACTÉRISTIQUES H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 880 006 048

250 1000 x 600

1 tiroir + 1 bloc porte

1055 1125 x 645 x 1055 125 GNT

58

1se 10 ans

B 880 006 044  ½ plateau tôle + 1 bloc porte 55
C 880 006 046 2 blocs porte 66
D 880 006 045 ½ plateau tôle + 1 bloc tiroirs 69
E 880 006 047 1 bloc tiroirs + 1 bloc porte 85

OP
TI

ON
S 882 006 036 Cloisonnements pour tiroirs h. 100 mm. 6 cloisons inclues 2

882 006 037 Etagère supplémentaire pour bloc porte. 4 étagères maxi avec 9 emplacements possibles, réglables au pas de 55 mm 2,5

882 006 039 Pupitre à poser avec écritoire verrouillable 440 x 520 mm

A

D E

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ERGONOMIE

ROUESROUES

ROUESROUES

ROUES
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SERVANTES ÉTABLI ÉQUIPÉES 500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants
et pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels

• CONSTRUCTION : châssis entièrement mécano soudé en 
   tube de 40 x 40 mm.

• PLATEAUX : bois MEDIUM, épaisseur 16 mm, destiné à 
   résister aux chocs répétés, n’éclate pas, ne se fend pas, 
   idéal pour des opérations de montage.
   Espacement 2 plateaux : 630 mm. 
   CU : 500 kg.

• QUALITÉ DE ROULAGE : roues Ø 200 mm.
  2 fixes + 2 pivotantes à frein.

ZOOM PRODUIT

½ plateau tôle : 493 x 600 mm
Rebord 42 mm.

BLOC PORTE : 470 x 625 x 620 mm
1 étagère + 1 jeu de 2 clés.

BLOC TIROIRS : 470 x 625 x 620 mm
1tiroirs h.100 mm
+ 2 tiroirs h.150 mm + 1 jeu de 2 clés.

[ OPTIONS ]

• 882 006 036 - Cloisonnements pour     
   tiroirs, hauteur 100 mm, soit les 2 
   premiers tiroirs (6 cloisons inclues).

• 882 006 037 
   Etagère supplémentaire pour bloc porte. 
   4 étagères maxi avec 9 emplacements 
   possibles réglables au pas de 55 mm.

• 882 006 039 Pupitre à poser avec 
   écritoire verrouillable 440 x 520 mm.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

Véritable établi mobile permettant de transporter et sécuriser votre matériel !Véritable établi mobile permettant de transporter et sécuriser votre matériel !

GF

ED

CB

A

REF CU DIM. PLATEAU CARACTÉRISTIQUES H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 880 002 991

500 1060 x 680

1 bloc tiroirs + 1 bloc porte

930 1185 x 680 x 930 200 GNT

88

1se 10 ans

B 880 002 993 ½ plateau tôle + 1 bloc porte 64
C 880 002 989 ½ plateau tôle + 1 bloc tiroirs 78
D 880 002 992 1 bloc porte 59
E 880 002 988 1 bloc tiroirs 73
F 880 002 994 2 blocs portes 74
G 880 002 990 2 blocs tiroirs 102

OP
TI

ON
S 882 006 036 Cloisonnements pour tiroirs h. 100 mm, 6 cloisons inclues 2

882 006 037 Etagère supplémentaire pour bloc porte 4 étagères maxi avec 9 emplacements possibles, réglables au pas de 55 mm 2,5

882 006 039 Pupitre à poser avec écritoire verrouillable 440 x 520 mm
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.
GNT : Gris Non Tâchant

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ERGONOMIE

ROUESROUES

ROUESROUES

ROUESROUES

ROUES



AMÉNAGEMENT D’ATELIER
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150 à 250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

A et B - Bloc porte et bloc 4 tiroirs mobiles 
Résistants et durables destinés à des utilisations intensives, 
verrouillables.
• Plateau supérieur en tôle avec rebord de 30 mm pour 
   éviter la chute d’outils.
• Finition soignée : peinture époxy gris, résistante 
   et durable.
• Tapis caoutchouc strié antidérapant de forte épaisseur afin 
   de limiter les nuisances sonores.
• Roues Ø 100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
• Charge utile par tiroir : 40 kg.

[ OPTIONS ]

• 882 006 036 - Cloisonnements pour 
   tiroirs, hauteur 100 mm, soit les 2 
   premiers tiroirs (6 cloisons inclues).
• 882 006 037 
   Etagère supplémentaire pour bloc 
   porte. 4 étagères maxi avec 9 
   emplacements possibles réglables
   au pas de 55 mm.

C à E - Armoires d’atelier

• Plusieurs modèles :
   - A tiroir extérieur verrouillable ou intérieur non 
     verrouillable.
  - Sur plinthe, sur pieds ou mobile avec le plateau roulant 
    en option.
• Composées de 2 tablettes amovibles réglables au pas 
   de 33 mm.
• Rebords antichute de 30 mm sur 3 cotés.
• Porte verrouillable, ouverture jusqu’à 180°, 2 jeu de clés 
   par serrure.
• Livrées montées sauf pieds pour le modèle concerné.

[ OPTIONS ]

• 825 005 967 
   Pupitre à couvercle verrouillable, 
   peinture époxy anti-rayure. 
   Livré monté. 

• 885 009 531 
   Plateau roulant en acier 
   galvanisé, 4 roues nylon, 
   2 fixes + 2 pivotantes à frein. 
   Livré monté.

A BA B

C D + 825 005 967 + 885 009 531

REF CU PIEDS CARACTÉRISTIQUES HAUTEUR PORTE HAUTEUR TIROIRS DIM. HT Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 880 008 412
250

- 1 bloc 4 tiroirs
- - 620 x 625 x 470 100

45
2se 10 ans

B 880 008 413 - 1 bloc porte 25

OP
TI

ON
S 882 006 036 Cloisonnements pour tiroirs, hauteur 100 mm, 6 cloisons inclues

882 006 037 Etagère supplémentaire pour bloc porte, 4 étagères maxi avec 9 emplacements possibles réglables au pas de 55 mm.

C 885 005 285

150
sans

1 porte + 1 tiroir ext. 710 120 430 x 340 x 980

-

23

2se 2 ansD 885 005 286
1 porte + 1 tiroir int.

600 150 533 x 500 x 915 33

E 885 005 287 avec 804 122 533 x 500 x 1005 34

OP
TI

ON
S 825 005 967 1 pupitre avec un couvercle verrouillable, dimensions 525 x 494 x 230 / 100 mm 8,4

885 009 531 Plateau roulant en acier galvanisé, dimensions utiles : 500 x 500 mm, dimensions ht : 538 x 505 x 140 mm 5,4

ZOOM PRODUIT

• Modèle E 
   avec pieds. 

• Modèle D : tiroir intérieur 
   et tablettes positionnables 
   au pas de 33 mm.

ERGONOMIE

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E
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PUPITRES D’ATELIER 150 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

[ CULTURE FIMM ]

Ils permettent d’organiser son espace de travail 
et de sécuriser ses outils grâce à l’écritoire et aux 
coffres verrouillables.

• 2 modèles :
   - FIXE avec de larges patins d’appui.
   - MOBILE avec 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm 
     dont 2 à frein.

• 3 versions d’équipements :
   - 2 plateaux.
   - 1 bloc tiroirs.
   - 1 bloc porte.

• Finition : peinture époxy, résistante et durable.

• Nos pupitres sont livrés prêts à l’emploi.

[ OPTIONS ]

• 882 006 036 - Cloisonnements 
   pour tiroirs, hauteur 100 mm, soit les 
   2 premiers tiroirs (6 cloisons inclues).
   

• 882 006 037 - Etagère supplémentaire 
   pour bloc porte. 4 étagères maxi avec 
   9 emplacements possibles réglables 
   au pas de 55 mm.

• 822 005 972 - Panneau d’affichage
                               Livré avec 4 plots magnétiques.

• 822 009 245 - Plaque tôle,
   permet d’accrocher les
   options porte documents 
   plastiques. 

• 802 000 001 
   Porte documents 
   plastiques.

A - patins

C - roulettesB - roulettes

REF PIEDS CARACTÉRISTIQUES DIM. HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A
820 005 969 roulettes

2 étagères

520 x 625 x 1270

24
48h

10 ans

820 008 487 patins 2se

B
820 005 971 roulettes

1 bloc tiroirs 65

1se
820 008 489 patins

C
820 005 970 roulettes

1 bloc porte 47
820 008 488 patins

OPTIONS

822 005 972 Panneau d’affichage, livré avec 4 plots magnétiques

822 009 245 Plaque tôle

802 000 001 Porte documents plastiques

882 006 036 Cloisonnements pour tiroirs, hauteur 100 mm, 6 cloisons inclues

882 006 037 Etagère supplémentaire pour bloc porte, 4 étagères maxi avec 9 emplacements possibles réglables au pas de 55 mm.

A + 822 005 972 + 822 009 245 + 2 x 802 000 001

ERGONOMIE



REF CU DIM. UTILES HAUTEUR RÉGLABLE MINI/MAXI DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 800 006 449 200 605 x 408
-

810 x 460 x 945
125

CC 9,5
48h

10 ans

B 880 000 618 100 560 x 365 x 875 860 x 430 x 1055 GNT 13

OPTION 802 006 768 25 Bac 600 x 400 x 250 mm

C 880 008 859 200 900 x 400 570/930 905 x 435 x 605
50

- 20,5

1seD 880 008 858 50 600 x 400 570/930 600 x 425 x 580 - 15,5

E 880 008 860 150 400 730/1050 600 x 425 x 770 sans - 13,5

SERVANTES POUR BACS

118

50 à 200 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

A - Chariot pour bacs plastiques 600 x 400 mm

• Châssis entièrement mécano soudé.
• Roues Ø 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
• Finition soignée : peinture époxy, résistante et durable.
• Livré prêt à l’emploi.

B - Chariot pour bacs plastiques emboîtables

• Châssis entièrement mécano soudé, pour la manutention 
   de bacs plastique à couvercle.
• 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.
• Finition soignée : peinture époxy, résistante et durable.
• Existe en gris métallisé p.62.
• Livré prêt à l’emploi, sans bacs.

[ OPTION ]

C à E - Servantes pupitre d’atelier, idéales pour 
optimiser l’ergonomie d’un poste de travail.

Modèles C et D

• Plateau tôle inclinable de 0 à 30°, épaisseur 20/10e avec 
   rebord antichute de 20 mm.
• Plateau réglable en hauteur.
• 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm.

Modèle E

• Rouleau de passage de charge de longueur 400 mm
• Permet de faire glisser des charges longues sur un poste 
   de travail ou dans une machine.
• Rouleau Ø 63,5 mm, réglable en hauteur.
• Pied fixes.

• Finition soignée : peinture époxy, résistante et durable.
• Livrées prêtes à l’emploi.

[ OPTIONS ]

[ CULTURE FIMM ]

A

D E

C

B + 2 x 802 006 768

Bacs en 600 x 400 mm présentés p.119.

• 802 006 768
   Bac CU 25 kg
   600 x 400 x 250 mm
   Epaisseur : 3,5 mm
   Très résistant, ne se déforme pas.

ERGONOMIE
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SERVANTES À BACS 200 à 250 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

CONSTRUCTION :
   - Modèles A à C : structure entièrement mécano soudée.
   - Modèles D à F : structures livrées montées, prêtes 
      à l’emploi.

• 2 types de plateaux :
   - Fixes.
   - Inclinables de 0-15-30°.

• 4 niveaux d’équipement :
   - Modèles A - Armature seule.
   - Modèles B - Armature avec bacs plastiques intégrés.
   - Modèles C - Plateaux bois mélaminé.
   - Modèles D à F - Plateaux tôle épaisseur 15/10e avec 
      ou sans bacs plastiques.

• Modèles D, E et F sont équipés de plateaux inclinables 
   et réglables au pas de 100 mm.

QUALITÉ DE ROULAGE :
• Modèles A à C : 4 roues caoutchouc, 2 fixes
   + 2 pivotantes à frein.
• Modèles D à F : 4 roues bandage gris non tâchant, 
   2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• Finition soignée : peinture époxy, résistante.

• Livrées prêtes à l’emploi.

ZOOM PRODUIT A, B, C

Plateau inclinable 
par vis papillon de 0 à 30°.

[ OPTIONS ]

Plateau supplémentaire :

 - Modèle D : 882 006 695.
 - Modèle E : 882 006 696.
 - Modèle F : 882 006 697.

Servantes pour approvisionnement et aménagement de postes de travail.

D E F

A B C

REF CU TYPE DE PLATEAUX DESCRIPTIF DIM. PLATEAUX HAUTEUR Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
880 006 438

200

fixes
Armature tubulaire seule

605 x 405 1230

125

CC

20,5
2se

10 ans

880 006 440 inclinables 24

B
880 006 499 fixes Armature + 2 bacs hauteur 235 mm 

+ 1 bac hauteur 120 mm
26

3se
880 006 500 inclinables 30

C
880 006 497 fixes Armature + plateaux bois 

mélaminé 19 mm
31

880 006 498

inclinables

33

D
880 006 435 3 plateaux tôle

610 x 410

1150

GNT

28 2se
880 006 501 3 plateaux tôle + 3 bacs 600 x 400 x 120 mm 32 3se

E
880 006 437 3 plateaux tôle

610 x 825
38,5 2se

880 006 502 3 plateaux tôle + 6 bacs 600 x 400 x 120 mm 46,5 3se

F
880 006 439

250
5 plateaux tôle

610 x 1225 1640
78,5 2se

880 006 503 5 plateaux tôle + 15 bacs 600 x 400 x 120 mm 99 3se

OP
TI

ON
S 882 006 695 Plateau supplémentaire pour D

882 006 696 Plateau supplémentaire pour E

882 006 697 Plateau supplémentaire pour F
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, GNT : Gris Non Tâchant

• 802 006 764    • 802 006 766
   Bacs 14,4 L       Bacs 56,4 L 
   400 x 300 x 120 mm       600 x 400 x 235 mm

• 802 006 765    • 802 006 767 
   Bacs 28,8 L       Bacs 76,8 L
   600 x 400 x 120 mm       600 x 400 x 320 mm

   600 x 400 x 235 mm

ACCESSOIRES

45
0 

m
m

45
0 

m
m

ERGONOMIE



Les fabrications de FIMM se distinguent par leurs 
châssis entièrement mécano soudés, résistants et 
pérennes destinés à des utilisations intensives.

Nos servantes sont livrées PRÊTES à L’EMPLOI un 
gain de temps précieux pour les professionnels.

• CONSTRUCTION : 
   - châssis entièrement mécano soudés.
   - Servantes adaptées aux espaces restreints, grâce à leur 
      largeur 435 mm.
   - 5 modèles : 4 à 8 plateaux.

• PLATEAUX :
   - Tôle à rebords épaisseur 15/10e avec rebords 21 mm.
   - CU plateau supérieur & intermédiaire : 80 kg.

• QUALITE DE ROULAGE :
   - Roues caoutchouc Ø 160 mm, 2 fixes + 2 pivotantes 
      à frein.

• FINITION : peinture époxy résistante aux rayures. 
   RAL standard BLEU 5007
   Sur demande : Rouge 3002     Gris 7024

[ OPTION ]

• 802 000 109
   4 roues pivotantes Ø 160 mm dont 2 à frein. 

OPTIONS & ACCESSOIRES P.106

A B

C D

Servantes multi niveaux à plateaux tôle, étroites, adaptées aux espaces 
restreints.

SERVANTES MULTI NIVEAUX

120

400 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

REF CU
PLATEAUX HAUTEUR PLATEAU 

SUPÉRIEUR
Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

NBRE DIM. ESPACÉS
A 880 000 558

400

4

935 x 435 200

920

160 CC

39

3se 10 ans

B 880 000 560 5 1145 50
C 880 000 562 6 1370 61
D 880 000 564 7 1595 72
E 880 000 566 8 1820 83

OPTION 802 000 109 4 roues pivotantes Ø 160 mm dont 2 à frein

E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc

ERGONOMIE
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SERVANTES MULTI NIVEAUX 500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

Gamme de servantes multiniveaux, facilement 
modulables et s’adaptant rapidement aux besoins 
des opérateurs pour la manutention de charges 
variables. Pratique avec leurs 2 côtés d’accès.

• Châssis entièrement mécano soudés en tube Ø 28 mm, 
   résistants et durables destinés à des utilisations intensives. 
   Barre de maintien garantissant la stabilité de l’écartement 
   des montants.

• Modèles au choix :
   - 2 dimensions de bases : 1000 x 700 ou 1200 x 800 mm.
   - 2 modèles : 6 ou 8 niveaux.
   - CU plateau bas : 500 kg.
   - Plateau mélaminé gris épaisseur 19 mm.

• QUALITE DE ROULAGE : 
   Roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

• SERVICE : servantes livrées prêtes à l’emploi.

[ OPTIONS ]
• ETAGERES : CU 100 kg en option avec au choix
   - Plateau BOIS mélaminé gris épaisseur 19 mm.
   - Plateau BOIS recouvert de CAOUTCHOUC strié 
      antidérapant pour éviter le glissement des charges 
      et insonoriser la manutention de la servante.

Tous nos plateaux sont équipés de 
supports zingués REVERSIBLES 
permettant à l’opérateur de choisir 
la position AVEC rebord (20 mm) ou 
SANS rebord.

• 862 010 593
   Timon de traction.
   Facilite la manipulation du chariot. 
   Timon maintenu en position verticale 
   par ressort de rappel.

OPTIONS & ACCESSOIRES P.106

A A + 2 étagères bois mélaminé

B B + 2 étagères bois mélaminé

REF CU NB DE NIVEAUX DIM. UTILES
ESPACEMENT ENTRE 

CHAQUE NIVEAU
DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
880 006 204

500

6
1000 x 700

155

1000 x 700 x 1430

200 GNT

38

2se 10 ans
880 006 205 1200 x 800 1200 x 800 x 1430 43

B
880 006 202

8
1000 x 700 1000 x 700 x 1800 42

880 006 203 1200 x 800 1200 x 800 x 1800 48

OP
TI

ON
S

882 003 430 Plateau bois mélaminé 19 mm, dim. 1000 x 700 mm

882 003 431 Plateau bois mélaminé 19 mm, dim. 1200 x 800 mm

882 006 698 Plateau bois mélaminé + caoutchouc strié, dim. 1000 x 700 mm

882 006 999 Plateau bois mélaminé + caoutchouc strié, dim. 1200 x 800 mm

862 010 593 Timon de traction

B + timon de traction + 2 étagères bois mélaminé

ERGONOMIE

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES

ROUES

ROUES

ROUES

ROUES



REF CU HABILLAGE DIM. UTILES DIM. HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A
885 006 616

400

2 ridelles grillagées + sangle
660 x 760 x 1640 720 x 800 x 1800 26

1se

2 ans

885 006 619 1140 x 760 x 1640 1200 x 800 x 1800 32

B
885 006 617

3 ridelles grillagées
660 x 760 x 1640 720 x 800 x 1800 31

885 006 620 1140 x 760 x 1640 1200 x 800 x 1800 39

C
885 006 618 3 ridelles grillagées 

+ panneau avant demi rabattable
660 x 760 x 1640 720 x 800 x 1800 37

2se
885 006 621 1140 x 760 x 1640 1200 x 800 x 1800 47

OPTIONS
885 006 664 100 Etagère 720 x 800 mm 3

885 006 719 100 Etagère 1200 x 800 mm 5

D 885 006 625 400  3 ridelles grillagées 1100 x 620 x 1635 1150 x 655 x 1790 38 2se

OPTION 885 006 720 100 Etagère 1100 x 620 mm seulement pour le roll 885 006 625

ROLLS ACIER ZINGUÉ 

122

400 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Légers et maniables, les rolls offrent un excellent 
rapport qualité/prix pour la manutention et le 
stockage de pièces.

• 2 dimensions au choix : 720 x 800 mm et 1200 x 800 mm 

• Différents modèles au choix :
   A - 2 ridelles grillagées, livré avec sangle.
   B - 3 ridelles grillagées.
   C - 3 ridelles grillagées + 4e avant demi rabattable. 
   D - 3  ridelles  grillagées  en  maille  50  x  50  mm.

• 2 mailles distinctes :
   - Modèles A, B et C : côtés : 400 x 100 mm. 
     fond : 400 x 150 mm.     
   - Modèle D : 50 x 50 mm.

• Modèle D : Base avec renforts en fers plats.

• Panneaux démontables pour le stockage.

• Roues en polypropylène Ø 100 mm : 2 fixes
   + 2 pivotantes.

• Finition : acier zingué, belle qualité de finition.

• Rolls livrés sans étagères.

• Livrés démontés si quantitatif.

[ OPTIONS ]

Modèles A, B, C - Etagère renforcée
CU 100 kg / étagère
885 006 664 - 720 x 800 mm.
885 006 719 - 1200 x 800 mm. 

Modèle D - Etagère inclinable  
CU 100 kg. 
885 006 720 - 1100 x 620 mm.
Permet d’incliner les colis pour un meilleur 
picking. Réglable au pas de 50 mm. 
Rebord hauteur 30 mm.

A B + 2 options étagères

Idéal pour manutentionner des produits en vrac.

BB + 2 options étagères

Idéal pour manutentionner des produits en vrac.

BA

Idéal pour manutentionner des produits en vrac.

A

C D + 4 options étagères

ERGONOMIE
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ROLLS ACIER ZINGUÉ 
VERROUILLABLES

400 à 600 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

[ CULTURE FIMM ]

Ces rolls de sécurité sont idéals pour le transport de charges 
à sécuriser. La porte est verrouillable par cadenas (non fourni).

• 2 dimensions, au choix :
   - 720 x 800 mm.
   - 1200 x 800 mm.

• Les mailles de 50 x 50 mm permettent le positionnement 
   des étagères (en option).

• Équipés de 2 roues fixes et 2 pivotantes :
   - Modèle A : Ø 100 mm en polypropylène.
   - Modèle B : Ø 125 mm polyuréthane.

• Finition acier zingué. Belle qualité de finition. 

• Rolls livrés sans étagères.

• Produits livrés prêts à l’emploi.

ZOOM PRODUIT

• Porte verrouillable par cadenas
   (non fournis).

[ OPTIONS ]

• Etagère renforcée
   885 006 664 : 720 x 800 mm.
   885 006 719 : 1200 x 800 mm.
   CU 100 kg/étagère.

Idéals pour sécuriser des produits.

REF CU HABILLAGE DIM. UTILES DIM. HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 885 008 034 400 3 côtés + 2 portes verrouillables 
par cadenas

660 x 760 x 1640 720 x 800 x 1800 51
2se 2 ans

B 885 006 622 600 1140 x 760 x 1640 1200 x 800 x 1800 69

OPTIONS
885 006 664 100 Etagère 720 x 800 mm 3

885 006 719 100 Etagère 1200 x 800 mm 5

A

B + 2 options étagères B



SERVANTES GRILLAGÉES SANS TOIT
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500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Les servantes grillagées FIMM se distinguent 
par leurs châssis entièrement mécano soudés, 
résistants et durables destinés à des utilisations 
intensives.

• Panneaux grillagés en maille de 50 x 50 mm offrant une 
   grande liberté de positionnement pour les étagères en option.
• Châssis équipé d’un plateau bois mélaminé gris épaisseur 
   19 mm.
• Barre de poussée mécano soudée à hauteur ergonomique.
• Qualité de roulage : Roues Ø 200 mm. 2 fixes 
   + 2 pivotantes à frein.

• Finition soignée : peinture époxy, résistante et durable.
• Servantes livrées prêtes à l’emploi, sans étagères (en option).

A - Servantes 2 côtés
• Spécialement conçues pour les entrepôts, ces servantes 
   avec leur double accès facilitent les opérations de 
   chargement et déchargement des marchandises.

B - Servantes 3 côtés
• Sans toit, elles permettent de stocker des produits 
   encombrants sur la hauteur.

[ OPTIONS ]
• Etageres plateaux bois : 
   2 possibilités de positionnement

Étagères en bois MULTIPLIS épaisseur 
19 mm, réversibles au choix avec ou 
sans rebords électro-zingués (rebords 
de 21 mm). Réglables en hauteur en 
fonction des charges à transporter.
CU / étagère : 100 kg.
Disponible en plateau bois ou plateau bois 
avec tapis caoutchouc.

  

OPTIONS  & ACCESSOIRES P. 106

[ CULTURE FIMM ]

A

B

Pour le transport, le stockage ou la distribution de vos produits sur 
plateaux ou en vrac.

REF CU DIM. PLATEAU H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
880 007 091

500

1000 x 700

1015

1155 x 705 x 1790

200 GNT

51

3se 10 ans
880 007 092 1200 x 800 1355 x 805 x 1790 59

B
880 005 304 1000 x 700 1155 x 705 x 1790 57
880 005 305 1200 x 800 1355 x 805 x 1790 65

OPTIONS

882 005 388 Etagère bois Mélaminé 1000 x 700 mm 6

882 005 389 Etagère bois Mélaminé 1200 x 800 mm 7

882 006 700 Etagère recouvert de caoutchouc strié antidérapant 1000 x 700 mm 7

882 006 701 Etagère recouvert de caoutchouc strié antidérapant 1200 x 800 mm 8

862 010 593 Timon pour traction manuelle

882 009 649 Attelage + timon pour mise en train

A

B

B

A

B

A

Pour le transport, le stockage ou la distribution de vos produits sur 

B + 2 options étagères

ERGONOMIE

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES

ROUES

• 882 009 649 
   Attelage + Timon pour 
   mise en train avec boule 
   d’attelage. 

• 862 010 593 
   Timon pour traction 
   manuelle avec ressort 
   de rappel. 
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SERVANTES GRILLAGÉES AVEC TOIT 500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     GNT : Gris Non Tâchant

[ CULTURE FIMM ]

REF CU DIM. PLATEAU H. DE POUSSÉE DIM. HT Ø ROUES BANDAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A
880 005 306

500

1000 x 700

1015

1155 x 705 x 1790

200 GNT

60

3se 10 ans
880 005 309 1200 x 800 1355 x 805 x 1790 69

B
880 005 308 1000 x 700 1155 x 740 x 1790 79
880 005 311 1200 x 800 1355 x 840 x 1790 90

OPTIONS

882 005 388 Etagère bois Mélaminé 1000 x 700 mm 6

882 005 389 Etagère bois Mélaminé 1200 x 800 mm 7

882 006 700 Etagère recouvert de caoutchouc strié antidérapant 1000 x 700 mm 7

882 006 701 Etagère recouvert de caoutchouc strié antidérapant 1200 x 800 mm 8

862 010 593 Timon pour traction manuelle

882 009 649 Attelage + timon pour mise en train

Les servantes grillagées FIMM se distinguent 
par leurs châssis entièrement mécano soudés, 
résistants et durables destinés à des utilisations 
intensives.

• Panneaux grillagés, toit y compris, en maille 50 x 50 mm 
   offrant une grande liberté de positionnement pour les 
   étagères en option.
• Châssis équipé d’un plateau bois mélaminé gris 19 mm.
• Barre de poussée mécano soudée à hauteur ergonomique.
• Qualité de roulage : Roues Ø 200 mm. 2 fixes 
   + 2 pivotantes à frein.

• Finition soignée : peinture époxy, résistante et durable.
• Servantes livrées prêtes à l’emploi, sans étagères (en option).

[ OPTIONS ]
• Etageres plateaux bois : 2 possibilités 
   de positionnement

Étagères en bois MULTIPLIS épaisseur 
19 mm, réversibles au choix avec ou 
sans rebords électro-zingués (rebords 
de 21 mm). Réglables en hauteur en 
fonction des charges à transporter.
CU / étagère : 100 kg.
Disponible en plateau bois ou plateau bois 
avec tapis caoutchouc.

OPTIONS & ACCESSOIRES P. 106

Pour le transport, le stockage ou la sécurisation de vos produits.

Servante grillagée verrouillable 
par une poignée équipée 
d’une serrure - 1 clé fournie

A

B

A

B

Etageres plateaux bois 
   de positionnement

A

B

B

A

B

A

A + 2 options étagères

B + 3 options étagères

ERGONOMIE

ROUES QUALITÉ                       GARANTIE
• Effort au démarrage -50%
• Roulement étanche
• Bandage TPE : silencieux, non tâchant,
   absorbe les vibrations
• Conforme à la norme EN 1757

ROUES

ROUES

• 882 009 649 
   Attelage + Timon pour 
   mise en train avec boule 
   d’attelage. 

• 862 010 593 
   Timon pour traction 
   manuelle avec ressort 
   de rappel. 



[ CULTURE FIMM ]

126 FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

500 kg

• Vitesse maximum : 7 km/h.

• Roues bandage caoutchouc Ø 200 mm avec corps en 
   aluminium, montées sur roulements à billes.

• Châssis équipé d’un plateau bois médium 16 mm, verni, 
   très résistant, encastré, n’éclate pas, ne se fend pas.

POINTS FORTS
• Permet d’optimiser la gestion des flux de production 
   dans un espace réduit grâce aux timons réversibles.

• Les 2 essieux directeurs sur couronnes à billes Ø 400 mm 
   assurent une très grande précision de suivi du convoi.

• Les timons réversibles permettent d’inverser le sens de
   traction en positionnant la motrice d’un côté ou de 
   l’autre du convoi dans le cadre d’espaces restreints.

B - Modèle avec dossiers grillagés
• Maille de 50 x 50 mm, offrant une grande liberté de 
   positionnement pour les étagères en option.

C - Modèle avec dossiers tubes
• 8 niveaux de positionnement possible pour les étagères 
   en option.

ZOOM PRODUIT

[ OPTIONS ]
• Étagères en bois MULTIPLIS épaisseur 19 mm, 
   réversibles au choix avec ou sans rebords 
   électro-zingués (rebords de 21 mm). 
   Réglables en hauteur en fonction des charges 
   à transporter. 
   CU / étagère : 100 kg.
   Disponible en plateau bois et plateau bois 
   recouvert de tapis caoutchouc.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

C + 3 options étagères 882 003 431

A

B + 3 options étagères 882 005 389

REF CU DIMENSIONS PLATEAUX HAUTEUR PLATEAU / SOL DIMENSIONS HT ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 870 004 514
500 1200 x 800 280

1650 x 800 x 280
Ø 200

63
3se 10 ans

B 870 004 406 1650 x 800 x 1790 83

OPTIONS
882 005 389 Etagère bois pour 870 004 406

882 006 701 Etagère avec tapis caoutchouc pour 870 004 406

C 870 004 407 500 1200 x 800 280 1650 x 800 x 1790 Ø 200 83 3se 10 ans

OPTIONS
882 003 431 Etagère bois pour 870 004 407

882 006 699 Etagère avec tapis caoutchouc pour 870 004 407

A

B

Étagères en bois MULTIPLIS épaisseur 19 mm, A

B

B

A

B

A

SERVANTES EN TRAIN 
MONOTRACE

Détail des 2 essieux directeurs 
sur couronnes à billes Ø 400 mm.

Servantes attelées en train (jusqu’à 5 pièces), spécifiquement conçues 
pour être utilisées en convoi dans des allées étroites.

ERGONOMIE
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• 2 gammes : 
   - utilisations occasionnelles : moins de 5 manipulations par jour.
   - utilisations intensives : cadence de travail en 3 x 8h ou intégrée dans un process.

• Constructions en : ACIER / ALU / INOX  

• Levage : MANUEL / SEMI ÉLECTRIQUE / NIVEAU CONSTANT.  

• SAV : disponible sur stock. 

• Adaptation de plateaux sur mesure, sur cahier des charges.

[ CULTURE FIMM ]

TABLES ÉLÉVATRICES+ DE 46 MODÈLES

DÉPLACER, LEVER, POSITIONNER

ATEX SUR
DEMANDE



Tables élévatrices destinées à des utilisations occasionnelles pour lever, transporter 
et maintenir des charges en hauteur.

A à C
• Levée hydraulique commandée par pédale. 

• 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en polyuréthane.

• Le contrôle de descente s’effectue à l’aide d’un levier 
   monté sur l’arceau de poussée. 

• Clapet de décharge en série. 

• Simple ou double ciseaux selon les modèles. 

• Toutes nos tables sont livrées montées (sauf poignée 
   à fixer), avec un manuel d’utilisation et certificat CE
   en Français.

150 à 1000 kg TABLES ÉLÉVATRICES MANUELLES

ZOOM PRODUIT A

[ CULTURE FIMM ]

REF CU PLATEAUX HAUTEUR MINI-MAXI COURSE DE LEVÉE COUPS DE PÉDALES
/ TOURS MANIVELLE DIM. HORS TOUT Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

SIMPLE CISEAUX

A 855 007 743 150 700 x 450 x 35 225 / 740 515 25 830 x 450 x 935 100 44

1 se 2 ans
B

855 007 744 300 855 x 500 x 50 340 / 900 560 32 925 x 500 x 970 127 82

855 007 745 500 855 x 500 x 50 340 / 900 560 45 925 x 500 x 970 127 87

855 007 746 800 1000 x 510 x 55 420 / 1000 580 70 1150 x 510 x 996 150 115

855 007 747 1 000 1016 x 515 x 60 380 / 1000 620 55 1170 x 515 x 962 150 115

DOUBLE CISEAUX

C

855 007 748 150 700 x 450 x 35 302 / 1100 798 30 773 x 450 x 921 100 64

1 se 2 ans855 007 749 350 910 x 500 x 50 350 / 1300 950 60 980 x 500 x 970 127 151

855 007 742 800 1220 x 610 x 60 475 / 1500 1025 70 1375 x 610 x 962 150 175

SIMPLE CISEAUX À MANIVELLE

D
855 007 767

300
950 x 600 410 / 1060 640

75
1250 x 600 x 1050 125 70

2 se 2 ans
855 007 769 1150 x 750 410 / 1050 640 1300 x 750 x 1050 125 77
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Le modèle 150 kg dispose 
d’un dossier repliable, livré 
monté, permettant de charger 
facilement la table dans un 
petit véhicule utilitaire. Idéal 
pour les interventions sur site.

• Hauteur réglable au millimètre près par manivelle 
   et colonne à vis sans fin.

• Charge maintenue à niveau, même sur une longue 
   durée, sans descente du plateau.

• Pas de perte d’huile.

• Particulièrement robustes, inusables et sans entretien.

• Peinture époxy.

• 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en polyuréthane.

• Livrées roues non montées, avec un manuel d’utilisation 
   et certificat CE en Français.

A

C D

B

D - Modèles à manivelle

128
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Le modèle 150 kg dispose 
d’un dossier repliable, livré 
monté, permettant de charger 
facilement la table dans un 
petit véhicule utilitaire. Idéal 
pour les interventions sur site.

REF CU PLATEAUX HAUTEUR MINI-MAXI COURSE DE LEVÉE COUPS DE PÉDALES DIM. HORS TOUT ROUES Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

SIMPLE CISEAUX

A 855 007 750 150 700 x 450 213 / 750 537 15 853 x 450 x 796
Caoutchouc 100

33

1 se 3 ans
B

855 007 751 300 815 x 500 288 / 880 592 25 1006 x 500 x 896 66

855 007 752 500 1010 x 520
438 / 1020 582

50 1191 x 520 x 900
Polyuréthane 150

94

855 007 753 800 1010 x 520 65 1258 x 520 x 1270 108

DOUBLE CISEAUX

C

855 007 754 150 815 x 500 380 / 1390 1010 29 1000 x 500 x 900 Caoutchouc 100 92

1 se 3 ans855 007 755 300 1010 x 520
433 / 1600

1145 65
1270 x 520 x 960 Polyuréthane 150

138

855 007 756 500 1010 x 520 1187 90 151

OPTIONS

855 006 668 Plateau à rouleaux pour plateaux 700 x 450 mm. 18

NC 2 ans855 006 666 Plateau à rouleaux pour plateaux 815 x 500 mm. 22

855 006 667 Plateau à rouleaux pour plateaux 1010 x 520 mm. 27

A B

• Levée hydraulique par pédale à pied.

• 2 vitesses de descente commandées par une manette 
montée sur l’arceau de poussée permettant un arrêt 
précis du plateau à la hauteur souhaitée. 

• Equipées de 4 roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 
   1 à frein.

ZOOM PRODUIT A

TABLES ÉLÉVATRICES MANUELLES              150 à 800 kg

[ CULTURE FIMM ]

Gamme professionnelle bishamon (Japon) - Utilisation intensive.
Qualité de fabrication irréprochable.

[ OPTION ]
• Plateau à rouleaux facilitant les transferts de charge.    
   Plateau équipé de 2 butées d’arrêt, une de chaque côté 
   du plateau, rabattables et amovibles. Différents modèles 
   disponibles en fonction de la table élévatrice à équiper.

C

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

POINTS FORTS

• Destinées à des utilisations intensives (3 x 8h)

• Les roues Ø 150 mm sont en polyuréthane haute 
   résistance ce qui permet d’atténuer la fatigue de 
   l’opérateur en diminuant l’effort au roulement de 50% 
   par rapport à une table classique.

• Toutes nos tables sont livrées montées (sauf poignée 
   à fixer) avec un manuel d’utilisation et certificat CE 
   en français.

• Pièces détachées disponibles.

129
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TABLES ÉLÉVATRICES MANUELLES 
INOX 304

[ CULTURE FIMM ]

130

ERGONOMIE

100 à 500 kg

A - Tables élévatrices hydrauliques Inox 304.
      Gamme professionnelle (Japon).
• Excellente qualité de fabrication pour ces tables 
   élévatrices tout inox compatibles avec les milieux 
   alimentaires, hospitaliers, laboratoires...

• Levée hydraulique par pédale à pied. Descente 
   commandée par une manette montée sur l’arceau de 
   poussée. Levier de descente précis permettant un 
   arrêt du plateau à la hauteur souhaitée. 

• Roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein.

POINTS FORTS
• Destinées à des utilisations intensives (3 x 8h).

• Pièces détachées disponibles.

• Toutes nos tables sont livrées montées (sauf poignée 
   à fixer) avec un manuel d’utilisation et certificat CE 
   en français.

ZOOM PRODUIT
• Le modèle 150 kg dispose d’un dossier repliable, livré 
   monté, permettant de charger facilement la table dans 
   un petit véhicule utilitaire. Idéal pour les interventions 
   sur site.

B - Table élévatrice électrique triple ciseaux 
      à vis sans fin inox.
• De fabrication française, cette table élévatrice 
   maniable et légère avec seulement 55 kg est en inox 
   304 L. 

• Étanchéité de classe IP65, peut être nettoyée sous 
   jet d’eau. 

• Pilotée par un boitier de commande levée/baisse à 2 
   boutons, elle est motorisée par un vérin électrique à 
   vis sans fin de marque Linak. 

• Livrée montée avec 1 batterie 24 VCC et une 
   base de chargement externe supplémentaire 
   comprenant 1 batterie et 1 chargeur extérieur. 

• Garantie 1 an hors pièces d’usure et batterie.

ZOOM PRODUIT

A

B

2 batteries 24 VCC 
+ 1 chargeur 
autonome

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

REF CU PLATEAUX
HAUTEUR 
MINI-MAXI

COURSE 
DE LEVÉE

COUPS DE 
PÉDALES

DIMENSIONS HT ROUES Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

SIMPLE CISEAUX

A

855 007 645 150 700 x 450 210/730 518 15 855 x 450 x 798

Polyuréthane

100 33

2se 3 ans855 007 646 250 810 x 500 290/870 577 25 1008 x 500 x 898 100 69

855 007 768 500 1010 x 520 438/1020 592 50 1191 x 520 x 900 150 115

ÉLECTRIQUE À VIS SANS FIN

B 855 007 651 100 900 x 500 340/1000 660 - 1160 x 550 x 1060 Gris non tâchant 125 55 2se 1 an

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E
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TABLES ÉLÉVATRICES MANUELLES 100 à 2 500 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A - Table élévatrice manuelle en aluminium

• Légère et maniable.

• Poignée rabattable, très facilement transportable dans 
   le coffre d’une voiture.

POINTS FORTS

• LÉGÈRE : SEULEMENT 23 KG !

• Toutes nos tables sont livrées avec un manuel d’utilisation 
   et certificat CE en français.

B - Tables élévatrices extra-plates manuelles acier

• Tables élévatrices hydrauliques forte charge extra-plates.

• Fabrication européenne en acier de forte épaisseur.

• Offrant une bonne visibilité, elles sont spécialement étudiées 
   pour positionner de façon précise les charges lourdes.

• Levée hydraulique du plateau par pédale au pied en vitesse 
   rapide ou par timon en vitesse lente.

POINTS FORTS

• Extra plate.

• Grand plateau.

• Timon amovible.

• Possibilité de fixer la table au sol 
   en enlevant les roues grâce  
   aux fixations intégrées au châssis.

• Toutes nos tables sont livrées avec 
   un manuel d’utilisation et certificat CE 
   en français.

[ CULTURE FIMM ]

ERGONOMIE

A

BB

REF CU PLATEAUX
HAUTEUR 
MINI-MAXI

COURSE 
DE LEVÉE

COUPS DE 
PÉDALES

DIMENSIONS HT ROUES Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE ALUMINIUM

A 855 007 766 100 700 x 450 265/755 490 22 910 x 450 x 1020 Polyuréthane 100 23 2se 1 an

TABLES ÉLÉVATRICES EXTRA-PLATES MANUELLES ACIER

B

855 007 763 650 830 x 500 215/645 430 - 1060 x 645 x 645

Nylon

150 71 4se

2 ans855 007 764 1500 1020 x 500 210/880 670 - 1380 x 690 x 880 200 135 2se

855 007 765 2500 1060 x 540 300/880 580 - 1440 x 795 x 880 200 187 4se



Excellente qualité de construction et fiabilité 
des composants électriques de ces tables 
élévatrices à levée électrique simple ou double 
ciseaux (Japon).

• Réglage automatique de la hauteur du plateau à l’aide 
   du boitier amovible de commandes montée/descente 
   équipé d’un cordon extensible. 

• Bonne sensibilité du boitier de commande pour une 
   mise à niveau précise. 

• Equipées de 2 batteries (24V/26AH) et d’un chargeur 
   intégré et rechargeable sur 230 V. 

• Bouton poussoir pour arrêt d’urgence. 

• Roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein. 

• Garantie 3 ans hors pièces d’usure et batterie.

POINTS FORTS

• Destinées à des utilisations intensives (3 x 8h).

• Les roues Ø 150 mm sont en polyuréthane haute 
   résilience ce qui permet d’atténuer la fatigue 
   de l’opérateur en diminuant l’effort au roulement 
   de 50% par rapport à une table classique.

• Toutes nos tables sont livrées montées (sauf poignées 
   à fixer) avec un manuel d’utilisation et certificat CE en 
   français.

• Pièces détachées disponibles.

150 à 800 kg

ERGONOMIE

TABLES ÉLÉVATRICES 
ÉLECTRIQUES

[ CULTURE FIMM ]

132

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

des composants électriques de ces tables 
élévatrices à levée électrique simple ou double 

Réglage automatique de la hauteur du plateau à l’aide 
   du boitier amovible de commandes montée/descente 

Bonne sensibilité du boitier de commande pour une 

Equipées de 2 batteries (24V/26AH) et d’un chargeur 

[ OPTION ]
• Plateau à rouleaux facilitant
   les transferts de charge. 
   Plateau équipé de 2 butées 
   d’arrêt, une de chaque côté 
   du plateau, rabattables et amovibles. 
   Différents modèles disponibles en fonction de la table    
   élévatrice à équiper.

REF CU PLATEAUX LEVÉE 
MINI/MAXI DIM. HT BATTERIES X 2 TEMPS 

DE LEVÉE ROUES Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

SIMPLE CISEAUX

A

855 007 757 300 815 x 500 290 / 860 1060 x 500 x 880 24V18AH 10 s

Polyuréthane

100 106

2se 3 ans855 007 758 500 1010 x 520 438 / 1018 1270 x 520 x 950
24V26AH

10 s 150 157

855 007 759 800 1010 x 520 438 / 970 1255 x 520 x 950 12 s 150 160

DOUBLE CISEAUX

B

855 007 760 150 815 x 500 376 / 1370 1000 x 500 x 900

24V26AH

10 s

Polyuréthane

100 132

2se 3 ans855 007 761 300 1010 x 520 431 / 1610 1270 x 520 x 950 12 s 150 183

855 007 762 500 1010 x 520 438 / 1600 1270 x 520 x 950 17 s 150 200

OPTIONS
855 006 666 Plateau à rouleaux pour plateaux 815 x 500 mm 22

855 006 667 Plateau à rouleaux pour plateaux 1010 x 520 mm 27

A

B

ZOOM PRODUIT



Qualité de fabrication irréprochable (Japon).

• Idéales pour positionner à hauteur voulue une charge 
avec un maintien automatique de la hauteur en 
fonction des variations de charges.

• Le réglage manuel de la hauteur du plateau s’effectue 
à vide en fonction de la hauteur souhaitée grâce à une 
molette et une échelle graduée d’indication de force. 
Tourner la molette jusqu’à ce que la flèche de réglage 
se positionne sur la graduation souhaitée, puis, utiliser 
la table. (Tableau gradué livré avec la table). 

• Bonne sensibilité au poids permettant un arrêt précis 
   du plateau à la hauteur voulue. 

• Roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein.

POINTS FORTS

• Simplicité de réglage.

• Ergonomie pour les opérateurs.

• Idéale pour les utilisations intensives.

• Peu d’entretien.

• Toutes nos tables sont livrées montées (sauf poignées 
   à fixer)  avec un manuel d’utilisation et certificat CE 
   en français.

TABLES ÉLÉVATRICES À NIVEAU                     30 à 400 kg
CONSTANT

[ CULTURE FIMM ]
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Plateaux simples à rouleaux, sur galets, à billes... sur mesure.

Timon démontable

CONCEPTION & FABRICATION

ERGONOMIE

         Tables élévatrices sur mesure

Pour la mise à niveau de produits, l’intégration dans une chaîne de fabrication, facilement transportable dans un petit utilitaire...  Nos tables élévatrices sur 
mesure  peuvent bénéficier d’une levée manuelle ou électrique. Véritable poste de travail mobile, elle permet de positionner la charge à manipuler pour tout type 
d’intervention.

REF CU PLATEAUX HAUTEUR MINI-MAXI COURSE DE LEVÉE DIM. HORS TOUT ROUES Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

855 007 648 30-100 700 x 450 265 / 662 397 844 x 450 x 893 Caoutchouc 100 38

2se 3 ans855 007 649 80-200 815 x 500 350 / 770 420 1006 x 500 x 895 Caoutchouc 100 63

855 007 650 100-400 1010 x 520 370 / 790 420 1191 x 518 x 930 Polyurethane 125 104

OPTIONS

855 006 668 Plateau à rouleaux pour plateaux 700 x 450 mm 18

NC 2 ans855 006 666 Plateau à rouleaux pour plateaux 815 x 500 mm 22

855 006 667 Plateau à rouleaux pour plateaux 1010 x 520 mm 27
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

ERGONOMIE



TABLE ÉLÉVATRICE À NIVEAU 
CONSTANT

[ CULTURE FIMM ]
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ERGONOMIE

180 à 2 000 kg

Table élévatrice à niveau constant plateau 
pivotant à 360°.

• Destinée à l’industrie cette table élévatrice à 
   niveau constant permet d’optimiser la gestion 
   du chargement/déchargement des palettes. 

• Plateau tournant à 360°.

• Travail effectué dans une position ergonomique : 
   l’amortisseur absorbe et ralentit les mouvements 
   lorsque des articles sont ajoutés ou retirés de la 
   palette. Minimise le risque de dommage et chute 
   d’objets tombant de la palette.

• Le plateau s’ajuste automatiquement par un réglage 
   prédéterminé par 1 jeu de ressorts, et maintien la 
   charge à une hauteur confortable pour l’utilisateur. 

• Fournie avec un jeu de 3 ressorts pour 4 combinaisons 
   de réglage possible.

• Changement des ressorts en fonction de la charge 
   facile et rapide, sans outils.

• Facile à déplacer avec un chariot élévateur grâce aux 
   fourreaux de manutention.

• Aucune alimentation électrique ou pneumatique n’est 
   nécessaire pour sa mise en marche.

• Nécessite peu d’entretien.

ZOOM PRODUIT

[ OPTIONS ]
• 855 008 092 : Jeu de 4 pieds ajustables de 35 à
   160 mm, pour surélever la table afin de la mettre à 
    niveau sur un sol inégal et de faciliter son déplacement 
   par un chariot élévateur.

• 855 008 093 : Soufflet de protection, monté autour de 
   la table, il empêche l’accès aux ciseaux.

SUR DEMANDE
• Blocage par frein du plateau tournant.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

REF CU PLATEAUX HAUTEUR 
MINI-MAXI

DIMENSIONS 
BASE

FOURREAUX
POIDS DÉLAI GARANTIE

DIM. INTÉRIEURES ENTRAXE

855 008 035 180 - 2000 Ø 1108 241-711 915 x 915 145 x 40 780 186 3se 1 an

OPTIONS
855 008 092 Jeu de 4 pieds ajustables

4se
855 008 093 Soufflet de protection

Mise en place manuelle 
de ressorts pour réglage 
des charges.

Jeu de 4 pieds Soufflet de protection
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• 2 gammes : 
   - utilisations occasionnelles : moins de 5 manipulations par jour.
   - utilisations intensives : cadence de travail en 3 x 8h ou intégré dans un process.

• Constructions en : ACIER / ALU / INOX 

• Moyens de levage : MANUEL / SEMI ÉLECTRIQUE 

• Accessoires : toute une gamme d’accessoires STANDARD ou SUR MESURE. 

• SAV : disponible sur certains modèles. 

• Entretien : Tous nos produits fabriqués en France peuvent être entretenus pas nos soins.

GERBEURS+ DE 73 MODÈLES

CHARGER, POSITIONNER, TRANSFÉRER

ATEX SUR
DEMANDE
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GERBEURS MONOMÂTS ALU

136

80 à 150 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     Existe en 200 kg sur demande.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

La conception de la gamme s’articule autour de 
critères tels que la QUALITÉ, l’ERGONOMIE & la 
SÉCURITÉ afin de garantir confort et fiabilité aux 
professionnels. Nos gerbeurs monomâts sont 
disponibles en Alu ou en Inox. 
Fabrication 100% française.

• QUALITÉ MAÎTRISÉE
   - La qualité des composants assure la fiabilité de notre 
     gamme et sa durabilité : composants France et Europe.
   - Garantie 5 ans hors pièces d’usure. 
   - Vitesse de levée 150 ou 165 mm/s avec possibilité 
     de programmation sur mesure.
   - Autonomie importante : 10h avec 10 cycles/h pour 
     une charge de 150 kg (plage comprise entre 10 et 20°C).
   - Batterie : 2 x 12V 22Ah.
   - Temps de recharge : 4h pour 80% - 8h pour 100%.

• ERGONOMIE
   - Léger, maniable et compact.
   - Gamme d’accessoires standard et sur mesure.

• SÉCURITÉ OPTIMISÉE 
   - Conformité à la Directive Machine et à la norme
      ISO 3691-5.
   - Répond aux recommandations de la CRAM visant 
      à réduire les risques d’accidents liés aux moyens 
      de manutention (R-367).
  - Roue libre anti-écrasement.

• POLYVALENCE 
   - Accessoires facilement interchangeables grâce à notre
     système d’attache rapide.

• ENTRETIEN FACILE
   - Accessibilité des composants.
   - SAV et entretien dans notre usine de Normandie.
   - Composants disponibles sur stock.

• Existe en 200 kg sur demande.

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

855 009 549 + accessoires : 855 009 593 
+ 855 009 594 + 855 009 575

855 009 549 + accessoires : 855 009 593 
+ 855 009 594 + 855 009 592

REF MATIÈRE CU À 250 MM DU MÂT 
SANS ACCESSOIRE

COURSE 
DE LEVÉE MAX

DIMENSIONS HORS TOUT VITESSE DE
LEVÉE (MM/S) POIDS DÉLAI GARANTIE

HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR
855 009 548

ALU

80
1200 1580

584 964 150
64

6se 5 ans
855 009 549 1600 1980 68
855 009 550

150
1200 1580

587 1007 165
73

855 009 551 1600 1980 81

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS PAGES 138-139

ATEX SUR
DEMANDE
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GERBEURS MONOMÂTS INOX 80 à 150 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

855 009 557 + accessoires : 855 009 593 
+ 855 009 594 + 855 009 572 + 855 009 576

855 009 557 + accessoires : 855 009 593 
+ 855 009 594 + 855 009 592

REF MATIÈRE CU À 250 MM DU MÂT 
SANS ACCESSOIRE

COURSE 
DE LEVÉE MAX

DIMENSIONS HORS TOUT VITESSE DE
LEVÉE (MM/S) POIDS DÉLAI GARANTIE

HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR
855 009 556

INOX

80
1200 1580

584 964 150
76

6se 5 ans
855 009 557 1600 1980 80
855 009 558

150
1200 1580

587 1007 165
86

855 009 559 1600 1980 94

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

Poignée papillon, afin 
d’adapter la position des 
mains par rapport à la taille 
de l’opérateur.

Télécommande de contrôle filaire.

Système de rangement du fil 
de chargement de la batterie.

Commandes intégrées avec 
indicateur de charge de batterie.

Protection de roues.

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS PAGES 138-139

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     Existe en 200 kg sur demande.

Caractéristiques techniques présentées P. 136

ZOOM PRODUIT

ATEX SUR
DEMANDE
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ACCESSOIRES POUR MONOMÂTS

138

300 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

A - Attache rapide - partie fixe : se positionne sur 
le mât du gerbeur. Permet de réaliser un changement 
d’accessoires. Aucun outils requis. A commander avec 
le monomât ou gerbeur.

B - Attache rapide - partie mobile : se positionne 
sur l’accessoire. Permet de réaliser un changement rapide 
d’accessoires. Aucun outils requis. A commander avec 
chaque accessoires.

C - Double éperon coulissant : pour des charges 
cylindriques, réglable en largeur de 180 à 430 mm. 
Longueur utile : 421 mm. Tube de Ø 34 mm.

D - Fourches coulissantes : réglables en largeur de 180 
à 430 mm. Longueur utile : 421 mm. En tube carré de 30 mm.

E - Fourreaux inclinables : se clipsent sur les fourches 
coulissantes. Permettent la manipulation de bobines ou de fûts.

F - Plateau 2 positions : se clipse sur les fourches 
coulissantes , permet de réaliser un support de pose pour la 
mise à hauteur d’objets. Les 2 positions sont obtenues par 
des boutons poussoirs. Dimensions : 500 x 450 mm.

G - Plaques 2 positions : se montent sur les fourches 
coulissantes. Accessoire incontournable pour la manutention 
de bacs plastiques, cartons... Les 2 positions sont obtenues 
par des boutons poussoirs. Bacs ou cartons de 128 à 367 mm 
de large x 450 mm.

A B

C - En tube rond de Ø 34 mm
Ecartement de 180 à 430 mm 

D - En tube carré 30 mm 
Ecartement de 180 à 430 mm

E F G

E, F et G se positionnent sur les fourches D

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

REF ACCESSOIRES MATIÈRE CU DÉLAI GARANTIE

A 855 009 593 Attache rapide - partie fixe Inox -

6se 5 ans

B 855 009 594 Attache rapide - partie mobile Inox -

C
855 009 565

Double éperon coulissant
Acier

300*
855 009 573 Inox

D
855 009 564

Fourches coulissantes
Acier

300*
855 009 572 Inox

E 855 009 595 Fourreaux inclinables
se positionnent sur D

Acier 300*

F
855 009 567 Plateau 2 positions

se positionne sur D

Acier
300*

855 009 576 Inox

G
855 009 571 Plaques 2 positions

se positionnent sur D

Acier
300*

855 009 580 Inox

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.
* Voir fiches techniques et abaque de charges.

A + B imbrication 
          des 2 parties

Monomâts et gerbeurs présentés 
p. 136-137 et 140-141

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION L’ensemble de la gamme des accessoires est déployée en 2 matières : Acier & Inox. 
Les accessoires sont interchangeables et adaptés à la CU du gerbeur monomât et 
du gerbeur 300 kg.
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30 à 300 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

H - Eperon à galet : permet le déplacement d’objet ayant 
un alésage mini de 65 mm. Le galet facilite le chargement 
et déchargement de l’objet. Longueur utile : 401,50 mm.

I - Crochet de levage : se positionne sur l’éperon à galet 
présenté ci-dessus et permet de disposer d’une potence 
permettant la manutention de charges  équipées d’un 
anneau ou d’une élingue. Longueur utile : 401,50 mm.

J - Plateau en “V” tournant : se monte sur l’éperon 
à galet présenté ci-dessus et permet la manutention de 
charges cylindriques. Permet de faire une rotation de 360°.

K - Plateau simple inox : se fixe directement sur le mât 
avec une CU de 100 kg à 250 mm du mât.
Dimensions : 500 x 400 mm.

L - Retourneur de bobines : manipulation de bobines 
par une mâchoire expansible. Permet le levage et le 
retournement d’une bobine de l’horizontale à la verticale 
ou inversement en la maintenant par son axe central. 
Alésage à partir du Ø 70 mm.

M - Retourneur de bidon : manipulation de bidons 
jusqu’à 60 kg de charge. Il supprime la levée et le maintien 
du bidon en évitant les postures pénibles. 
2 versions disponibles : bidon 20-30 L et bidon 60 L.

N - Niveau constant : permet de positionner à hauteur 
voulue une charge avec maintien automatique de la hauteur 
en fonction des variations de charges. Uniquement sur 
MOOVIT p. 136-137.

O - Pince pour fût : permet de prendre des fûts plastique 
ou métallique à rebord. 2 hauteurs de positionnement pour 
fût de 60/120 L et 220 L. Uniquement sur gerbeur 300 kg 
avec longerons encadrants et passpalettes p.140-141.

 ET GERBEURS 300 KG
L’ensemble de la gamme des accessoires est déployée en 2 matières : Acier & Inox. 
Les accessoires sont interchangeables et adaptés à la CU du gerbeur monomât et 
du gerbeur 300 kg.

[ CULTURE FIMM ]

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

H J

K M

N O

REF ACCESSOIRES MATIÈRE CU DÉLAI GARANTIE

H
855 009 566

Éperon à galet
Acier

200*

6se 5 ans

855 009 574 Inox

I
855 009 570 Crochet de levage

se positionne sur H

Acier
100*

855 009 579 Inox

J
855 009 569 Plateau “V” tournant

se positionne sur H

Acier
100*

855 009 578 Inox

K 855 009 575 Plateau simple inox Inox 100*

L 855 009 590 Retourneur de bobines Acier 90

M
855 009 591 Retourneur de bidon 20-30 L Acier 30
855 009 592 Retourneur de bidon 60 L Acier 60

N 855 009 596 Niveau Constant
uniquement sur Moovit

- -

O 855 009 597
Pince pour fût
(uniquement sur gerbeur 300 kg avec 
longerons encadrants et passpalette)

Acier 300*

I et J se positionnent sur l’éperon à galet H

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

360°

K

I

L

Monomâts et gerbeurs présentés 
p. 136-137 et 140-141Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     * Voir fiches techniques et abaque de charges.

Niveau 
constant 
intégré
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GERBEURS MANUELS

140

300 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Fabrication 100% française pour notre gamme de gerbeurs destinée à des utilisations
intensives. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

• QUALITÉ MAÎTRISÉE
   - La qualité des composants assure la fiabilité de notre  
      gamme et sa durabilité : composants France et Europe.
   - Garantie 10 ans pour les modèles manuels, 5 ans pour 
      les semi-électriques hors pièces d’usure et batterie.
   - Autonomie importante pour les modèles semi-électriques :
     12h avec 10 cycles/h pour une charge de 300 kg (plage 
      comprise entre 10 et 20°C).
   - Batterie : 2 x 12 V 22 Ah.
   - Temps de recharge : 4h pour 80% - 8h pour 100 %.

POINTS FORTS
• Version manuelle : 2 vitesses de levée 40 mm/c 
   en vitesse normale et 70 mm/c en vitesse rapide. 
   Vérin actionné par pédale au pied..

• Version semi-électrique : vitesse de levée 135 mm/s.

• ERGONOMIE
   - Maniable et compact.
   - Gamme d’accessoires standard avec permutation rapide. 
      et sans outils de ceux-ci en option.

• ENTRETIEN FACILE
   - Accessibilité des composants (disponibles sur stock).
   - SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

• SÉCURITÉ OPTIMISÉE 
   - Conformité à la Directive Machine.
   - Conformité au règlement REACH.
   - Répond aux recommandations de la CRAM visant 
     à réduire les risques d’accidents liés aux moyens 
     de manutention (R-367).
  - Roues arrières équipées de protection
     des pieds.

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

855 000 900 + 855 009 593 + 855 009 594
+ 855 009 591

REF MODÈLE CU CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS HT
COURSE 
DE LEVÉE 

MAX

VITESSE DE
LEVÉE (MM/C)

ROULETTES 
PIVOTANTES 

ARRIÈRE NYLON

GALETS 
NYLON POIDS DÉLAI GARANTIE

855 000 899

Manuel 300

Roulettes avant boggies Ø 80 mm 1030 x 580 x 1930

1350 40 mm/c
70 mm/c Ø 125 mm

Ø 80 89

6se 10 ans

855 000 900 Roulettes avant fixes Ø 80 mm 980 x 580 x 1930 Ø 80 87
855 000 901 Roulettes avant pivotantes Ø 75 mm 990 x 600 x 1930 Ø 75 86
855 000 902 Longerons encadrants 1173 x 1003 x 1930 Ø 80 96

855 000 903 Passpalette 1126 x 1065 x 2021 Ø 80 96

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS PAGES 138-139

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     * Voir fiches techniques et abaque de charges.

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS PAGES 138-139

855 000 900
SANS ACCESSOIRES

ATEX SUR
DEMANDE
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GERBEURS SEMI-ÉLECTRIQUES 300 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS PAGES 138-139

Fabrication 100% française pour notre gamme de gerbeurs destinée à des 
utilisations intensives. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

855 000 910
SANS ACCESSOIRES

REF MODÈLE CU CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS HT
COURSE 
DE LEVÉE 

MAX

VITESSE DE
LEVÉE (MM/S)

ROULETTES 
PIVOTANTES 

ARRIÈRE NYLON

GALETS 
NYLON POIDS DÉLAI GARANTIE

855 000 909

semi 
électrique 300

Roulettes avant boggies Ø 80 mm 1030 x 580 x 1930

1350 135 Ø 125 mm

Ø 80 132

6se 5 ans

855 000 910 Roulettes avant fixes Ø 80 mm 980 x 580 x 1930 Ø 80 131
855 000 911 Roulettes avant pivotantes Ø 75 mm 990 x 600 x 1930 Ø 75 129
855 000 912 Longerons encadrants 1173 x 1003 x 1930 Ø 80 139

855 000 913 Passpalette 1126 x 1065 x 2021 Ø 80 144

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

Autres caractéristiques techniques p. 140.

• 5 MODÈLES DIFFÉRENTS
   - Roulettes avant boggies : pour passer facilement sous 
      une palette.
   - Roulettes avant fixes : utilisation classique et aisée en 
      ligne droite.
   - Roulettes avant pivotantes : facilite la manipulation dans 
      les espaces restreints et les changements d’orientation.
   - Longerons encadrants : permettent de venir encadrer 
      une palette 1200 x 800 mm.

   - Passpalette : permet de passer par-dessus une palette 
     pour aller chercher une charge (fût, bobine...) située au 
     fond de la palette.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

855 000 910 + 855 009 593 + 855 009 594 
+ 855 009 590 SANS ACCESSOIRES

ATEX SUR
DEMANDE
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GERBEURS MANUELS

142

600 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

La conception de la gamme s’articule autour de critères tels que la QUALITÉ, 
l’ERGONOMIE & la SÉCURITÉ afin de garantir confort et fiabilité aux professionnels. 
Les accessoires sont interchangeables et adaptés à la CU du gerbeur.

• QUALITÉ MAÎTRISÉE
   - La qualité des composants assure la fiabilité de notre  
      gamme et sa durabilité : composants France et Europe.
   - Garantie 10 ans pour les modèles manuels, 5 ans pour 
      les semi-électriques hors pièces d’usure et batterie.
   - Autonomie importante : 12h avec 10 cycles/h pour une 
      charge de 600 kg (plage comprise entre 10 et 20°C).
   - Batterie : Lithium 24VLI - NMC50 Ah.
   - Temps de recharge : 4h pour 80% - 8h pour 100 %.

POINTS FORTS

• Version manuelle : 2 vitesses de levée 40 mm/c 
   en vitesse normale et 70 mm/c en vitesse rapide. 
   Double vérin actionné par pédale au pied.

• Version semi-électrique : vitesse de levée 135 mm/s.

• ERGONOMIE GARANTIE
   - Maniable et compact.
   - Gamme d’accessoires standard avec permutation rapide. 
      et sans outils de ceux-ci en option.

• ENTRETIEN FACILE
   - Accessibilité des composants (disponibles sur stock).
   - SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

• SÉCURITÉ OPTIMISÉE
   - Conformité à la Directive Machine.
   - Conformité au règlement REACH.
   - Répond aux recommandations de la CRAM visant 
      à réduire les risques d’accidents liés aux moyens 
      de manutention (R-367).
   - Roues arrières équipées de protection
      des pieds.

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

REF MODÈLE CU CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS HT COURSE 
DE LEVÉE MAX

VITESSE DE
LEVÉE (MM/C)

ROULETTES 
PIVOTANTES 

NYLON 
À FREIN

GALETS NYLON POIDS DÉLAI GARANTIE

855 000 949

Manuel 600

Roulettes avant boggies 1030 x 580 x 1930

1350 40 ou 70 
mm/c Ø 125

Boggies Ø 80 110

6se 10 ans
855 000 950 Roulettes avant fixes 980 x 580 x 1930 Galet Ø 80 108
855 000 951 Roulettes avant pivotantes 990 x 600 x 1930 Galet pivotant Ø 75 106

855 000 952 Longerons encadrants 1173 x 1003 x 1930 Boggies Ø 80 117

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS PAGES 144-145

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

855 000 949
SANS ACCESSOIRES

855 000 952 + 855 009 702

ATEX SUR
DEMANDE
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GERBEURS SEMI-ÉLECTRIQUES 600 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

[ CULTURE FIMM ]

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS PAGES 144-145

REF MODÈLE CU CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS HT COURSE 
DE LEVÉE MAX

VITESSE DE
LEVÉE (MM/S)

ROULETTES 
PIVOTANTES 

NYLON 
À FREIN

GALETS NYLON POIDS DÉLAI GARANTIE

855 000 959

Semi-
électrique 600

Roulettes avant boggies 1030 x 580 x 1930

1350 135 Ø 125

Boggies Ø 80 153

6se 5 ans
855 000 960 Roulettes avant fixes 980 x 580 x 1930 Galet Ø 80 152
855 000 961 Roulettes avant pivotantes 990 x 600 x 1930 Galet pivotant Ø 75 150

855 000 962 Longerons encadrants 1173 x 1003 x 1930 Boggies Ø 80 161
Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

855 000 959 + 855 009 702
+ 855 009 706

855 000 962 + 855 009 702
+ 855 009 707

La conception de la gamme s’articule autour de critères tels que la QUALITÉ, 
l’ERGONOMIE & la SÉCURITÉ afin de garantir confort et fiabilité aux professionnels. 
Les accessoires sont interchangeables et adaptés à la CU du gerbeur.

ATEX SUR
DEMANDE

Autres caractéristiques techniques p. 142.

• 4 MODÈLES DIFFÉRENTS
   - Roulettes avant boggies : pour passer facilement sous 
      une palette.
   - Roulettes avant fixes : utilisation classique et aisée en 
      ligne droite.
   - Roulettes avant pivotantes : facilite la manipulation dans 
      les espaces restreints et le changement d’orientation.
   - Longerons encadrants : permettent de venir encadrer 
      une palette 1200 x 800 mm.
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ACCESSOIRES 
POUR GERBEURS 600 KG

144

300 à 600 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Les accessoires sont interchangeables et adaptés à la CU du gerbeur.

A - Eperon fixe : permet le déplacement d’objet ayant un 
alésage mini de 65 mm. Longueur utile : 620 mm.

B - Potence pivotante avec crochet : permet de 
disposer d’une potence pour la manutention de charges 
équipées d’un anneau ou d’une élingue. Longueur utile : 
401,50 mm. 
3 positions du crochet :
   - À 480 mm du mât, CU 400 kg
   - À 600 mm du mât, CU 200 kg
   - À 690 mm du mât, CU 100 kg
 
C - Roto fût métallique : manipulation de fûts jusqu’à 
300 kg. Il permet de retourner et de vider un fût et supprime 
la levée et le maintien du fût en évitant les postures pénibles.
Retournement motorisé sur demande.

D - Fourches coulissantes : réglables en largeur de 155 
à 430 mm. Longueur utile : 460 mm. En tube carré de 35 mm.

A B

C D - Ecartement de 155 à 430 mm

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

REF ACCESSOIRES CU CARACTÉRISTIQUES DÉLAI GARANTIE

A 855 009 703 Eperon fixe 350*

Se fixent sur le tablier 6se 5 ans
B 855 009 700 Potence pivotante avec crochet 400*

C 855 009 704 Roto fût métallique 300*

D 855 009 702 Fourches coulissantes 600*

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     * Voir fiches techniques et abaque de charges.

GERBEURS PRÉSENTÉS P. 142-143

ATEX SUR
DEMANDE
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350 à 600 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

ACCESSOIRES 
POUR GERBEURS 600 KG
La conception de la gamme s’articule autour de critères tels que la QUALITÉ, 
l’ERGONOMIE et la SÉCURITÉ afin de garantir confort et fiabilité aux professionnels.

E - Plateau acier : se clipse sur les fourches coulissantes 
D, permet de réaliser un support de pose pour la mise à 
hauteur d’objets. Les 2 positions sont obtenues par des 
boutons poussoirs. Dimensions : 500 x 430 mm. 

F - Plaques 2 positions : se montent sur les fourches 
coulissantes D. Accessoire incontournable pour la 
manutention de bacs plastiques, cartons... Les 2 positions 
sont obtenues par des boutons poussoirs. Bacs ou cartons 
de 128 à 367 mm de large x 450 mm.

G - Support axe bobine en V : se monte sur les fourches 
coulissantes D. Permet la manutention d’une bobine 
positionnée sur un axe.

H - Fourreaux inclinables : se clipsent sur les fourches 
coulissantes D. Permet la manipulation de bobines ou de fûts.

I - Plaques inclinables pour fûts Ø 580 mm : se fixent 
sur les fourches coulissantes D. Permettent la prise de fût 
métallique ou plastique galbé de diamètre maxi 600 mm.

J - Pince à fûts en couple, pour fûts métalliques : 
permet d’accrocher un fût métallique de tout diamètre grâce 
aux fourches coulissantes D.

Attention : La capacité de levage dépend de la 
CU de l’appareil sur lequel l’accessoire est monté. 
Elle dépend également de la position du centre 
de gravité de la charge par rapport au mât du 
gerbeur sur lequel il est monté.

[ CULTURE FIMM ]

E F

G H

E à J se positionnent sur les fourches D

REF ACCESSOIRES CU CARACTÉRISTIQUES DÉLAI GARANTIE

E 855 009 701 Plateau acier 600*

Se montent sur les fourches réglables D 6se 5 ans

F 855 009 705 Plaques 2 positions 350*

G 855 009 709 Support axe bobine en V 350*

H 855 009 706 Fourreaux inclinables 350*

I 855 009 707 Plaques inclinables pour fûts Ø 580 mm 350*
J 855 009 708 Pince à fûts en couple, pour fûts métalliques 350*

ERGONOMIE

CONCEPTION & FABRICATION

I J

GERBEURS PRÉSENTÉS P. 142-143

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     * Voir fiches techniques et abaque de charges.
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GERBEURS MANUELS

146

100 à 250 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatique

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Idéals pour les espaces réduits et l’aménagement de 
postes de travail.

A 
• Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité.

• Maintien de la charge en position dès que cesse l’action 
   de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans 
   inversion du mécanisme.

• Sangle de maintien pour les objets de grande taille.

• Conforme aux normes européennes. Livré avec plaque CE 
   et certificat de conformité constructeur. Notice d’utilisation 
   et d’entretien en français.

POINTS FORTS

• Rallonge permettant une hauteur de levée de 1750 mm 
   (charge utile réduite à 100 kg).

• Billes porteuses à l’intérieur des longerons permettant 
   de positionner avec précision les charges.

• Protection en PVC des fourches et du tablier : évite le 
   marquage des objets délicats.

[ OPTION ]

  • 855 006 150
     Plateau droit amovible

B
• Sa construction robuste combinée à des composants de 
   qualité assurent une excellente robustesse dans le temps.

• Les roues sont au choix : caoutchouc ou pneumatiques.

POINT FORT

• Le plateau amovible de taille confortable permet de 
   disposer des charges en vrac.

[ OPTION ]

• 855 006 152
   Plateau tôle amovible

ERGONOMIE

A A + 855 006 150 avec rallonge déployée

B B + 855 006 152

A + 855 006 150 avec rallonge déployée

REF CU LEVÉE MONTÉE/TOUR FOURCHES ENCOMBREMENT ROUES Ø ROUES 
ARRIÈRES

Ø ROUES 
AVANT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 855 000 277
150 1100

65 mm Longueur 450, entraxe 
330, section 40 x 27 600 x 830 x 1350/1990 CC 200 - 38 1se 2 ans

100 1750

OPTION 855 006 150 Plateau tôle droit, dimensions 460 x 360 mm, épaisseur 2 mm. Pour réf. 855 000 277

B
855 000 650

250 81-1250 23 mm Longueur 520, entraxe 
300, section 40 x 20 630 x 860 x 1580

CC
260 50

68
2se 2 ans

855 000 651 PN 67

OPTION 855 006 152 Plateau tôle, dimensions 600 x 600 mm, épaisseur 4 mm. Pour réf. 855 000 650/651

  
  

Rallonge démontée 
et fixée à l’arrière 
du tablier
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GERBEURS MANUELS 1000 à 1500 kg

[ CULTURE FIMM ]

Idéals pour les espaces réduits et l’aménagement 
de postes de travail.

• Descente commandée par un levier monté sur timon.

• Descente progressive.

• Valve de sécurité.

• Sur demande : modèle en levée 1500 mm avec une 
   hauteur hors tout de 1950 mm adaptée au passage sous 
   porte.

• Conforme aux normes européennes. Livré avec plaque CE 
   et certificat de conformité constructeur. Notice d’utilisation 
   et d’entretien en français.

POINTS FORTS

• Ces gerbeurs disposent de 2 moyens de levée : par timon 
   et par pédale au pied.

• Poignée du timon avec revêtement caoutchouc.

• Grille de protection pour l’utilisateur.

• Fabrication sur mesure possible sur cahier des charges.

ZOOM PRODUIT

            Pédale au pied pour espaces restreints.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A B

REF CU LEVÉE
VITESSE 

DE LEVÉE
VITESSE DE 
DESCENTE

HAUTEUR 
FOURCHES 

EN POSITION 
BASSE

LONGUEUR 
HORS TOUT

LARGEUR 
HORS TOUT

HAUTEUR 
MÂT EN 

POSITION 
BASSE

HAUTEUR 
MÂT

ÉTENDU

ÉCARTEMENT 
FOURCHES

ROUES 
DIRECTRICES 

NYLON

GALETS 
AVANT 
NYLON

POIDS DÉLAI GARANTIE

A 855 006 721

1000

1000

25
mm/coup.

Progressive
par poignée

90

1655 755

1490

550

150 x 40 83 x 60

183

1se

Vérin
2 ans

Châssis
10 ans

855 006 722 1200 1720 191

B 855 006 995 1600 2080 230

855 006 723 2500
1705 860

1838 2935
580

280

855 006 725 3000 2080 3420 303

855 006 724 1500 1600 1655 755 2080 550 245

ERGONOMIE

Hauteur
de levée

1200 mm

1600 mm

2500 mm

3000 mm



[ CULTURE FIMM ]

GERBEURS MANUEL 
ET SEMI-ÉLECTRIQUE

148

400 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A - Gerbeurs compacts et maniables destinés 
à des utilisations occasionnelles.

• 2 hauteurs de levée : 1200 ou 1500 mm selon le modèle.

• Equipé d’une valve de sécurité permettant la protection 
   des charges transportées en cas de surcharge.

• Conforme aux normes européennes. Livré avec plaque CE 
   et certificat de conformité constructeur. Notice d’utilisation 
   et d’entretien en français.

• Livré démonté en 3 parties (fourches, bâti, pieds).

POINTS FORTS

• Facile à manoeuvrer grâce à ses arceaux de poussée.

• Fourches réglables et plateau amovible.

• Grande poignée de manoeuvre.

• Descente commandée par une molette.

B - Gerbeur semi électrique. Véritable auxiliaire 
de manutention, il convient parfaitement à des 
manipulations répétitives.

• Déplacement manuel du gerbeur avec une levée électrique 
   assurant ergonomie et rapidité d’exécution pour les 
   opérateurs.

• Gerbeur livré avec un plateau amovible permettant 
   de lever la charge à 1200 mm du sol.

• Grande poignée de manoeuvre.

• Groupe hydraulique 700 W batterie 60 Ah. Chargeur 
   incorporé.

• 2 roues freinées. 

• Garantie 1 an hors pièces d’usure et batterie.

• Livré monté.

POINTS FORTS

• Son encombrement réduit et ses roues équipées de frein 
   en font un appareil extrêmement maniable.

• Peut prendre des 1/2 palettes Europe grâce à ses 
   fourches de 650 mm (pour palettes 800 x 800 
   ou 800 x 600 mm).

A

B

GERBEURS MANUELS

REF CU LEVÉE
VITESSE

DE LEVÉE
VITESSE DE 
DESCENTE

HAUTEUR 
FOURCHES 

EN POSITION 
BASSE

LONGUEUR 
HT

LARGEUR 
HT

HAUTEUR 
MÂT EN 

POSITION 
BASSE

ÉCARTEMENT 
FOURCHES

DIM.
PLATEAU 

AMOVIBLE

Ø ROUES 
DIRECTRICES 

POLY-
URÉTHANE

GALETS 
AVANT 
NYLON

POIDS DÉLAI GARANTIE

A
855 006 719

400
1200 50 cps contrôlée 

manuellement 85 1040 590
1410

235/550 660 x 580 125 Ø 75
81

1se 2 ans
855 006 720 1500 63 cps 1710 85

ERGONOMIE

GERBEUR SEMI ELECTRIQUE

REF CU
HAUTEUR 
MINI/MAXI

VITESSE DE LEVÉE FOURCHES DIMENSIONS HT PLATEAU AMOVIBLE Ø ROUES
GALETS AVANT 

NYLON
POIDS DÉLAI GARANTIE

B 855 006 658 400 85/1200 Contrôlée 
électriquement 650 x 175 570 x 1100 x 1420 650 x 650 125 75 121 3se 1 an
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• Poids : De 40 à 70 kg sur les modèles standard. 

• Robustesse : Tête de tablier et longerons renforcés . 

• Roulage : Différents types de roues et galets adaptés aux conditions d’utilisation. 

• Ergonomie : Timon recouvert de caoutchouc. 

• Pompes : Garanties 2 ans et châssis 5 ans  avec accessibilité des composants. 

• Maintenabilité : Pièces détachées disponibles sur STOCK.

• Constructions en  : ACIER / GALVA / INOX.

• Moyens de levage : MANUEL / SEMI ÉLECTRIQUE / NIVEAU CONSTANT.

• Solution sur mesure : Chiffrage sur cahier des charges.

TRANSPALETTE À GÉOMÉTRIE VARIABLE : La solution ergonomique, la plus polyvalente et la plus robuste du marché P. 151.

TRANSPALETTES+ DE 31 MODÈLES

CHARGER, DÉPLACER, POSITIONNER

ATEX SUR
DEMANDE



A B - Avec frein

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

TRANSPALETTES MANUELS

[ CULTURE FIMM ]

150

ERGONOMIE

2 500 kg

• Qualité : fiabilité dans le temps des composants. 
   Pompe garantie 2 ans.

• Robustesse : tête de tablier et longerons renforcés. 
   Châssis garanti 5 ans.

• Ergonomie : poids optimisé. Timon recouvert de 
   caoutchouc.

• Maintenance : optimisée par des composants facilement 
   accessibles et disponibles sur stock.

ZOOM PRODUIT

[ OPTIONS ]

• 855 008 933 : Axes, galets, roues et roulements INOX.

• 855 008 935 : Frein pour transpalettes avec dimensions 
   spéciales.

C - Fourches 800 mm D - Modèle surbaissé 52 mm

REF MODÈLE CU
FOURCHES

ÉCARTEMENT
EXT./INT.

LONGUEUR 
FOURCHES 

HAUTEUR 
FOURCHES 
MINI / MAXI 

ROUES DIRECTIONNELLES GALETS
POIDS DÉLAI GARANTIE

Ø BANDAGE Ø BANDAGE

A

855 006 709 -

2500

540 / 215
1150

85/200 200

Nylon

80 x 70

Galet nylon 64
1se

Pompe
2 ans

Châssis
5 ans

855 006 710 - Boggies nylon 66

855 006 713 -

Caoutchouc Boggies polyuréthane

70 48h

B 855 006 708 Avec frein

520 / 215

70
1se

C 855 006 714 - 800 56

D 855 006 726 Surbaissé 52 mm 1150 52/140 150 Polyuréthane 52 x 90 Galet simple acier 71 2se

OPTIONS
855 008 933 Axes galets et roues Inox, roulements Inox

855 008 935 Frein pour transpalettes avec fourches dimensions spéciales

Timon recouvert 
d’un habillage PVC 
enveloppant.

Repère gravé 
sur fourche pour 
prise de palettes 
800 mm.

Roues caoutchouc montées sur axe 
oscillant pour réduire les efforts de 
roulage et assurer la stabilité de la 
charge transportée.

Outil incontournable de la manutention, le choix d’un transpalette doit répondre à 
des critères précis. En effet, souvent lié à des tâches répétitives, un transpalette 
doit avant tout viser à diminuer la pénibilité du travail et ainsi améliorer la 
productivité des opérateurs.

Pompe.

Galet d’entrée et 
galet de sortie

Double 
boggies
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FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E
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ERGONOMIE

A

TRANSPALETTES À GÉOMÉTRIE 
VARIABLE ET ÉLECTRIQUE

750 à 1200 kg

A - Idéals pour la préhension de tout type de charges 
posées au sol. Ergonomie, polyvalence et robustesse 
au service des professionnels. Un seul opérateur 
suffit! Un gain de temps et efficacité garantie ! 

• Élévation et descente manuelle actionnée par le timon.

• Hauteur de levée maxi 100 mm si la charge est posée 
   sur la tôle pliée ou 180 mm en cas d’utilisation sur le 
   haut des fourches comme un transpalette classique.

POINTS FORTS

• Prise au sol directe sans avoir besoin de soulever 
   la charge, excellente stabilité tout au long du 
   déplacement. 

• Permet la préhension de bacs posés au sol, 
   de mobiliers de bureaux de tailles différentes grâce 
   à son écartement réglable de 400 à 800 m.

• Timon facilement démontable pour le transport dans 
   un véhicule utilitaire.

• Le mécanisme de translation étant intégralement 
   mécanique, aucun risque de fuite d’huile sur les sols 
   délicats.

B - Ce transpalette électrique augmente
la productivité grâce à ses fonctions de traction 
et d’élévation électriques. 

• Transpalette accompagnant avec montée électrique 
   et descente manuelle.

• Compact et léger : idéal pour les espaces restreints.

• Timon ergonomique.

• Moteur roue puissant permettant de franchir aisément des 
   pentes allant de 3 à 8 % en charge ou sans charge.

• Système de freinage électromagnétique : gage de sécurité 
   et garanti un bon contrôle dans les pentes.

• Système électronique blindé et protégé.

• Batterie au lithium LifePO4 48V : sans entretien, 6h 
   d’utilisation continue, facile à enlever et à changer, temps 
   de charge de 3h.

[ OPTION ]
• 855 006 753 : Batterie lithium supplémentaire pour 
   utilisation en continu.

B

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg. Conformes aux normes Européennes. Livrés avec plaques CE et certificats de conformité constructeur. Notice d’utilisation et d’entretien en français.

TRANSPALETTES À GÉOMÉTRIE VARIABLE

REF CU LONGUEUR DES 
FOURCHES DIMENSIONS HT ROUES 

DIRECTIONNELLES GALETS POIDS DÉLAI GARANTIE

A
855 000 392

750
825 1170 x 555 / 980 x 1100 Ø 125 

polyuréthane
Ø 75

polyuréthane
40

1se 10 ans
855 000 393 1025 1370 x 555 / 980 x 1100 46

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE

REF CU HAUTEUR FOURCHES 
POSITION BASSE DIMENSIONS HT ROUES 

DIRECTIONNELLES GALETS HAUTEUR 
LEVÉE MAX

VITESSE 
DÉPLACEMENT 
CHARGÉ/VIDE

POIDS DÉLAI GARANTIE

B 855 006 752 1200 80 1721 x 550 x 1200 Ø 250 polyuréthane Tandem Ø 80 
polyuréthane 110 4 / 4,5 km/h 140 4se

2 ans
OPTION 855 006 753 Batterie Lithium, dimensions 340 x 130 x 307 mm. Poids 10 kg.

Voir descriptif complet p. 50.

Ecartement

mini 400 mm

maxi 800 mm
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TRANSPALETTES HAUTE LEVÉE 
MANUELLE OU ÉLECTRIQUE 
ET À NIVEAU CONSTANT

1000 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

• Excellente qualité de fabrication pour ces transpalettes 
   haute levée.

• Sécurité, pompe étanche avec limiteur de pression. 
   Robustesse et fiabilité du châssis et des composants.

• Équipés de 2 stabilisateurs latéraux à l’arrière assurant 
   une stabilité maximale à partir de 400 mm de levée en 
   empêchant le transpalette de rouler.

A - Levée manuelle 
Levée commandée manuellement par timon et descente 
manuelle par levier. Ergonomique grâce à une hauteur de 
tablier réduite offrant une meilleure visibilité à l’opérateur.

B - Levée électrique 
Levée électrique ou manuelle et descente manuelle. 
Équipé d’un arrêt d’urgence coupe contact à clé. Indicateur 
de niveau de charge visible et accessible par diodes de 
couleurs. Chargeur électronique intégré. Vérin hydraulique 
à 1 piston évitant les fuites.

C - Modèle à niveau constant 
Levée manuelle ou automatique grâce à une cellule de 
détection. Descente électrique. Vérin hydraulique à 1 
piston évitant les fuites. Le transpalette monte et descend 
automatiquement lorsque les charges sont enlevées ou 
posées. Lorsque le contrôle des fourches est activé, la 
cellule ajuste la hauteur des fourches à une hauteur de 
travail adaptée et ergonomique. Temporisation réglable de 
0 à 15 secondes. Cellule réglable en hauteur de 825 
à 1150 mm et orientable d’une portée de 400 mm.

• Hauteur fourches mini/maxi avec cellule photo-électrique : 
   300/780 mm.

• Vitesse levée chargé/à vide de position mini à maxi : 
   16/12 secondes.

REF LEVÉE MODÈLE CU MATIÈRE
HAUTEUR 

FOURCHES 
MINI/MAXI

LONGUEUR 
FOURCHES

LONGUEUR 
TOTALE

FOURCHES 
ECARTEMENT EXT

VITESSE DE LEVÉE 
SANS/AVEC 

CHARGE
POIDS DÉLAI GARANTIE

A 855 006 757 Manuelle -

1000 Acier

85/800 1150 1450 550 20/35 cps 110 1se

2 ansB 855 006 754 Electrique -
88/800 1200 1655 560 0,08/0,05 m/s

155 2se

C 855 006 755 Electrique Niveau constant 160 4se

A B

C niveau constant intégré

Conforme aux normes Européennes. Livrés avec plaque CE et certificats de conformités constructeur. Notice d’utilisation en français.

ERGONOMIE

Orientable à 360°
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TRANSPALETTES HAUTE LEVÉE 
MANUELLE OU ÉLECTRIQUE INOX

1000 kg

Transpalettes haute levée inox et semi inox 

• Ces transpalettes haute levée sont équipés d’embouts 
   de fourches couverts pour éviter les projections.

• Vérin hydraulique à 1 piston évitant les fuites.

• SÉCURITÉ :
   - 2 stabilisateurs latéraux à l’arrière viennent en appui 
     complet au sol et empêchent l’appareil de rouler dès 
     400 mm de levée.
   - Equipés de sabots bloquant l’ensemble au sol une fois 
     la charge en hauteur.

• Livrés montés avec un manuel d’utilisation et certificat 
   CE en français.

A et B - Levée manuelle

• Levée commandée manuellement par timon et descente 
   manuelle par levier. 

C et D - Levée électrique

• Levée commandée par 1 bouton et descente manuelle. 

• Equipé d’un arrêt d’urgence coupe contact à clé. 

• Indicateur de niveau de charge visible et accessible par 
   diodes de couleurs.

• Chargeur électronique intégré.

A et C - Modèles semi Inox 304

• Adaptés pour les milieux humides. 

• Châssis, timon, roulements en inox 304. 

• Ciseaux, bras, support de pompe galvanisés à chaud. 

• Pompe hydraulique zinguée recouverte d’une peinture 
   galvanisée à froid.

B et D - Modèles Inox 304

• Adaptés pour les milieux extrêmement humides et 
   corrosifs. 

• Entièrement en acier inox 304 ultrarésistant, finition 
   microbillée aspect mat.

A-B

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

REF LEVÉE MATIÈRE CU
HAUTEUR 

FOURCHES 
MINI / MAXI 

LONGUEUR 
FOURCHES 

LONGUEUR 
TOTALE

FOURCHES 
ÉCARTEMENT EXT.

VITESSE DE LEVÉE 
SANS / AVEC CHARGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A 855 010 418
Manuelle

Semi Inox

1000 88/800 1200 1655 560

14/28 cps 122

4se 2 ans
B 855 010 419 Inox

C 855 010 420
Electrique

Semi Inox
0,08/0,05 m/s 155

D 855 010 421 Inox

ERGONOMIE

C-D

ATEX SUR
DEMANDE



Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

TRANSPALETTES INOX / GALVA 
ET “TRANSBAC” GALVA

[ CULTURE FIMM ]
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FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

1500 à 2500 kg

Transpalettes semi inox, inox et galva
A - Modèle Inox 304
• Adapté pour l’industrie alimentaire et chimique, pour les 
   milieux humides et corrosifs.
   - Châssis, pompe, bras, leviers, roulements, axes 
      et boulons inox.

B - Modèle semi Inox 304
• Adapté pour l’industrie alimentaire et chimique, pour les 
   milieux humides.
   - Châssis, roulements, axes et boulons inox.
   - Pompe hydraulique zinguée recouverte d’une peinture 
      galvanisée à froid.
   - Bras, leviers et support de pompe galvanisés à chaud.

C - Modèles Galva, adaptés aux milieux corrosifs (milieux
   humides, salins...).
   - Vérin en inox 304.
   - Roulements étanches.
   - Galvanisation à chaud pour une meilleure tenue dans 
      le temps.

D - Spécialisés dans la prise de bac à rebord. 
Idéals pour les milieux humides notamment 
pour les environnements salins.
• Transpalette robuste avec tête de tablier et longerons 
   renforcés. Châssis en acier ultra résistant. Galvanisé à 
   chaud pour une meilleure tenue dans le temps.

• Boulonneries, axes, goupilles et chaine de descente 
   en inox.

• Équipé d’une valve de sécurité permettant la protection 
   de charges transportées en cas de surcharge.

• Plusieurs graisseurs aux points de rotation.

• Réglage manuel de la hauteur des fourches en fonction 
   de la hauteur souhaitée à l’aide d’un timon monté sur 
   une pompe hydraulique.

• Levier 3 positions : levage, position neutre et descente.

• Fabrication sur mesure en fonction des bacs sur cahier 
   des charges.

• SAV : composants disponibles sur stock.

• Livré monté avec manuel d’utilisation et certificat CE 
   en Français. Fabrication française.

D

A-B C

REF MATIÈRE CU BACS
FOURCHES

ÉCARTEMENT
EXT./INT.

LONGUEUR 
FOURCHES 

HAUTEUR 
FOURCHES 
MINI / MAXI 

ROUES DIRECTIONNELLES GALETS
POIDS DÉLAI GARANTIE

Ø BANDAGE Ø BANDAGE

A 855 008 023 Inox 2000 -

520 / 215

1150

85/200

180

Nylon

82 x 70
Galet simple nylon

82
4se

2 ans

B 855 008 024 Semi Inox 2500 - 72,5

C
855 006 759

Galva 2000 -

200

69
1se

855 006 760 Boggies nylon 72

D
857 009 733

Galva 1500
30/60 L

520
100/210

80 x 25 Nylon
65

4se
857 009 734 75 L 155/255 77

ERGONOMIE

ATEX SUR
DEMANDE



155

TRANSPALETTES PESEUR 
ET SUR MESURE

1 000 à 2 500 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Transpalette peseur
• Véritable balance mobile, le transpalette peseur est 
   préconisé dans les services d’emballage, de 
   conditionnement, de transport ou lors de la réalisation 
   d’inventaires. 

• Système de pesage à 4 capteurs intégrés dans les fourches, 
   précision +/- 0.5 kg. Graduation à 2 décimales. 
   Indications : zéro, tare, brut. Peseur type : Mettler-Toledo 
   IND212, protection IP54. Boitier électronique à grand 
   affichage rétro éclairé LED.

• Livré avec batterie rechargeable, chargeur incorporé, 
   charge sur secteur 110/200 VAC.

• Température d’utilisation : -5 / + 30°C.

[ OPTION ]
• 855 008 148 : Batterie de rechange.

Transpalettes sur mesure : Nous consulter pour charges, 
coloris ou dimensions spéciales.

• Notre gamme de transpalettes sur mesure est réalisée au 
   sein de notre usine en Normandie. Le châssis est garanti 
   5 ans et la pompe 2 ans.

• Notre bureau d’étude est à votre disposition pour vous 
   accompagner dans vos projets.

[ CULTURE FIMM ]

   5 ans et la pompe 2 ans.

• Notre bureau d’étude est à votre disposition pour vous 
   accompagner dans vos projets.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S EFA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

   accompagner dans vos projets.

1 Charge Utile de 1 à 3 T

2 Longueur des fourches
mini 500 mm
maxi 3000 mm

4 Ecartement externe

5
Ecartement 
      interne

3

Largeur du tablier
mini 480 mm
maxi 1500 mm

6 Largeur
des fourches

7Bandage au choix :
• Caoutchouc
• Nylon
• Polyuréthane

8 Galet simple 
(nylon ou acier)
ou
Boggies 
(polyuréthane ou acier)

REF MATIÈRE CU
FOURCHES 

ÉCARTEMENT EXT./INT.
LONGUEUR 
FOURCHES

HAUTEUR FOURCHES
MINI / MAXI

ROUES DIRECTIONNELLES GALETS
DÉLAI GARANTIE

Ø BANDAGE Ø BANDAGE

857 007 423

Acier

2500
520 / 215 600

85/200 200

Caoutchouc

80 x 70 Boggies Polyuréthane 3se

Pompe
2 ans

Châssis
5 ans

857 006 838
540 / 215

1 500

857 006 875 2000 1 800

Polyuréthane857 007 474
1000

2 500

857 008 242 520 / 215 3 000

OPTION 855 008 935 Frein pour transpalettes avec fourches dimensions spéciales 2se

CHÂSSIS CONFIGURATION 
STANDARD 

VOTRE CONFIGURATION
SUR-MESURE

CU KG 2500

LONGUEUR DES FOURCHES  MM 1150

LARGEUR DU TABLIER MM 520

ECARTEMENT EXTERNE DES FOURCHES MM 520

ECARTEMENT INTERNE DES FOURCHES MM 200

LARGEUR DES FOURCHES MM 160
ROULAGE 

ROUES DIRECTRICES caoutchouc, nylon, polyuréthane

GALET SIMPLE nylon acier

BOGGIES Polyuréthane acier 

1
2
3
4
5
6

7

8

REF MODÈLE CU
FOURCHES

ÉCARTEMENT
EXT./INT.

LONGUEUR 
FOURCHES 

HAUTEUR 
FOURCHES 
MINI / MAXI 

ROUES DIRECTIONNELLES GALETS
POIDS DÉLAI GARANTIE

Ø BANDAGE Ø BANDAGE

855 006 715 Peseur 2000 540 / 200 1150 85/175 160 Polyuréthane 70 x 50 Boggies polyuréthane 133 1se 2 ans

OPTION 855 008 148 Batterie de rechange

ROUGE 3002

BLANC 9005

JAUNE 1003

PERSONNALISEZ LES COLORIS 
Option sur cotation, délais 3 semaines

GRIS 7024

ORANGE 2004

RAL SPÉCIFIQUE

ERGONOMIE



[ OPTION ]

• 855 010 006 - Palonnier équilibreur 
   de charge - 500 kg
   Réglage de l’équilibrage de la charge.
   Dimensions : 525 x 220 mm
   Longueur chaînes : 900 mm
   Poids : 7,2 kg
   S’adapte à tout les types de grues.

GRUE D’ATELIER FIXE

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Grue d’atelier fixe encadrante forme “U”

Extension du bras

REF CU A B C D E R MIN R MAX POIDS 1 2 3 DÉLAI GARANTIE

855 010 005 3000 2000 2920 2150 1120 265 1620 1910 302 3000 2500 2300
4se 3 ans

OPTION 855 010 006 500 Palonnier

• Bras télescopique équipé de 3 positions de réglage. 

• Levée hydraulique du bras par vérin à 2 leviers 
   et piston double effet.

• Descente par molette centrale à main.

• Le réglage du bras s’effectue par une molette 
   préhensible proche du crochet et verrouillage par bille. 
   Les fourches peuvent encadrer des palettes 
   800 x 1200 ou 1000 x 1200 mm.

• Roues en nylon. 

• Sécurité hydraulique en cas de surcharge.

• Sécurité “homme mort”.

D

A

BE

C R m
in.

R m
ax.

D

A

B

E

C

R min.

R m
ax.

3000 kg

[ CULTURE FIMM ]
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Compactes et robustes, nos grues répondent aux exigences de QUALITÉ et SÉCURITÉ les plus strictes et sont 
destinées à des utilisations intensives.
Garantie 3 ans. 
Pièces détachées disponibles sur demande.

2

Equilibreur de charge CU 500 kg 596000000

Capacité de charge en fonction des positions du bras

POSITION 

 MODELE  

MCMU 3000 
3000 Kg. 

1 3000 Kg. 
2 2500 Kg. 
3 2300 Kg. 

                            Dimensions 3000 Kg. 
A 2000 
B 2920 
C 2150 
D 1120 
E 265 

Rmín 1620 
Rmáx 1910 

Poids  (Kg) 302 

LEVER, PIVOTER, DÉPLACER

GRUES + DE 6 MODÈLES



GRUES D’ATELIER PLIANTES

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

2.5.   Antes de comenzar la operación, es necesario purgar el circuito hidráulico para eliminar el aire del sistema de válvulas de la unidad hidráulica.
        Para ello, situándose detrás de la grúa, gire el pomo mientras acciona la palanca de la unidad hidráulica varias veces. Soltando el pomo, la 
        grúa estará lista para comenzar a funcionar. Gire la unidad hidráulica para accionar la bomba desde la posición más cómoda de trabajo.
2.6.   Para elevar la carga accione la palanca. Si eleva un motor, sujételo de los puntos recomendados por el fabricante.
2.7.   Si es necesario utilizar la grúa en otra de las posiciones, la corredera debe quedar perfectamente bloqueada por el pulsador.
2.8.   Para desdender la carga, gire el pomo. Este sistema permite regular y controlar manualmente y con precisión el descenso. Como otro 
        elemento de seguridad, la grúa está provista de un sistema LCS para evitar descensos bruscos originados por una posible maniobra 
        incorrecta. La grúa detendrá su descenso en cuanto se deje de accionar el pomo.
2.9.   Finalizada su utilización, el pistón de la unidad hidráulica debe quedar totalmente recogido. Sitúe antes la corredera en su posición inicial.    

3.      MANTENIMIENTO
         Importante. Tanto el mantenimiento de la grúa como su reparación solamente podrán llevarse a cabo por aquel personal cualificado que, por  
         su formación y experiencia, conozca los sistemas hidráulicos utilizados en estos aparatos.
3.1.   Limpie y engrase periódicamente los ejes y las partes móviles de la grúa, que debe estar siempre limpia y protegida de ambientes agresivos.  
3.2.   Solamente deben utilizarse componentes originales de recambio.
3.3.   Retire la grúa del servicio si sospecha que ha sido sometida a cargas anormales o ha sufrido algún golpe hasta que haya sido subsanado
         el problema.
3.4.   Si es necesario verificar el nivel de aceite o reponerlo, desmonte la unidad hidráulica y, con el pistón totalmente recogido, retire el tapón del
         orificio de llenado y vacíe su contenido en un recipiente. Con el hidráulico en posición horizontal, proceda a introducir el volumen necesario
         para cada modelo, según se indica en estas instrucciones. Evite la entrada de suciedad con el nuevo aceite.
         Después de un periodo largo de uso intensivo, es conveniente cambiar el aceite para prolongar la vida útil de la grúa.
         Importante. Un exceso de aceite sobre el volumen requerido puede impedir el funcionamiento de la grúa.
3.5.   Emplee aceite de uso hidráulico, tipo HL o HM, con un grado ISO de viscosidad cinemática máximo de 30 cST a 40º, o de una viscosidad         
         Engler de 3 a 50ºC.
         Muy importante. No utilice nunca líquido de frenos.
3.6.   Cuando la grúa no esté en funcionamiento, debe quedar totalmente recogida en la posición más baja para minimizar la oxidación del pistón.
         Recomendamos aplicar un antioxidante tanto en el pistón principal como en el de la bomba.
3.7.   Conserve la grúa en un lugar seco, limpio y fuera del alcance de los niños.
3.8.   Al acabar la vida útil de la grúa, proceda a retirar el aceite y entregarla a un gestor autorizado, depositando la grúa según las normas locales.
3.9.   Tanto el juego de repuestos, que contiene exclusivamente los retenes y las juntas, como los conjuntos de componentes deben ser pedidos
         por la referencia que les ha sido asignada en la tabla.

OK

Kg

NO
KgKg

OK
Kg

NO

Kg

A

B

C
F

E

R max.

R min.

DG

CAPACIDAD 650 Kg. 1000 Kg. 2000 Kg.
A 1580 1580 1740
B 2200 2200 2460
C 1530 1530 1830
D 820 970 1100
E 110 110 175

Rmín 960 960 1200
Rmáx 1300 1300 1610

G 300 300 300
Peso (Kg) 75 83 140

REF. SCV6 SCV10 SCV20

2.5.   Antes de comenzar la operación, es necesario purgar el circuito hidráulico para eliminar el aire del sistema de válvulas de la unidad hidráulica.
        Para ello, situándose detrás de la grúa, gire el pomo mientras acciona la palanca de la unidad hidráulica varias veces. Soltando el pomo, la 
        grúa estará lista para comenzar a funcionar. Gire la unidad hidráulica para accionar la bomba desde la posición más cómoda de trabajo.
2.6.   Para elevar la carga accione la palanca. Si eleva un motor, sujételo de los puntos recomendados por el fabricante.
2.7.   Si es necesario utilizar la grúa en otra de las posiciones, la corredera debe quedar perfectamente bloqueada por el pulsador.
2.8.   Para desdender la carga, gire el pomo. Este sistema permite regular y controlar manualmente y con precisión el descenso. Como otro 
        elemento de seguridad, la grúa está provista de un sistema LCS para evitar descensos bruscos originados por una posible maniobra 
        incorrecta. La grúa detendrá su descenso en cuanto se deje de accionar el pomo.
2.9.   Finalizada su utilización, el pistón de la unidad hidráulica debe quedar totalmente recogido. Sitúe antes la corredera en su posición inicial.    

3.      MANTENIMIENTO
         Importante. Tanto el mantenimiento de la grúa como su reparación solamente podrán llevarse a cabo por aquel personal cualificado que, por  
         su formación y experiencia, conozca los sistemas hidráulicos utilizados en estos aparatos.
3.1.   Limpie y engrase periódicamente los ejes y las partes móviles de la grúa, que debe estar siempre limpia y protegida de ambientes agresivos.  
3.2.   Solamente deben utilizarse componentes originales de recambio.
3.3.   Retire la grúa del servicio si sospecha que ha sido sometida a cargas anormales o ha sufrido algún golpe hasta que haya sido subsanado
         el problema.
3.4.   Si es necesario verificar el nivel de aceite o reponerlo, desmonte la unidad hidráulica y, con el pistón totalmente recogido, retire el tapón del
         orificio de llenado y vacíe su contenido en un recipiente. Con el hidráulico en posición horizontal, proceda a introducir el volumen necesario
         para cada modelo, según se indica en estas instrucciones. Evite la entrada de suciedad con el nuevo aceite.
         Después de un periodo largo de uso intensivo, es conveniente cambiar el aceite para prolongar la vida útil de la grúa.
         Importante. Un exceso de aceite sobre el volumen requerido puede impedir el funcionamiento de la grúa.
3.5.   Emplee aceite de uso hidráulico, tipo HL o HM, con un grado ISO de viscosidad cinemática máximo de 30 cST a 40º, o de una viscosidad         
         Engler de 3 a 50ºC.
         Muy importante. No utilice nunca líquido de frenos.
3.6.   Cuando la grúa no esté en funcionamiento, debe quedar totalmente recogida en la posición más baja para minimizar la oxidación del pistón.
         Recomendamos aplicar un antioxidante tanto en el pistón principal como en el de la bomba.
3.7.   Conserve la grúa en un lugar seco, limpio y fuera del alcance de los niños.
3.8.   Al acabar la vida útil de la grúa, proceda a retirar el aceite y entregarla a un gestor autorizado, depositando la grúa según las normas locales.
3.9.   Tanto el juego de repuestos, que contiene exclusivamente los retenes y las juntas, como los conjuntos de componentes deben ser pedidos
         por la referencia que les ha sido asignada en la tabla.

OK

Kg

NO
KgKg

OK
Kg

NO

Kg

A

B

C
F

E

R max.

R min.

DG

CAPACIDAD 650 Kg. 1000 Kg. 2000 Kg.
A 1580 1580 1740
B 2200 2200 2460
C 1530 1530 1830
D 820 970 1100
E 110 110 175

Rmín 960 960 1200
Rmáx 1300 1300 1610

G 300 300 300
Peso (Kg) 75 83 140

REF. SCV6 SCV10 SCV20

A

B

C
F

E

R max.

R min.

DG

CAPACIDAD 1000 Kg. 2000 Kg.
A 1580 1740
B 2200 2460
C 1480 1810
D 870 1070
E 120 175

Rmín 960 1200
Rmáx 1300 1610

G 300 300
Peso (Kg) 92 150

REF. SCP10 SCP20

[ OPTION ]

• Très compactes, elles se rangent facilement après
   utilisation.

• En position repliées ou déployées, elles pivotent 
   facilement sur elles-mêmes grâce à la position 
   centrale des roues.

• Grues hydrauliques à vérin pivotant sur lui-même ce 
   qui permet à l’utilisateur d’accompagner le 
   mouvement dans toutes les positions. Le réglage 
   du bras s’effectue par une molette préhensible proche 
   du crochet et verrouillage par bille.

• Roues en nylon. 

• Sécurité hydraulique en cas de surcharge.

• Sécurité “homme mort”.

• 855 010 006 - Palonnier équilibreur 
   de charge - 500 kg
   Réglage de l’équilibrage de la charge.
   Dimensions : 525 x 220 mm
   Longueur chaînes : 900 mm
   Poids : 7,2 kg
   S’adapte à tout les types de grues.

650 à 2000 kg

FORME “V” 650 - 1 000 - 2 000 KG

ENCADRANTE FORME “U” 1 000 - 2 000 KG

Rotation du vérin 270°

Extension du bras

Verrouillage du bras

Les roues centrées 
permettent de faire tourner 

la grue sur elle-même

2

Equilibreur de charge CU 500 kg 596000000

Capacité de charge en fonction des positions du bras

POSITION 

 MODELE  

MCMU 3000 
3000 Kg. 

1 3000 Kg. 
2 2500 Kg. 
3 2300 Kg. 

                            Dimensions 3000 Kg. 
A 2000 
B 2920 
C 2150 
D 1120 
E 265 

Rmín 1620 
Rmáx 1910 

Poids  (Kg) 302 

De fabrication européenne, ces grues d’atelier allient qualité, fiabilité et design.

REF FORME CU A B C D E R MIN R MAX G POIDS 1 2 3 4 DÉLAI GARANTIE

A

855 010 000

V

650 1 580 2 200 1 530 820 110 960 1 300 300 75 650 550 450 350

2se 3 ans

855 010 001 1 000 1 580 2 200 1 530 970 110 960 1 300 300 83 1 000 900 800 700

855 010 002 2 000 1 740 2 460 1 830 1 100 175 1 200 1 610 300 140 2 000 1 750 1 500 1 250

B
855 010 003

U
1 000 1 580 2 200 1 480 870 120 960 1 300 300 92 1 000 900 800 700

855 010 004 2 000 1 740 2 460 1 810 1 070 175 1 200 1 610 300 150 2 000 1 750 1 500 1 250

OPTION 855 010 006 500 Palonnier

A

B [ CULTURE FIMM ]
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MANUTENTION DES FÛTS + DE 25 MODÈLES

158 FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

• QUALITÉ : Tous nos produits sont conformes à la règlementation en vigueur.

• SÉCURITÉ : - Chaque produit est testé avant expédition.
               - Les fûts sont maintenus par des SANGLES de sécurité.

• POLYVALENCE : La majorité de nos solutions permettent de manutentionner 
des fûts plastiques et métalliques à rebord.

• SAV : - Entretien des matériels sur devis.
                - Pièces d’usure sur stock.

Fabrication sur mesure nous consulter.

[ CULTURE FIMM ]
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LEVER, RETOURNER, VIDER
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POINT CONSEIL

159FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

La gamme STANDARD FIMM répond aux critères de sécurité les plus stricts.Tous nos produits sont conformes à la réglementation en vigueur et sont livrés avec 
une plaque CE et un numéro de série. Certificat et notice d'entretien en français. Pièces détachées disponibles sur stock - entretien et maintenance de vos 
appareils sur demande.

SÉCURITÉ : TOUS NOS PRODUITS SONT TESTÉS INDIVIDUELLEMENT AVANT CHAQUE LIVRAISON.

MANIPULATION 
PAR CHARIOT ELEVATEUR

PINCE
P. 162 

PINCE CRABE
P. 162

MANIPULATEUR
MANUEL FIXE

P. 166 

MANIPULATEUR 
MANUEL PIVOTANT 

P. 166

MANIPULATEUR 
MOTORISÉ PIVOTANT

P. 167

RETOURNEUR 
DE FÛTS
P. 164 

RETOURNEUR
DE FÛTS 
P. 164

RETOURNEUR 
DE FÛTS 

P.165

SOLUTIONS SUR MESURE  MANUELLES, HYDRAULIQUES, PNEUMATIQUES OU MOTORISÉES soumises à cahier des charges.
Téléchargez nos cahiers des charges sur notre site www.fimm.fr

MANIPULATION 
PAR PALAN

RETOURNEUR 
DE FÛTS 
P. 160

RETOURNEUR 
DE FÛTS 
P. 164

RETOURNEUR 
DE FÛTS 
P. 164

RETOURNEUR
DE FÛTS 
P. 165

SOLUTIONS AUTONOMES 
TOUT INTÉGRÉES

ÉLÉVATEUR 
À FÛTS
P.163

DIABLES 
DEPALETTISEURS 

DE FÛTS
P.40

GAMME MONOMÂTS
ALU OU INOX 
80 à 200 kg

P.135 à P.139

GERBEUR-RETOURNEUR 
DE FÛTS METALLIQUES

P. 168

GAMME COMPLETE DE GERBEURS 300 OU 600 KG - MANUEL ou SEMI ELECTRIQUE
LONGERONS STANDARD ou ENCADRANTS ou PASSPALETTE

TOUTE UNE GAMME D’ACCESSOIRES POUR LA MANUTENTION DES FÛTS
P. 135 à 145

PINCE MANUELLE
P. 160

PINCE 
HORIZONTALE

P. 160

PINCE MANUELLE
SEMI-AUTOMATIQUE

P. 161

PINCE 
AUTOMATIQUE

P. 161

PINCE 2 POINTS
P. 161

PINCE 4 POINTS
P. 161

http://www.fimm.fr/
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FOURREAUX

REF CU MODÈLE DIMENSIONS HORS TOUT POIDS DÉLAI GARANTIE
A 842 007 224

600
simple 600 x 390 x 140 9 1se

10 ans
B 842 009 206 double 900 x 74 x 800 27 2se

PINCES À FÛTS

REF CU TYPE DE FÛT FÛTS DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS PLIÉ POIDS DÉLAI GARANTIE
C 840 000 267 350

Plastique et 
Métallique

220 L - 625 x 130 x 55 3

48h
10 ansD 840 009 378 300 120, 220 L fût métal. 

60 à 220 L fût plast. 753 x 407 x 90 - 7

E 845 010 416 350 Métallique 220 L 442 x 210 x 1380 - 11 2se

FOURREAUX ET PINCES 
À FÛTS

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A et B
• Ils se fixent sur la ou les fourche(s) d’un chariot élévateur.

• Serrage par vis papillon.

• Anneau de préhension permettant de faire pivoter le fût 
   à 360°.

• Possibilité de faire du sur-mesure à la demande sur cahier 
   des charges.

C
• Pour la manutention horizontale des fûts.

• Pince manuelle constituée d’un anneau forgé et de 2 tirants 
   Ø 12 mm munis de 2 crochets de préhension fraisés.

• Préhension par palan ou grue.

D
• Pour la manutention verticale des fûts.

• Pince manuelle constituée de 2 becs de préhension.

• Pour fûts métalliques 120 et 220 L, et fûts plastiques 
   à rebord de 60, 120 et 220 L.

• Préhension par palan ou grue.

• Becs avec bords arrondis facilitant le centrage de la charge.

E
• Permet de manipuler un fût et de le basculer de la position
   verticale en position horizontale ou inversement pour le 
   vider.

• Basculement du fût à 180°.

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

Fourreaux simple ou double pour pince à fût.

E

B

DC

A

CONCEPTION & FABRICATION

300 à 600 kg

Pinces à fûts manuelles pour fûts métalliques et plastiques à rebord.

Pince pour retourner des fûts métalliques à rebord.



ATEX SUR
DEMANDE
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[ CULTURE FIMM ]

A
• Pour la manutention verticale des fûts.

• Prise du fût par 2 points.

• Diamètre mini/maxi du fût : 420/700 mm.

• La construction de la pince permet d’éviter tout risque 
   de déformation des fûts ouverts.

• Préhension par palan ou grue.

B
• Serrage semi-automatique lors de la levée du fût.

• Diamètre mini/maxi du fût : 540/610 mm.

• Verrouillage et déverrouillage du fût par intervention 
   manuelle de l’opérateur en basculant le levier.

C
• Serrage automatique lors de la levée du fût.

• Diamètre mini/maxi du fût : 540/610 mm.

POINTS FORTS

• Verrouillage et déverrouillage automatique du fût sans
   intervention manuelle de l’opérateur.

• Modèle breveté.

ZOOM PRODUIT
B et C

D
• Prise et dépose du fût entièrement automatique, aucune 
   intervention de l’opérateur.

• Préhension du fût par 4 points.

• Diamètre mini/maxi du fût : 490/650 mm.

• Dimensions plié : 550 x 550 x 275 mm.

• Modèle breveté.

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

PINCES À FÛTS 350 à 600 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Pince à fût manuelle 2 points pour fûts métalliques ou plastiques ouverts ou 
fermés.

D

A

Pince à fût semi automatique pour 
fûts métalliques et plastiques à 
rebord.

Pince à fût automatique pour fûts 
métalliques et plastiques à rebord.

B + fourreau 842 007 224 C + fourreau 842 007 224

Pince automatique 4 points pour fûts métalliques et plastiques à rebord.

REF CU TYPE DE FÛT FÛTS DIMENSIONS HORS TOUT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 845 010 417 350 Métallique ouvert et fermé

220 L

770 x 70 x 265 3,5 2se

10 ans
B 840 006 558

600
Métallique et Plastique

640 x 640 x 350 16
1seC 840 006 655

D 845 010 415 350 740 x 740 x 360 10

640 mm

64
0 

m
m

640 m
m

70
 m

m

CONCEPTION & FABRICATION

CONCEPTION & FABRICATION

ATEX SUR
DEMANDE

ATEX SUR
DEMANDE

Poignées
de manipulation



REF NBRE DE FÛTS CU FÛTS 
PLASTIQUES

CU FÛTS 
MÉTALLIQUES FÛTS DIM. HORS TOUT

FOURREAUX
POIDS DÉLAI GARANTIE

SECTION ENTRAXE
A 845 007 182 1 - 680 110, 220 L 1075 x 711 x 135 140 x 51 570 61 1se 2 ans
B 840 005 693 1 250 500

60, 120, 220 L
780 x 780 x 885 134 x 74 605 43 2se

10 ans
C 840 005 694 2 500 1000 780 x 920 x 950 150 x 70 610 99 4se

PINCES À FÛTS AUTOMATIQUES250 à 1000 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A
• Ensemble entièrement mécano soudé très robuste.

• Pince équipée de bras réglables, le réglage de l’écartement 
   à la taille du fût s’effectue par coulissement.

• Fermeture des bras au levage, réouverture automatique 
   à la dépose.

• La force de serrage est proportionnelle à la charge.

• Bras repliable vers l’arrière pour un encombrement 
   de stockage ou de déplacement à vide réduit.

• Se monte sur un chariot élévateur.

POINT FORT
• Permet de positionner des fûts dans des racks grâce à son 
   encombrement réduit.

B et C
• 2 modèles : pour 1 ou 2 fûts.

• Fixation solide testée sur sols irréguliers.

• Tête de pince équipée d’une mâchoire avec un bec 
   supérieur et un bec inférieur actionnés par un jeu 
   de biellettes et de ressorts.

• Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal, fournie.

• Se monte sur un chariot élévateur.

• Disponible sur demande pour fût à ouverture totale.

POINTS FORTS
• Pour fûts métalliques et plastiques à rebord.

• Entièrement automatique (sans aucune intervention 
   manuelle) : serrage automatique du fût lors du levage et 
   dépose du fût automatique par desserrage des mâchoires 
   dès que le ou les fûts touchent le sol.

• Positionnement de la tête de pince en fonction de la hauteur 
   du fût.

• Modèle breveté.

ZOOM PRODUIT

Pince à fûts réglable pour fûts métalliques de 110 et 220 L.

C

A

Pinces à fûts automatique pour fûts métalliques et plastiques à rebord de 
60, 120 et 220 L. Modèle 1 fût.

B

Modèle 2 fûts.

Position 1
Fût 220 L

Position 2
Fûts 60-120 L

ATEX SUR
DEMANDE[ CULTURE FIMM ]
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Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

ATEX SUR
DEMANDE FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E
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ÉLÉVATEUR À FÛTS 300 kg

• Construction robuste.

• La levée du tablier est effectuée par une sangle 
   (CU 4.5 T) actionnée par un vérin hydraulique commandé 
   par une pompe au pied à 2 vitesses :
   - Vitesse rapide pour les charges modérées 70 mm par 
      coup de pédale. 
   - Vitesse modérée pour les charges importantes ou un 
      besoin de précision optimal de la charge : 45 mm par 
      coup de pédale. 

• La descente est commandée par simple rotation d’une 
   tige de vanne et bouton avec contrôle de débit.

• Niveau sonore inférieur à 70 dB.

• Coloris : Gris métallisé / rouge.

• Pour fûts cerclés nous consulter.

POINTS FORTS

• Tête de pince positionnable en hauteur pour fûts 
   métalliques et plastiques à rebords de 60, 120 ou 220 L.

• Sécurité assurée contre tout risque de surcharge par un 
   clapet en pied de vérin. 

• Longerons encadrants permettant la préhension de fûts 
   sur une palette 1200 x 800 mm. 

• Système de prise du fût breveté.

ZOOM PRODUIT

Elévateur à fût permettant de charger ou décharger des fûts métalliques ou 
plastiques à rebord jusqu’à une hauteur de 1240 mm sous fût de 220 L.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

REF CU TYPE DE FÛT FÛT DIMENSIONS HT ÉCARTEMENT
DES LONGERONS

HAUTEUR LEVÉE MAXI 
DU BEC DE PRÉHENSION POIDS DÉLAI GARANTIE

840 008 471 300 Métallique et plastique 60 à 220 L 1040 x 950 x 1929 825 2140 89 1se 10 ans

Système de 
préhension MIXTE 
fûts métalliques 
et plastiques à 
rebords de type 

Mauser.

Descente par 
bouton avec 
contrôle de 

débit.

CONCEPTION & FABRICATION

Hauteur sous fût de 220 L : 1240 mm

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.



RETOURNEURS DE FÛTS
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ERGONOMIE
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400 kg

A
• Pour lever, vider et transporter des fûts métalliques.

• Manipulation par palan ou chariot élévateur.

• Commande par volant, démultipliée par un réducteur 
   mécanique à bain d’huile permettant une rotation de 
   360° et un arrêt dans toutes les positions. 

POINTS FORTS
• Système de serrage par ceinture métallique, avec 
   tendeur à rochet, équipée d’une sangle textile largeur
   50 mm pour une plus grande sécurité et une meilleure 
   résistance dans le temps.

ZOOM PRODUIT

[ OPTION ]
• 842 007 224 : Fourreau pour manipulation par chariot 
   élévateur. Présenté p.160.

B
• Pour lever, vider et transporter des fûts métalliques
   ou plastiques.

• Préhension mixte par chariot élévateur ou palan.

• Commande par volant, démultipliée par un réducteur 
   mécanique à bain d’huile permettant une rotation de 
   360° et un arrêt dans toutes les positions.

POINTS FORTS

• Typologie des fûts manipulables : métalliques ou 
   plastiques de 60L à 220L, fût à rebord, à ouverture 
   totale, à embase conique, carton...

• Système d’accroche du fût par serrage rapide grâce à 
   un écrou quart de tour permettant de s’adapter à tout
   les types de fûts.

ZOOM PRODUIT
Manette d’accrochage du fût réversible 
pour tous les types de fûts.

Retourneur de fûts métalliques Ø 600 mm.

A + fourreau 842 007 224

B

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Retourneur de fûts à berceau pour fûts métalliques ou plastiques à rebords ou 
à ouverture totale de 60 à 220 L.

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

REF CU TYPE DE FÛT FÛT RETOURNEMENT DIMENSIONS HT
HAUTEUR DE PRISE

POIDS DÉLAI GARANTIE
MINI MAXI

A 840 001 394

400

Métallique Ø 600 mm Volant 1070 x 950 x 300 - - 68,5 2se 10 ans

OPTION 842 007 224 Fourreau pour manipulation par chariot élévateur. Dimensions 600 x 390 x 140 mm.

B 840 009 306 Métallique et plastique 60 à 220 L Volant 1470 x 1062 x 590 570 900 72 3se 10 ans
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RETOURNEUR DE FÛTS 350 kg
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

• Pour lever, vider et transporter des fûts de 60 à 220 L.

• Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur 
   à rochet et sangle 50 mm.

• Equipé d’un support pour stocker le retourneur.

• Sangle de serrage permettant le maintien de tout type 
   de fûts.

POINTS FORTS

• Adaptation au diamètre du fût grâce à sa géométrie 
   variable de 625 à 1050 mm.

• Manivelle de basculement à 360°. Sécurité de rotation 
   par crantage et frein de blocage.

• Accessoires inclus : 
   - Adaptateur pour fûts de 60 L

   - Préhension par palan avec rotation 
      à 360° pour faciliter 
      le positionnement du fût.

[ OPTIONS ]

• 845 006 611
   Lot de 2 butées anti-glisse pour fûts 
   plastiques ou métalliques lisses.

• 845 006 615
   Fourreaux pour préhension par chariot 
   élévateur.

Retourneur universel pour fûts métalliques et plastiques à rebord.

[ CULTURE FIMM ]

A + 845 006 611 + 845 006 615

REF CU TYPE DE FÛT FÛT ECARTEMENT MINI/MAXI POIDS DÉLAI GARANTIE

A 845 006 614
350

Métallique et plastique 60 à 220 L 625/1050 37

3se 2 ans
OPTIONS

845 006 611 Lot de 2 butées anti-glisse pour fûts plastiques ou métalliques lisses

845 006 615 Fourreaux pour préhension par chariot élévateur

FÛT 60 L 
MÉTALLIQUE FÛT 220 L PLASTIQUE

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

[ FÛT 220 L PLASTIQUE

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

FÛT 60 L 
MÉTALLIQUE

FÛT 200 L 
MÉTALLIQUE

ERGONOMIE
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300 kg

A
• Positionné sur les fourches d’un chariot élévateur, 
   ce manipulateur de fût permet de saisir un fût et 
   de le déplacer en position horizontale. 
 
• Des fourreaux adaptés permettent d’insérer les fourches 
   d’un chariot élévateur.
 
• Chaîne de sécurité fournie, permettant d’attacher le 
   manipulateur de fût au tablier du chariot élévateur.

POINTS FORTS

• Sécurité et stabilité : La forme triangulaire des 
   fourches permet de manutentionner en toute sécurité 
   des fûts de 220L métallique ou plastique grâce à 
   la surface d’appui maximisée, évitant ainsi la 
   déformation et le glissement des fûts entre les 
   fourches.
 
• Idéal pour positionner les fûts sur des racks.

ZOOM PRODUIT

Manipulation horizontale des fûts.

B
• Pour saisir un fût en position verticale et le 
   ramener en position horizontale ou inversement.

POINTS FORTS

• La manipulation des fûts peut s’effectuer dans les 
   2 sens.

• Sécurité : verrouillage automatique et déverrouillage 
   par câble accessible du chariot élévateur.

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

Manipulateur fixe de fûts métalliques ou plastiques 220 L.

A

B

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Système de maintien du fût. 
Evite la déformation et le glissement 
des fûts.

Manipulateur pivotant de fûts métalliques

REF CU TYPE DE FÛT FÛT FIXE / 
PIVOTANT DIMENSIONS HT

FOURREAUX DIMENSIONS HT 
FOURREAUX POIDS DÉLAI GARANTIE

SECTION ENTRAXE

A 840 009 305
300

Métallique et plastique
220 L

Fixe 1500 x 640 x 220 130 x 70 500 640 x 80 40
3se 10 ans

B 840 000 247 Métallique Pivotant 1670 x 710 x 655 130 x 70 480 - 80
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MANIPULATEUR DE FÛTS 350 kg
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A
• Positionné sur les fourches d’un chariot élévateur, 
   ce basculeur de fût permet de saisir un fût en position 
   verticale et de le retourner de 90° pour le stocker à 
   l’horizontale. Il peut s’adapter directement sur le système 
   hydraulique du chariot.

• Pour fûts métalliques 220 L standard ou pour fûts 
   plastiques type Mauser, à rebord de Ø 600 mm.

• Préhension du fût par 4 points.

• Pour chariots élévateurs d’une capacité de 1,5 T 
   minimum.

• Des fourreaux adaptés permettent d’insérer les fourches 
   d’un chariot élévateur. 

[ OPTIONS ]

• Si le chariot ne permet pas d’adapter le manipulateur sur 
   le chariot élévateur, il existe 2 options : 

   - 845 009 588 : Groupe + batterie indépendant avec 
      radiocommande (garantie 1 an)
   - 845 009 589 : Groupe + batterie indépendant avec 
      commande mandoline à fil (garantie 1 an)
      Cet appareil ne doit pas être exposé en permanence 
      aux intempéries.

• Les batteries n’entrent pas dans le cadre de la garantie.

Manipulateur de fûts métalliques ou plastiques pour chariot élévateur.

[ CULTURE FIMM ]A + 845 009 589

A

REF CU TYPE DE FÛT FÛT
DIMENSIONS ADAPTATEUR

POIDS DÉLAI GARANTIE
FOURREAUX EXTERIEUR FOURREAUX INTERIEUR ENTRAXE

A 845 009 587

350

Métallique et plastique 220 L / Ø 600 mm 140 x 80 134 x 74 640 110

NC 2 ans
OPTIONS

845 009 588 Groupe + batterie indépendant avec radiocommande

845 009 589 Groupe + batterie indépendant avec mandoline à fil

CONCEPTION & FABRICATION

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

Version intégrée sur Gerbeur 600 kg sur demande.
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GERBEUR RETOURNEUR 
DE FÛTS

• Pour soulever, transporter, retourner et vider des fûts 
   métalliques 220 L. 

• Equipé de longerons encadrants, ce gerbeur permet 
   de prendre ou déposer un fût sur une palette. 

• Levée MANUELLE avec timon ou pédale au pied. 

• Système de serrage par ceinture métallique avec 
   tendeur à rochet. L’utilisation d’une sangle assure une
   meilleure sécurité et longévité dans le temps qu’une 
   chaîne métallique. 

• Le retournement du fût par commande volant, 
   démultipliée par un réducteur mécanique à bain d’huile 
   permet une rotation de 360° et un arrêt dans toutes les 
   positions.

Gerbeur retourneur de fûts métalliques manuel.

[ CULTURE FIMM ]

REF CU TYPE 
DE FÛT FÛT DIMENSIONS HT

HAUTEUR 
SOUS FÛT 

MAXI

ECARTEMENT 
INTERIEUR DES 
LONGERONS

HAUTEUR 
DES 

LONGERONS

HAUTEUR HT AVEC 
RETOURNEUR EN 
POSITION MAXI

HAUTEUR DE L’AXE 
DE PIVOT EN 

POSITION HAUTE 
MAXI

POIDS DÉLAI GARANTIE

840 007 715 350 Métallique 220 L 2080 x 1350 x 1070 1280 835 80 2140 1800 250 NC 5 ans

Tous nos produits sont livrés avec plaque de firme et certificat CE.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

ERGONOMIE

Existe en gerbeur 300 kg 
et 600 kg manuel ou semi-
éléctrique pour des bidons 
de 20-30 ou 60 L. 
Voir page 136 à 145

350 kg

          Exemples de fabrications spéciales : 

LA PROXIMITÉ D’UN FABRICANT FRANÇAIS À VOS CÔTÉS.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E
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TRANSPORTER, STOCKER, SÉCURISER
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• Pour le stockage de produits polluants, agressifs, inflammables.

• CAPACITÉS adaptées au cadre d’utilisation :
   - Bacs pour paillasses : 8 L à 200 L.
   - Bacs rétention : 220 L à 1 100 L, de 1 fût à 2 transicuves.

• ROBUSTESSE : Excellente qualité pour une charge admissible élevée. 
   - Bac acier galvanisé épaisseur 15/10e à 25/10e: pour les produits inflammables.
   - Bac PEHD de fabrication française : pour les produits corrosifs.

Le rôle d’un bac de rétention est de stocker des récipients contenants des liquides dits sensibles, potentiellement dangereux pour l’utilisateur et son environnement. Afin de préserver tout risque de 
pollution et de dispersion de ces produits chimiques, il convient d’utiliser un moyen de rétention adapté à son milieu et conforme à la réglementation.
Arrêté du 19 Juillet 2011 modifiant l’arrêté du 4 Octobre 2010 : “Art. 25 - I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont 
le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

•  100 % de la capacité du plus grand réservoir;
•  50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour le stockage de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
•  dans les cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts;
•  dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts;
•  dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres”.

À noter que toutes les installations, quel que soit leur type, peuvent être soumises à des dispositions plus sévères selon leurs activités, par exemple à des arrêtés préfectoraux reprenant ou modifiant tout 
ou partie de ces dispositions.

[ CULTURE FIMM ]

GAL
VA

PE
HD

PE
HD

• UTILISATIONS  :
   - Pour stocker : bacs et supports de stockage.
   - Pour soutirer : supports de soutirage.
   - Pour transporter et stocker des fûts : chariots.
   - Pour protéger des surfaces : plateformes de rétention.

RÉGLEMENTATION

GAL
VA



Une gamme complète de bacs de rétention de 1 à 
8 fûts, une capacité de 220 à 1 000 litres. Produits 
conformes à la législation permettant une rétention 
de 50 % ou 100 %.

LES BACS POUR 1 À 4 FÛTS (SAUF TRANSICUVES) 
SONT MANUTENTIONNABLES CHARGÉS.

• Les bacs sont en acier galvanisé à chaud après 
   soudures suivant la norme EN ISO 1461, ils sont équipés 
   de caillebotis galvanisés amovibles.

• La rétention en BAC ACIER convient pour les solvants 
   d’hydrocarbures et produits non agressifs. 

• Les transicuves sont prévus pour une utilisation statique 
   et sont manutentionnables à vide.

• Pour la rétention de produits agressifs, une gamme 
   complète de rétention en PEHD, vous est proposée pages 
   173 à 176.

• Bacs épaisseur :
   Modèles A, B et C : 15/10e
   Modèle D : 20/10e
   Modèle E : 25/10e

ZOOM PRODUIT

  
  Caillebotis très robuste en acier
  galvanisé.

Les supports de soutirage et de stockage sont présentés 
page 172

RÉTENTION EN ACIER GALVANISÉ
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220 à 1 000 L

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

REF NBRE DE FÛTS / 
TRANSICUVES CAPACITÉ LITRES CU DIM. UTILES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 845 006 624 1 fût 220 300 800 x 800 x 450 33

2se 2 ans

B 845 006 628 2 fûts 220 600 835 x 1235 x 330 39

C 845 006 631 4 fûts 440 1200 1240 x 1220 x 400 56

D 845 006 635 1 transicuve / 4 fûts 1000 1200 1320 x 1220 x 760 113

E 845 006 637 2 transicuves / 8 fûts 1000 2400 2660 x 1220 x 435 160

A + 840 007 779 support de soutirage

E + 840 008 471 élévateur à fût présenté p. 163+ 840 008 471 élévateur à fût présenté p. 163

B + 840 008 135 support de stockage

C + 840 007 779 support de soutirage D
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CHARIOTS DE RÉTENTION
ET RAYONNAGES

100 à 220 L

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A

A et B - Idéal pour le transport de fûts dans 
   un atelier.

• Les chariots de rétention sont équipés de caillebotis 
   amovibles et sont galvanisés à chaud après soudures 
   suivant la norme EN ISO 1461, d’épaisseur 15/10e.

• Equipés de roulettes nylon assurant un grand confort 
   de roulage : 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.

Les supports de soutirage et de stockage sont présentés 
page 172

C et D - Idéal pour le stockage en rétention 
   de bidons et petits fûts de produits chimiques, 
   pétroliers, phytosanitaires...

• L’étagère de rétention métallique galvanisée 
   à chaud après soudures, suivant la norme EN ISO 1461, 
   supporte trois niveaux de bacs de rétention de 100 litres 
   chacun. Elle peut supporter 320 kg de charge par étage 
   et est munie d’un fer plat en partie arrière pour éviter la
   chute des articles. En acier épaisseur 10/10e.

• Le rayonnage supplémentaire D vient s’accrocher au bout 
   de l’étagère pour en former une deuxième.

• Livré démonté.

B + 840 007 779 support de soutirage

C D

CHARIOTS DE RÉTENTION

REF NBRE DE FÛTS CAPACITÉ LITRES DIMENSIONS UTILES Ø ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 845 006 638 1
220

870 x 870 x 500
125

41
2se 1 an

B 845 006 639 2 1275 x 840 x 435 52

RAYONNAGE DE RÉTENTION

REF CU PAR PLATEAU
CAPACITÉ 

DE RÉTENTION 
PAR NIVEAU

DIMENSIONS HT DIM. DES BACS POIDS DÉLAI GARANTIE

C 845 006 012 320 100 1520 x 510 x 1800 1420 x 510 x 160 91
2se 1 an

D 845 006 013 Rayonnage supplémentaire 1500 x 510 x 1800 1420 x 500 x 160 84

Rayonnage 
supplémentaire, 
1 montant 
et 3 étagères 
de rétention



A à C - Supports de soutirage

• Supports de soutirage de construction robuste
   de Ø 28 mm.

• Pour fûts plastiques ou métalliques.

• Finition peinture époxy 7024.

D - Support de stockage

• Support de stockage en finition galvanisée.

• Equipé de fourreaux de préhension pour chariot élévateur.

• Pour fûts métalliques.

ACCESSOIRES

  

• Robinets en polyéthylène

845 000 236 
Ø 2’’ (50.8 mm), Débit : 70 l/mn
Poids : 0.3 kg
Délai : 48 h

845 000 237
Ø ¾ ‘’ (19 mm), Débit 8 l/mn
Poids : 0.2 kg (pour les 5). Vendu par lot de 5 pièces
Délai : 48h

SUPPORTS DE SOUTIRAGE
ET DE STOCKAGE

172

60 à 220 L

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

A B

C

D + bac de rétention 845 006 628

SUPPORTS DE SOUTIRAGE

REF TYPES 
DE FÛTS

NBRE 
DE FÛTS

HAUTEUR 
SOUS FÛTS DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 840 007 779 60 à 220 L 1 400 590 x 679 x 470 4,5

2se 10 ansB 840 007 780 60 à 220 L 2 400 590 x 1127 x 470 10

C 840 007 783 60 L 3 400 590 x 1136 x 470 11,5

SUPPORT DE STOCKAGE

REF TYPES 
DE FÛTS

NBRE 
DE FÛT Ø MAXI FÛTS HAUTEUR 

SOUS FÛTS DIMENSIONS HT DIMENSIONS 
FOURREAUX

ÉCARTEMENT FOURREAUX
POIDS DÉLAI GARANTIE

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

D 840 008 135 220 L 2 600 228 1190 x 610 x 310 600 x 220 x 85 460 910 14 2se 10 ans
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

REF CAPACITÉ LITRES DIMENSIONS UTILES MM POIDS DÉLAI GARANTIE

A 845 008 060 60, 220 495 x 495 x 390 8

2se 1 an

B 845 008 051 220 Extérieur Ø x H = 640 x 200 / Intérieur Ø x H = 580 x 140 5

C 845 008 059 - Déplié 720 x 215 x 85 / Repliée 480 x 215 x 80 1,6

D 845 008 052 100 680 x 750 x 420 11

E 845 008 053 180 1030 x 630 x 690 15

F 845 008 054 300 1255 x 750 x 850 20

G 845 008 055 500 1255 x 750 x 1200 24

A - Support de fût réversible 60 L et 220 L

• En polyéthylène moyenne densité.

• Permet de stocker horizontalement 1 fût de 60 L
   ou de 220 L en toute stabilité.

B - Maxi entonnoir pour fût de 220 L

• En PEHD pour fûts plastiques et métalliques de 220 L.

• Il recouvre entièrement et en toute stabilité le fût grâce 
   à des ergots de calage.

• Grâce au rebord anti-éclaboussure et à un rainurage 
   intérieur, cet entonnoir permet d’éviter tout risque 
   d’écoulement hors du fût.

C - Pelle rétractable en plastique avec manche 
     aluminium.

• Inoxydable et résistante au sel.

D à G - Bacs à sel, sable et absorbant. 
   Idéals pour le stockage de sel ou de sable, 
   ces bacs PEHD sont complètement étanches 
   et sont garantis contre la corrosion.

• Très résistants et optimisés pour le stockage de produits 
   corrosifs en grande quantité.

• Modèles E et F manipulables par transpalette 
   ou chariot élévateur.

60 à 500 L

E

ACCESSOIRES ET BACS À SEL

G

A

F

D

B C



A B

C D

E F

G H
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STOCKAGE, SOUTIRAGE
ET RÉTENTION EN PEHD

8 à 200 L

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A et B - Plateformes de rétention en PEHD 60 et 120 L.

• La solution idéale pour protéger les sols contre 
   tout risque de fuites pendant des opérations 
   de transvasement.

• 100% PEHD, traité UV, facile à nettoyer, 2 dimensions 
   de plateformes au choix afin d’optimiser son espace.

• Système modulaire permettant de créer une surface 
   de travail adaptée à l’espace disponible pour effectuer 
   des opérations de transvasement.

[ OPTIONS ]

• 845 006 653 : Joint d’étanchéité 
   pour relier les blocs entre eux. 
   1 option = 1 joint

• 845 006 654 : Rampe d’accès

C à H - Bacs pour paillasses équipés 
d’un caillebotis amovible de 8 à 200 L.

• Bacs de rétention monobloc en PEHD, adaptés 
   aux opérations de stockage ou de transvasement. 
   Nettoyage facile.

Servante 880 000 623 
présentée avec 1 bac G 
et 2 options plateau galva 
882 006 147

845 006 006
Rayonnage en acier 
galvanisé sur demande.
Délai : 2se

PLATEFORMES DE RÉTENTION

REF CAPACITÉ DIMENSIONS UTILES CHARGE MAXI KG POIDS DÉLAI GARANTIE
A 845 006 651 60 1230 x 620 x 115 600 17

2se

5 ans

B 845 006 652 120 1230 x 1230 x 115 1000 30

OPTIONS
845 006 653 Joint d’étanchéité inox pour la jonction des plateformes. Poids 1kg. 1 option = 1 joint

845 006 654 Rampe d’accès 570 x 775 x 130 mm. Poids 7 kg

BACS POUR PAILLASSES
C 845 008 046 8 600 x 400 x 70 35 3,7

1se

D 845 008 047 20 540 x 450 x 135 50 3,7
E 845 008 048 30 618 x 420 x 155 60 4

845 008 049 60 810 x 640 x 150 100 9
F 845 008 050 90 1200 x 640 x 150 200 12
G 845 006 709 100 990 x 645 x 145 150 13

2se
H 845 006 710 200 990 x 645 x 345 250 18
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Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.
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REF CAPACITÉ LITRES NBRE DE FÛTS CAILLEBOTIS DIM. HORS TOUT MM DIM. UTILES MM CU POIDS DÉLAI GARANTIE

A 845 008 056 70 - sans 810 x 640 x 340 645 x 485 100 6

2se
5 ans

B 845 008 057 70 - avec 810 x 640 x 340 645 x 485 100 10

C 845 006 625 225 1 avec 925 x 755 x 555 840 x 620 300 22

D 845 006 623 240 2 avec 1250 x 1250 x 240 1200 x 1200 1000 43

E 845 006 629 240 2 avec 1310 x 910 x 380 1200 x 800 600 46

F 845 006 632 450 4 avec 1250 x 1250 x 475 1200 x 1200 1100 64

G 845 006 636 1000 1 transicuve / 4 fûts avec 1740 x 1450 x 600 1640 x 1340 2000 140

H 845 009 501 1050 2 transicuves / 8 fûts avec 2410 x 1290 x 475 2400 x 1200 4100 150 3se

RÉTENTION EN PEHD

A B

C D

E F

G H

Ces bacs servent à contenir le liquide en cas
de fuites, d’égouttement ou de trop-plein. 
Ils sont insensibles à la corrosion et permettent 
de prévenir tout risque de pollution. 
Les caillebotis sont amovibles pour un nettoyage 
aisé.

A et B - Bacs en PEHD avec pieds 70 L

• Passage de fourches sur les 2 côtés.

• Modèle A SANS caillebotis.

• Modèle B caillebotis en PEHD.

 ZOOM PRODUIT

• Les caillebotis en PEHD sont conçus 
   pour des produits corrosifs (type 
   acide...).

C à H - Bacs en PEHD de 225 à 1050 L.

• Modèle 1 fût C adapté aux petits espaces de stockage.

• Modèles C, D, E et F sont équipés de caillebotis en PEHD.

• Modèles G et H sont équipés de caillebotis en acier 
   galvanisé.

• Manutentionnables par chariot élévateur ou transpalette.

 ZOOM PRODUIT

• Les caillebotis en PEHD sont conçus 
   pour des produits corrosifs (type 
   acide...).

• Les caillebotis en acier galvanisé 
   sont conçus pour des produits 
   qui ne sont pas corrosifs (type huile, 
   savon...).

70 à 1050 L
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RÉTENTION EN PEHD220 à 1 100 L

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A B

C D

Cette gamme en polyéthylène recyclée répond 
entièrement aux principes de développement 
durable et de respect de l’environnement.

• En plus de son caractère écologique, 
   cette gamme permet des coûts de stockage 
   et de transports limités grâce à son système 
   emboîtable.

• Ces bacs sont conçus pour le stockage de produits 
   chimiques et garantissent les mêmes propriétés que 
   la gamme classique PEHD.

• Insensibles à la corrosion, inertes à de nombreux produits 
   chimiques et entièrement protégés contre les UV.

• Caillebotis en acier galvanisé.

ZOOM PRODUIT

REF CAPACITÉ LITRES NBRE DE FÛTS DIM. UTILES CU NBRE BACS EMPILABLES DIM. HT EMPILÉS POIDS DÉLAI GARANTIE

A 845 009 503 225 1 925 x 755 x 555 300 - - 24

2se
2 ans

B 845 009 504 220 2 1265 x 700 x 495 650 20 1265 x 1400 x 2400 25

C 845 009 505 450 4 1300 x 1300 x 485 1300 10 1300 x 1300 x 2450 45

D 845 009 506 1100 1 transicuve 1380 x 1280 x 1000 1500 7 1380 x 1280 x 2400 89 3se



COLLECTE DES DÉCHETS+ DE 21 MODÈLES

TRIER, COLLECTER, DÉPLACER, VIDER

177FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Capacités de 50 L à 2 500 L. 

Pour chaque utilisation, une typologie de bennes adaptée  :

• Bennes SURBAISSEES  : placées sous une machine elles permettent de récupérer directement les sciures, pièces usinées, 
chutes...

• Bennes A FOND OUVRANT : elles s’utilisent pour évacuer en un seul vidage les déchets. Idéales pour des déchets collants 
(cartons, films, papiers) ou volumineux.

• Bennes AUTO BASCULANTES  : Très robustes et très simples d’utilisation. Sécurité : l’opérateur n’a pas besoin de 
descendre de la benne pour activer le basculement.

[ CULTURE FIMM ]
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A - Bennes surbaissées de 550 à 900 L
• Bennes surbaissées idéales pour la collecte 
   de déchets tels que les sciures, copeaux, sable, etc. 

• Verrouillage intégré des fourches pour une manipulation 
   en toute sécurité. 

• La construction basse permet un vidage au dessus de son 
   axe à l’aide de charnières solides. 

• Équipées d’un plateau monté sur ressort pour un vidage 
   automatique. 

• Finition en peinture époxy BLEU 5019.

• Autres coloris sur demande avec un délai de 5 semaines.

B - Bennes conteneurs à fond ouvrant de 700 à 1800 L
• Ces bennes se vident de manière simple et pratique 
   grâce à l’ouverture complète du fond. 

• Ouverture automatique et verrouillage après vidage. 

• Le vidage doit s’effectuer par gerbeur à contrepoids 
   ou avec stabilisateurs. 

• Finition en peinture époxy BLEU 5019. 

• Empilable pour un gain de place. 

• Autres coloris sur demande.

[ OPTION ]
• 802 008 063 - Pour les modèles A et B. Roues nylon 
   Ø 150 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein. Réduit la charge 
   à 1000 kg. Livrées non montées. 

C - Benne auto-basculante avec roues 300 L
• Excellente rigidité de l’ensemble avec un cadre 
   profilé et renforcé. Tôles assemblées en soudure 
   continue.

• Le basculement se fait manuellement. 

• Peut être déplacée manuellement grâce à sa poignée 
   ou avec un chariot élévateur qui la prendra par le passage
   de fourches. 

• Equipée de 2 roues fixes à l’avant et 1 pivotante à l’arrière 
   avec frein. 

• Couvercle SUR DEMANDE

BENNES CONTENEURS, 
SURBAISSÉES, AUTO-BASCULANTES
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300 à 1800 L

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

BENNES SURBAISSÉES

REF CAPACITÉ LITRES CU PASSAGE FOURCHES LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS DÉLAI GARANTIE

A
805 008 070 550

1500 A=150 B=265 C=705 D=95

1645 1065 525 116

3se 5 ans805 008 071 750 1645 1315 525 129

805 008 072 900 1645 1585 525 142

OPTION 802 008 063 Roues, compatible sur bennes surbaissées et à fond ouvrant.

A

C

BENNES CONTENEUR À FOND OUVRANT

REF CAPACITÉ LITRES CU EPAISSEUR TÔLE PASSAGE FOURCHES LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS DÉLAI GARANTIE

B
800 008 941 700

800 30/10e sur les côtés 
et 40/10e pour le fond

A=200 B=220 
C=640 D=90

1200 800 900 115

3se 5 ans800 008 942 1000 1200 900 1100 149

800 008 943 1800 1600 1000 1300 224

OPTION 802 008 063 Roues, compatible sur bennes surbaissées et à fond ouvrant.

BENNE AUTO-BASCULANTE AVEC ROUES

REF CAPACITÉ LITRES CU PASSAGE FOURCHES LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS DÉLAI GARANTIE

C 805 008 947 300 300 A=160 B=230 C=630 D=100 1200 900 1060 75 2se 5 ans
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BENNES AUTO-BASCULANTES 150 à 2500 L

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

[ CULTURE FIMM ]

Bennes auto-basculantes de 150 à 2500 L.

• Idéales pour le tri et la manutention des déchets, 
   ces bennes renforcées sont destinées à des 
   utilisations intensives.

• Construction en tôle pliée avec renforts dans les angles 
   et bords profilés sur le pourtour. 

• Utilisation manuelle ou automatique : le poussoir à l’avant 
   déclenche le basculement permettant à l’opérateur de le 
   déclencher directement du chariot élévateur. Le vidage 
   peut donc être effectué d’une grande hauteur sans risque 
   pour l’opérateur.

• La remise en place de la benne s’effectue par l’inclinaison 
   des fourches du chariot élévateur. L’axe d’arrêt est 
   surdimensionné afin de résister durablement aux forces 
   exercées par le basculement. Plaque de pression à ressort 
   sur le châssis pour vidange automatique. 

• Passage des fourches aisé. 

• Chaîne de sécurité fournie sur toutes les bennes.

• Finition en peinture époxy BLEU 5019. 

• Autres coloris sur demande avec un délai de 4 semaines.

[ OPTIONS ]

• 802 008 063 - Roues nylon Ø 150 mm, 2 fixes 
   + 2 pivotantes à frein. Réduit la charge à 1000 kg. 
   Livrées non montées sur les bennes. 

• 805 008 063 - Robinet avec grille de 
   filtration. S’utilise lorsque le contenu de 
   la benne est liquide. S’adapte très 
   facilement à la benne. À commander 
   simultanément à la benne.

• Couvercle SUR DEMANDE

A

 

EVENTAIL COLORIS : 

ROUGE 3020

BLANC 9010

ORANGE 2008

JAUNE 1021

MARRON 8017

VERT 6032

GRIS 7042

NOIR 9005

REF CAPACITÉ LITRES CU ÉPAISSEUR TÔLE PASSAGE FOURCHES LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS DÉLAI GARANTIE

A

800 008 072 150 1200

20/10e

A=160 B=230 C=630 D=100

770 760 580 70

2se 5 ans

800 008 065 300 1500 1215 840 750 102

800 008 066 600

2000

1495 865 865 125

800 008 067 900
25/10e

1495 1210 870 170

800 008 068 1100 1665 1220 1040 180

800 008 069 1600

30/10e

2120 1065 1245 230

800 008 070 2000
A=660 B=230 C=1035 D=100

2120 1320 1245 250

800 008 071 2500 2120 1570 1245 298

OPTIONS
802 008 063 Roues Ø 150 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein

805 008 063 Robinet avec grille de filtration.

A + 802 008 063

Passage de fourches
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A et B - Supports sacs poubelles souples 100-120 L

• Construction robuste en tube de Ø 25 mm.

• Modèles fixe ou mobile équipé de roulettes pivotantes.

• Produits livrés démontés, montage simple.

• Coloris gris RAL 7035.

C - Diable porte poubelle 50 ou 100 L

• Destiné aux particuliers ou professionnels.

• Possibilité de l’utiliser comme diable porte bouteilles 
   de gaz ménager 13 kg, présenté p. 29

ZOOM PRODUIT

            Détail de l’accroche

SUPPORTS SACS POUBELLES 
ET DIABLE PORTE POUBELLE

180

50 à 120 L

Toutes les dimensions et nos poids sont données en mm et en kg.     CC : Caoutchouc

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

REF CU VOLUME Ø ROUES DIMENSIONS HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A 820 001 630 - 100-120 L - 400 x 470 x 800 5
48h

10 ansB 820 001 631 - 100-120 L 50 400 x 470 x 875 5,3

C 810 000 118 80 50-100 L 250 CC 550 x 1280 7 2se

A

C

Modèles fixe ou mobile équipé de roulettes pivotantes.

B

• Coloris gris RAL 7035.



ACCÈS EN HAUTEUR+ DE 74 MODÈLES

ACCÉDER, TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

181FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Tous nos produits sont conformes à la règlementation en vigueur et livrés avec les certificats constructeurs.
2 gammes PROFESSIONNELLES destinées à des utilisations INTENSIVES :

• Gamme en ACIER garantie 10 ans destinée à des utilisations en intérieur plus particulièrement dans les univers 
   de l’industrie, de la logistique et des services tertiaires.

• Gamme en ALU garantie 10 ans destinée à des utilisations sur des chantiers ponctuels intérieurs et extérieurs.

• Pièces détachées disponibles sur stock.

[ CULTURE FIMM ]
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Le saviez-vous 
Les chutes sont la 2ème cause de décès accidentels ou de décès par traumatisme involontaire dans le monde.  
L’évolution des normes s’inscrit dans une démarche globale dont l’objectif est de diminuer les facteurs à risque en mettant en place des mesures 
efficaces pour réduire les chutes de hauteur.

PLATEFORMES DE TRAVAIL ESCABEAUX DE RAYONNAGE - MARCHEPIEDS - ÉCHELLES

CADRE
D’UTILISATION

Elles permettent à un opérateur de travailler en hauteur en toute 
sécurité grâce à une large plateforme. Elles sont équipées de roues ce 
qui permet de les déplacer facilement afin de les positionner du mieux 
possible pour effectuer des travaux.

Les escabeaux de rayonnage sont pratiques pour aller chercher 
des produits dans un rayonnage, pour des opérations de 
maintenance de courte durée ou la préparation de 
commandes.

Les marchepieds professionnels sont conçus pour travailler sur 
des chantiers temporaires dédiés à des actions ponctuelles.
 
Les échelles permettent d’accéder à une grande hauteur pour des 
travaux de courte durée avec des configurations variées pour un 
encombrement réduit.

MATIÈRE

ACIER / ALU ALU ACIER ALU

NORMES 
APPLICABLES

CRITÈRES
DISTINCTIFS

PIRL
Hauteur plateforme ≤ 1,50 m
Hauteur de travail :
- confortable de 1,50 m à 3 m.

PIR
Hauteur plateforme de 1,50 m
à 2,50 m
Hauteur de travail :
- confortable de 2,50 à 4 m.

La norme EN 131 est une norme européenne qui définit la 
conception et les performances de résistance et de dimensions 
minimales des produits. 
 
En France, la conformité à la norme EN 131 est obligatoire par le 
décret 96-333. 

Au 1er janvier 2018, la norme évolue pour plus de sécurité grâce 
à des changements dans les dimensions des produits, les tests 
qualité et les informations à mettre à disposition de l’utilisateur. 
La norme EN 131 - 7 est spécifique pour les escabeaux de 
rayonnage et elle porte tout particulièrement sur la capacité au 
renversement. 

Quels avantages ?
- Plus de stabilité : ajout d’embase et de stabilisateurs et/
   ou élargissement des produits. Sabots modifiés pour une plus 
   grande adhérence.
- Plus de confort : élargissement des produits.
- Plus de sécurité : pictogrammes spécifiques et notices 
   adaptées à chaque type de produit. Augmentation du niveau 
   de résistance. Des tests plus représentatifs des conditions 
   d’utilisation. Renforcement de l’endurance pour encore plus 
   de sécurité.

Hauteur de travail  
+ 2 m par rapport 
à la hauteur de la plateforme

Hauteur hors tout 
dépliée

Hauteur 
de la plateforme

Hauteur
garde corps

ALU

EN 131EN 93-352

?

POINT CONSEIL

EN 93-353



DIMENSIONS HT DÉPLIÉ DIMENSIONS HT REPLIÉ

REF NOMBRES MARCHES LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR HAUTEUR 
D'ACCÈS POIDS DÉLAI GARANTIE

A 835 003 351 - Ø 410 - 370 - - - - 2,2

48 h

1 an
B 835 007 651 - - - 220, 350, 440 - - - - 3,25 2 ans

C
835 007 642 3 410 550 570 410

170

620 2570 3

10 ans

835 007 643 4 440 720 800 440 870 2800 5
835 007 644 5 470 900 1030 470 1120 3030 7

D
835 010 416 3 530 710 640 530 910 2450 5,4

1se
835 010 417 4 560 890 880 560 1150 2780 6,25

22 cm 35 cm 44 cm
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MARCHEPIEDS 150 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A
• Se pousse du pied et roule en silence.

• S’immobilise automatiquement sous le poids d’une 
   personne.

• Plateforme supérieure et intermédiaire antidérapantes.

B
• Robuste et astucieux, ce marchepied composé de 2 parties 
   à assembler, offre 3 hauteurs de positionnement.

• Ses roues escamotables permettent de le faire glisser 
   facilement.

• La base est protégée par un pare-choc caoutchouc.

• Fabrication Française.

C
• Profondeur de marches confortables de 85 mm.

• Montants de forte section 24 x 60 mm.

• Articulations monobloc en fonderie d’alu.

• Compas en acier anti-fermeture et écartement.

D
• Robuste, destiné à des utilisations intensives. Construction 
   et finitions de grandes qualités.

• Confortable grâce à sa grande plateforme de travail en 
   fonderie d’alu de 460 x 320 mm.

• Marches striées antidérapantes profondeur confortable
   110 mm.

• Patins en caoutchouc non marquant garantissant une 
   bonne adhérence.

• Trou oblong dans la plateforme pour le porter à la main.

• Section des montants 24 x 60 x 1,6 mm.

• Compas en acier anti-fermeture et écartement.

POINTS FORTS

• Marches profondeur 110 mm.

• Grande plateforme.

Marchepied simple

D

A

Marchepied 3 en 1

B

C

Marchepieds pliables double accès en aluminium. 
Une qualité professionnelle au service des professionnels !

Marchepieds pliables simple accès en aluminium

ERGONOMIE

44 cm

C

Une qualité professionnelle au service des professionnels !

Marchepieds pliables simple accès en aluminium



MARCHEPIEDS PROFESSIONNELS
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150 kg

• Articulations robustes en fonderie d’alu pour usage 
   intensif. Montants en section 24 x 60 mm.

• Plateforme striée de 250 x 260 mm en fonderie d’alu 
    équipée d’une biellette autobloquante en nylon. Plateforme 
   testée à 260 kg.

• Large porte outils nylon, léger et robuste, renforcé, équipé 
   de nombreux logements pour les accessoires + crochet 
   porte-seau.

• Marches monobloc striées de 85 mm. Assemblage 
   marches-montants par triple expansion et carré 
   anti-rotation.

• Excellente adhérence grâce à des patins caoutchouc 
   striés antidérapants à semelle inclinée.

• Le nombre de marche inclus la plateforme.

POINTS FORTS

• A partir du 9 marches, livré avec rampes de maintien : 
   modèles B.

• Pièces détachées disponibles.

• Disponible en version 
   isolante du 4 au 7 marches 
   sur demande.
   835 007 768 : 4 marches
   835 007 769 : 5 marches
   835 007 770 : 6 marches
   835 007 771 : 7 marches
   Délai : 3se

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Marchepieds professionnels extrêmement robustes destinés 
à des utilisations intensives.

A

DIMENSIONS PLIÉ DIMENSIONS DÉPLIÉ

REF NOMBRES 
MARCHES LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR HAUTEUR 

PLATEFORME POIDS DÉLAI GARANTIE

A

835 007 633 3 440

115

1380 440 650 1250 650 4,5

48 h 10 ans

835 007 634 4 470 1620 470 810 1485 885 5,2
835 007 635 5 500 1880 500 970 1720 1120 6,8
835 007 636 6 530 2120 530 1130 1960 1360 7,5
835 007 637 7 560 2370 560 1330 2190 1590 8,3
835 007 638 8 590

140

2620 590 1480 2425 1825 9,5

B

835 007 640 9 620 2870 620 1640 2650 2050 12
835 007 641 10 650 3120 650 1840 2880 2280 13
835 007 645 11 680 3370 680 1990 3120 2520 14
835 007 646 12 710 3620 710 2150 3360 2760 15

835 007 647 13 740 3870 740 2330 3695 2995 16

Disponible en version 
   isolante du 4 au 7 marches 

   835 007 768 : 4 marches
   835 007 769 : 5 marches
   835 007 770 : 6 marches
   835 007 771 : 7 marches

B - SÉCURITÉ : rampe incluse à partir du modèle 
      9 marches

ERGONOMIE

ZOOM PRODUIT

Articulations 
robustes

Large porte 
outils nylon

Marches 
monobloc 
striées
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ECHELLES SIMPLES OU À 2 PLANS 150 kg

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A
• Liaison montant / échelons sertie / expansée.

• Montants et échelons 30 x 30 mm rhomboïdaux 
   en aluminium plus large pour plus de sécurité.

• Equipée d’une barre stabilisatrice à partir du 11 marches.

B
• Echelle en aluminium transformable soit en modèle 2 plans 
   soit en échelle simple appui.

• Produit multi fonctionnel capable de s’adapter à des 
   conditions de travail difficiles (marches, inclinaisons, 
   fausses surfaces planes) et de garantir une parfaite stabilité 
   grâce à ses 2 barres stabilisatrices téléscopiques.

• Echelle qui allie solidité et sécurité des échelles 
   traditionnelles avec les avantages des échelles téléscopiques.

• Produit breveté.

• Larges roulettes Ø 100 mm avec noyau central en nylon 
   non tâchant qui n’abime pas les murs.

• Forme rhomboïde des échelons (30 x 30 mm) garantissant 
   leur robustesse avec 68° d’inclinaison.

• Verrouillage automatique en position échelle.

Echelles simples

B

Echelles en aluminium transformables 
soit en modèle 2 plans, soit en échelle 
simple appui.

ÉCHELLES SIMPLES

REF NOMBRE 
ÉCHELONS HAUTEUR 1 HAUTEUR 2 LARGEUR 

EXTERIEUR HT
LARGEUR 

INTÉRIEUR HT POIDS DÉLAI GARANTIE

A

835 007 649 8 2590 2450
450

400

5
48 h

10 ans

835 007 650 9 2900 2750 6,3
835 007 758 11 3520 3300

890
8,10

3se835 007 759 13 4090 3850 9,10
835 007 760 14 4400 4150 1070 9,90

ÉCHELLES 2 PLANS

REF NOMBRE 
ÉCHELONS

HAUTEUR 
PLIÉ

HAUTEUR 
EN SIMPLE

HAUTEUR EN 
2 PLANS

HAUTEUR DE TRAVAIL 
EN 2 PLANS

ÉCARTEMENT 
DES MONTANTS LARGEUR HT PROFONDEUR 

PLIÉ POIDS DÉLAI GARANTIE

B

835 007 761 5 + 6 2040 3000 1940 3100 1260

830

120

10

3se 10 ans

835 007 762 6 + 7 2340 3600 2240 3400 1400 13
835 007 763 7 + 8 2640 4200 2540 3700 1570 16
835 007 764 8 + 9 2940 4800 2840 4000 1800 18
835 007 765 9 + 10 3240 5100 3140 4300 2040

140
19

835 007 766 10 + 11 3540 5700 3440 4600 2280 21

A

ERGONOMIE

ZOOM PRODUIT

Echelons 
30 x 30 mm

Barre stabilisatrice en aluminium, étudiée pour     
rattraper les différences de niveau et les 
aspérités du sol. Elle est téléscopique et peut
être refermée pour limiter l’encombrement 
quand elle n’est pas 
utile.

ZOOM PRODUIT



ESCABEAUX ROULANTS ÉTROITS

[ CULTURE FIMM ]

186 FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

150 kg

• Marches auto porteuses anti-dérapantes.

• Garde corps de sécurité avec butée anti-glisse 
   et plateforme en tôle alu larmée anti-dérapante.

• Adaptés aux endroits restreints.

POINTS FORTS
• Entièrement mécano soudés, ils garantissent sécurité 
   à l’opérateur.

• Légers, compacts et maniables.

• Stabilisateurs orientables sur modèles 4 et 5 marches.

• Barre de sécurité anti chute.

ZOOM PRODUIT

[ OPTION ]

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Spécialement conçus pour les espaces restreints et passages étroits.

C D

REF NBRE MARCHES HAUTEUR PLATEFORME DIMENSIONS HT DIMENSIONS
PLATEFORME 

HAUTEUR 
GARDE CORPS POIDS DÉLAI GARANTIE

A 830 008 727 2 510 630 x 545 x 1510

408 x 480 1000

22,5

2se 10 ans
B 830 008 728 3 760 756 x 545 x 1760 25
C 830 008 729 4 1010 882 x 545 x 2010 29
D 830 008 730 5 1260 1008 x 545 x 2260 33

OPTION 832 008 832 Porte de sécurité

A B

ERGONOMIE

Roulettes avant 
non tâchantes. 
Inclinez l’escabeau 
vers l’opérateur 
pour le déplacer.

Barre anti-chute. Stabilisateurs 
orientables sur 
modèles 4 et 5 
marches.

• 832 008 832
   Porte de sécurité 
   équipée d’un 
   panneau sens 
   interdit permettant 
   de limiter l’accès 
   au personnel 
   habilité.
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ESCABEAUX DE RAYONNAGE 
À IMMOBILISATION AUTOMATIQUE

150 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

• Construction robuste en tube Ø 28 mm.

• Mains courante mécano soudée sur les 2 côtés.

POINTS FORTS

• Equipé d’un système d’immobilisation automatique : 
   l’escabeau se pose dès que l’opérateur monte sur 
   la 1ère marche. Système breveté.

• Volée de marches mécano soudée avec marches auto-
   porteuses en acier épaisseur 15/10e, antidérapantes. 
   230 mm de hauteur entre les marches.

• Plateforme supérieure en tôle larmée antidérapante, 
   équipée d’un portillon de sécurité, d’une lisse et sous-lisse.

• Portillon de sécurité s’ouvrant sur l’intérieur qui permet une 
   fois fermé de garantir un environnement de travail sécurisé.

• Plateforme inférieure en bois médium vernis permettant de 
   disposer d’une zone de stockage de marchandise sans 
   gêner la fonctionnalité de l’escabeau.

• Paires de stabilisateurs orientables.

[ OPTIONS ]

• Monte charge permettant de monter 
   ou descendre des charges jusqu’à 
   50 kg disposées dans un bac plastique 
   400 x 300 mm (livré avec). Montée 
    et descente assurées par un treuil manuel.

• 832 008 832 - Porte de sécurité équipée 
   d’un panneau sens interdit permettant de 
   limiter l’accès au personnel habillité.

Permettent l’accès aux rayonnages et offrent des garanties de sécurité et 
d’ergonomie optimisées.

[ CULTURE FIMM ]

REF NBRE 
MARCHES

HAUTEUR 
PLATEFORME HAUTEUR HT

ENCOMBREMENT 
AU SOL SANS LES 
STABILISATEURS 

DÉPLOYÉS

DIMENSIONS 
PLATEFORME 
SUPÉRIEURE

HAUTEUR 
GARDE CORPS

OPTION
 MONTE 
CHARGE

OPTION 
PORTE DE 
SÉCURITÉ

POIDS DÉLAI GARANTIE

830 008 810 5 1165 2243 1380 x 600

570 x 550 1070

832 008 821

832 008 832

56

3se 10 ans

830 008 811 6 1400 2473 1500 x 900 832 008 822 60
830 008 812 7 1620 2680 1615 x 900 832 008 823 64
830 008 813 8 1850 2910 1735 x 900 832 008 824 75
830 008 814 9 2080 3150 1850 x 900 832 008 825 78
830 008 815 10 2310 3380 1970 x 900 832 008 826 83
830 008 816 11 2540 3610 2085 x 1200 832 008 827 90
830 008 817 12 2770 3830 2200 x 1200 832 008 828 98
830 008 818 13 3000 4060 2315 x 1200 832 008 829 105
830 008 819 14 3230 4290 2435 x 1200 832 008 830 110

830 008 820 15 3460 4520 2550 x 1200 832 008 831 116

ERGONOMIE

• Escabeaux livrés semi-
   montés. Seule la plateforme 
   supérieure reste à fixer. 
   Moins de 10 mn 
   d’intervention.

• Escabeaux livrés avec 
   plaque de firme.

ZOOM PRODUIT

Portillon 
de sécurité

Marches
autoporteuses

Système 
d’immobilisation 
automatique

Stabilisateurs
orientables

Livrés avec plaque de firme, n° de série et certificat constructeur.



PLATEFORMES DE TRAVAIL

[ CULTURE FIMM ]
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FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

150 kg

A - Plateformes de travail en acier
• Le garde corps, hauteur 945 mm, est équipé d’une porte 
   rabattable conforme à la législation en vigueur.

• Produits livrés montés, prêts à l’emploi. 

• Roulettes Ø 160 mm à bandage caoutchouc.

• Plinthe hauteur 150 mm.

• Equipée d’un portillon de sécurité.

• Norme NFP 93-353.

POINTS FORTS

• Légères et maniables, elles se déplacent facilement sur 
   le site d’intervention et permettent une hauteur d’accès 
   de 2,80 m environ.

• Stabilisateurs orientables.

• Plateforme en tôle alu larmé anti-dérapante.

• Marches autoporteuses anti-dérapante.

Livrés avec plaque de firme, n° de série et certificat constructeur.

B - Plateformes de travail en alu
• Montants de section 60 mm.

• Stabilisateurs avec verrouillage et déverrouillage semi 
   automatique.

• Plateforme en fonte d’alu afin d’éliminer l’accumulation 
   de résidus sous les chaussures.

• Grand porte outils.

• Conforme aux normes NFP 93-353 et 93-352 / PIRL et 
   PIP.

• Pièces détachées disponibles.

ZOOM PRODUIT

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Ces plateformes permettent à l’utilisateur d’effectuer des opérations 
d’installations ou de maintenance.

B

A

DIMENSIONS HT / DÉPLIÉ

REF NBRE 
MARCHES

HAUTEUR 
PLATEFORME

PLATEFORME 
SUPÉRIEURE LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR 

HT 
HAUTEUR 
D’ACCÈS

LARGEUR 
PLIÉ

HAUTEUR 
PLIÉ POIDS DÉLAI GARANTIE

A
830 006 973 3 750

540 x 590
690 985 1860 2750 - - 36

1se

10 ans

830 006 975 4 1000 690 1110 2110 3000 - - 39

B

835 007 670 3 760

405 x 510

1550 1150 1880 2560

670

2070 21,2

3se

835 007 671 4 1030 1600 1330 2160 2830 2370 22,2
835 007 672 5 1310 2000 1670 2440 3110 2760 23,8
835 007 673 6 1590 2250 1710 2720 3390 2970 25,6

835 007 674 7 1870 2250 1890 2990 3670 3270 27,6

ERGONOMIE



ERGONOMIE

[ CULTURE FIMM ]

189

PLATEFORMES DE MAGASINAGE 
EN ALUMINIUM REPLIABLES
Plateformes individuelles destinées à des utilisations intensives dans l’industrie.

150 kg

• Plateformes entièrement repliables. S’immobilisent
   automatiquement sous le poids d’une personne.

• Equipées de stabilisateurs téléscopiques repliables.

• Garde corps repliable.

• Ouverture et fermeture très rapide grâce au RAPID 
   SYSTEM TECHNOLOGIE AVANCÉE.

• Plateforme en fonte d’alu type caillebotis de 405 x 510 mm.

• Marches en aluminium de 85 mm de profondeur, striées 
   antidérapantes.

• Liaison montant / marches par triple expansion et 
   sertissage carré anti-rotation.

• Equipées de 4 roues pivotantes dont 2 autobloquantes 
   Ø 80 mm. Support en fonte d’aluminium.

• Barre stabilisatrice équipée de supports en fonte 
   d’aluminium pour les roues.

• Produit livré monté prêt à l’emploi.

• Le nombre de marches inclus la plateforme supérieure.

• Pièces détachées disponibles sur demande.

ZOOM PRODUIT

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

A

DIMENSIONS DÉPLIÉ DIMENSIONS PLIÉ

REF NBRE 
MARCHES

HAUTEUR 
PLATEFORME

HAUTEUR 
DE TRAVAIL LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR POIDS DÉLAI GARANTIE

835 007 680 3 750 2550 810 1020 1760

680 300

1940 22

4se 10 ans

835 007 681 4 1030 2830 1730 1210 2040 2240 27
835 007 682 5 1310 3110 1880 1400 2320 2540 28

A 835 007 683 6 1750 3390 2160 1590 2600 2840 29
835 007 684 7 1870 3760 2500 1780 2880 3140 30
835 007 685 8 2150 3950 2680 1970 3160 3440 32
835 007 686 9 2430 4230 2740 2160 3440 3740 32
835 007 687 10 2710 4510 3370 2350 3720 4040 36

835 007 688 11 2990 4790 3430 2540 4000 4340 38

30 cm



ERGONOMIE

[ CULTURE FIMM ]
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PLATEFORMES DE MAGASINAGE 
EN ALUMINIUM
Plateformes individuelles destinées à des utilisations intensives dans l’industrie.

150 kg

• Construction robuste et soignée en aluminium. 

• S’immobilise automatiquement sous le poids d’une 
   personne.

• Articulations et supports de marche en fonderie d’aluminium 
   garantissant souplesse, fiabilité et résistance dans le temps.

• Plateforme supérieure confortable de 480 x 770 mm.

• Marches confortables 150 mm de profondeur en aluminium 
   strié antidérapant.

• Tablette porte outils démontable à intégrer à la plateforme 
   supérieure.

• Stabilisateurs orientables inclus sur toutes les plateformes.

• Equipées de 4 roues pivotantes dont 2 autobloquantes 
   Ø 80 mm. 

• Pièces détachées disponibles sur demande.

• Produit livré monté mais replié.

• Le nombre de marches inclus la plateforme supérieure.

REF NBRE MARCHES
A1

HAUTEUR 
PLATEFORME

A2
HAUTEUR 
TOTALE

A3
HAUTEUR 

DE TRAVAIL

D
LARGEUR

C
PROFONDEUR

HAUTEUR 
GARDE CORPS POIDS DÉLAI GARANTIE

835 007 653 3 620 1720 2500 730 1130

1070

23

3se 10 ans

835 007 654 4 870 1930 2700 740 1280 26

835 007 655 5 1080 2145 2900 760 1445 30

835 007 656 6 1330 2380 3100 820 1605 33

A 835 007 657 7 1540 2620 3300 860 1740 36

B 835 007 658 8 1745 2820 3500 895 1870 38

835 007 659 9 1950 3040 3800 950 1985 40

835 007 660 10 2190 3270 4000 985 2145 43

835 007 661 11 2395 3475 4200 1040 2275 46

835 007 662 12 2610 3690 4400 1075 2410 49

835 007 663 14 3050 4130 4800 1160 2650 56

835 007 664 15 3285 4370 5050 1220 2750 59

835 007 665 16 3475 4535 5250 1245 2930 62

ZOOM PRODUIT

Stabilisateurs
orientables.

A

Système 
d’immobilisation 
automatique.

Poignées de 
manutention 
repliables.

Tablette 
porte outils 
démontable.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

B



191FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes nos remorques sont fabriquées sur notre site en Bourgogne et répondent à des critères de fabrication 
les destinant à des utilisations INTENSIVES.

2 GAMMES : 
 • Gamme STANDARD de 500 kg à 5 T avec des constructions sur COURONNES A BILLES ou sur FUSEES

ARTICULEES en fonction des critères techniques attendus.

• Gamme SUR MESURE :  Notre Bureau d’études intégré nous permet de vous accompagner dans vos 
projets en terme d’études, de conception et de fabrication de la pièce unitaire à la fabrication en 
série.  

Moyens de développement du BE : CAO, solidworks, simulation statique et dynamique, piste d’essai et de validation. 

Téléchargez notre cahier des charges (disponible sur www.fimm.fr, famille remorques).

[ CULTURE FIMM ]

ST
AN

DAR
D

SU
R M

ES
UR

E

ST
AN

DAR
D

REMORQUES+ DE 60 MODÈLES

TRANSFERT UNITAIRE OU EN CONVOI

http://www.fimm.fr/


REMORQUES EN TRAIN 
2 ESSIEUX DIRECTEURS

[ CULTURE FIMM ]

192

ERGONOMIE

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

500 kg

• Vitesse maximum : 7 km/h

• Roues bandage caoutchouc Ø 200 mm avec corps en 
   aluminium, montées sur roulement à billes.

• Plateau en MEDIUM épaisseur 16 mm, vernis, très 
   résistant, encastré, ne se fend pas, n’éclate pas.

POINTS FORTS

• Permet d’optimiser la gestion des flux de production 
   dans un espace réduit grâce aux timons réversibles.

• Les 2 essieux directeurs sur couronnes à billes assurent 
   une très grande précision de suivi du convoi.

• Les timons réversibles permettent d’inverser le sens 
   de traction en positionnant la motrice d’un côté ou de 
   l’autre du convoi dans le cadre d’espaces restreints.

B - Modèle avec dossiers grillagés
• En maille de 50 x 50 mm offrant une grande liberté de 
   positionnement pour les étagères en option.

C - Modèle avec dossiers tubes
• 8 niveaux de positionnement possible pour 
   les étagères en option.

ZOOM PRODUIT
Détail des 2 essieux directeurs sur couronnes
à billes Ø 400 mm.

[ OPTIONS ]

• Etagères en bois MULTIPLIS épaisseur 19 mm, 
   réversibles au choix avec ou sans rebords 
   électro-zingués (rebords de 21 mm). 
   Réglables en hauteur en fonction des charges 
   à transporter. Charge utile / étagère : 100 kg.

   Disponible en plateau bois et plateau bois 
   avec tapis caoutchouc.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

Remorques attelées en train (jusqu’à 5 pièces), spécifiquement conçues pour 
être utilisées en convoi dans des allées étroites.

C + 3 options étagères 882 003 431

A

B + 3 options étagères 882 005 389

REF CU DIMENSIONS PLATEAUX HAUTEUR PLATEAU / SOL DIMENSIONS HT ROUES POIDS DÉLAI GARANTIE

A 870 004 514
500 1200 x 800 280

1650 x 800 x 280
Ø 200

63
3se 10 ans

B 870 004 406 1650 x 800 x 1790 83

OPTIONS
882 005 389 Etagère bois pour 870 004 406

882 006 701 Etagère avec tapis caoutchouc pour 870 004 406

C 870 004 407 500 1200 x 800 280 1650 x 800 x 1790 Ø 200 83 3se 10 ans

OPTIONS
882 003 431 Etagère bois pour 870 004 407

882 006 699 Etagère avec tapis caoutchouc pour 870 004 407

A

B

A

B

B

A

B

A
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REMORQUES TRACTABLES 1 000 kg

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.

• Traction manuelle ou mécanique grâce au timon à oeil 
   de Ø 40 mm et sa poignée orientable. Timon robuste et 
   ergonomique avec blocage en position verticale.

• Couronne à billes Ø 400 mm garantie une excellente 
   stabilité avec un angle de braquage de 2 x 45°.

• Plateau hydrofuge très résistant et antidérapant épaisseur 
   19 mm, 3 dimensions au choix.

• Roues pneumatiques Ø 400 mm équipées de roulement 
   à billes. 

• Frein de parking en série garantissant la sécurité de 
   l’opérateur.

• Produits livrés montés prêts à l’emploi.

B - Modèles équipés de ½ dossiers et ridelles tôle rabattables: 
      hauteur 250 mm.

C - Modèles équipés de dossiers et ridelles tubes amovibles : 
      dossier hauteur 700 mm, ridelle hauteur 500 mm.

ZOOM PRODUIT

[ OPTIONS ]

• 872 006 666 - Crochet d’attelage (maxi 3 remorques 
   en train)

• 872 005 357 - 872 004 209 - 872 004 215 - Dossier 
   hauteur 700 mm (3 largeurs différentes)

ERGONOMIE

Remorques industrielles de construction robuste en profilé d’acier de forte 
section.

[ CULTURE FIMM ]
C

A

B

A

Système de 
verrouillage par 
grenouillères

Châssis 
très robuste 
renforcé

Système de 
verrouillage par 

crochets

REF DIMENSIONS PLATEAUX HABILLAGE POIDS DÉLAI GARANTIE

A

870 007 119 1600 x 800

Plateau nu

70

4se 10 ans

870 007 120 2000 x 1000 98

870 007 121 2500 x 1200 130

B

870 007 128 1600 x 800

2 dossiers + 2 ridelles tôle rabattables

80

870 007 129 2000 x 1000 110

870 007 130 2500 x 1200 145

C

870 007 137 1600 x 800

2 dossiers + 2 ridelles tubes amovibles

75

870 007 138 2000 x 1000 105

870 007 139 2500 x 1200 135

OPTIONS

872 005 357 1 dossier tube hauteur 700 mm pour plateau 1600 x 800 mm 4

872 004 209 1 dossier tube hauteur 700 mm pour plateau 2000 x 1000 mm 29

872 004 215 1 dossier tube hauteur 700 mm pour plateau 2500 x 1200 mm 29

872 006 666 Crochet d’attelage (maxi 3 remorques en train)
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ERGONOMIE

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

2 à 5 t.

• Construction en tubes d’acier de forte section.

• La charge utile s’entend uniformément répartie.

• Vitesse d’utilisation : 10 km/h maxi

• Les remorques doivent être tractées de préférence 
   par une motrice avec roues directrices à l’avant afin 
   d’éviter toute détérioration liée aux braquages trop courts.

• Plateau bois glissnot encastré
   - 18 mm pour remorques 2 et 3 tonnes
   - 21 mm pour remorques 5 tonnes

• Roues
   - Ø 350 mm pour les 2 tonnes
   - Ø 400 mm pour les 3 et 5 tonnes

• Tonnages supérieurs sur demande.

• Finition : peinture époxy jaune en série. 
   Autres RAL standards disponibles.

• A - Modèles avec 1 essieu directeur : 

   Pour un investissement raisonnable, une productivité    
   sensible peut être dégagée. Préconisé pour des 
   utilisations sans limites d’espace pour manœuvrer. 
   Mise en train possible.

• B - Modèles avec 2 essieux directeurs : 

   Les essieux sont reliés par une barre de liaison qui 
   permet un braquage différentiel et nécessite moins 
   de place dans les allées. Préconisé dans le cadre 
   d’utilisation en train. Reliés entre eux pour un rayon 
   de giration plus court. Mise en train possible.

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatiques

Toutes nos remorques sont livrées avec une plaque d’identification 
constructeur et une notice d’entretien.

REMORQUES INDUSTRIELLES
charge utile 2 à 5 tonnes

1 ESSIEU DIRECTEUR : Le 
choix des fusées articulées
est dicté par un besoin de
stabilité. En effet, sur ce
modèle,quand l’essieu est 
braqué à fond,  le porte-à-
faux risquant de provoquer
le basculement de la 
charge transportée n’existe
pas. Mise en train possible.

2 ESSIEUX DIRECTEURS : 
Ce modèle allie la stabilité
et le braquage différentiel
particulièrement préconiséé
dans le cadre  d’une mise
en train de plusieurs
remorques pour un suivi
monotrace. Les remorquess
attelées les unes derrière
les autres passent au
même endroit.

R
EM

O
R

Q
U

ES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :
Construction en tubes acier de forte section.
La charge utile s’entend uniformément répartie.
Vitesse d’utilisation : 10 km/h maxi
Les remorques doivent être tractées de préférence
par une motrice avec roues directrices à l’avant afi n 
d’éviter toute détérioration liée aux braquages trop courts.

ROUES :
Ø 350 mm pour les 2 tonnes
Ø 400 mm pour les 3 et 5 tonnes
Plateau bois encastré :
MEDIUM de 19 mm pour remorques de 2 et 3 tonnes
MULTIPLIS de 22 mm pour remorques  de 5 tonnes
Finitions : laque polyuréthane  jaune sur apprêt.

Toutes nos remorques sont livrées avec une plaque d’identifi cation  constructeur et une notice d’entretien.

Détail du crochet d’attelage.

1 ESSIEU DIRECTEUR : 
Pour un investissement
raisonnable, une 
productivité sensible peut
être dégagée. Préconisé
pour des utilisations sans
limites d’espace pour
manœuvrer. Mise en train
possible.

2 ESSIEUX DIRECTEURS : 
Les essieux sont reliés 
par une barre de liaison on p
qui permet un braquagge q
différentiel et nécessiited
moins de place dans les m
allées. Préconisé dans a
e cadre d’utilisation een le
rain. Reliés entre eux t

pour un rayon de giratioon p
plus court. Mise en train ain p
possible.p
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REMORQUES SUR COURONNES À BILLES 

NC FABRICATIONS SPÉCIALES 
SUR DEMANDE

REMORQUES INDUSTRIELLES
charge utile 2 à 5 tonnes

1 ESSIEU DIRECTEUR : Le 
choix des fusées articulées
est dicté par un besoin de
stabilité. En effet, sur ce
modèle,quand l’essieu est 
braqué à fond,  le porte-à-
faux risquant de provoquer
le basculement de la 
charge transportée n’existe
pas. Mise en train possible.

2 ESSIEUX DIRECTEURS : 
Ce modèle allie la stabilité
et le braquage différentiel
particulièrement préconiséé
dans le cadre  d’une mise
en train de plusieurs
remorques pour un suivi
monotrace. Les remorquess
attelées les unes derrière
les autres passent au
même endroit.

R
EM

O
R

Q
U

ES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :
Construction en tubes acier de forte section.
La charge utile s’entend uniformément répartie.
Vitesse d’utilisation : 10 km/h maxi
Les remorques doivent être tractées de préférence
par une motrice avec roues directrices à l’avant afi n 
d’éviter toute détérioration liée aux braquages trop courts.

ROUES :
Ø 350 mm pour les 2 tonnes
Ø 400 mm pour les 3 et 5 tonnes
Plateau bois encastré :
MEDIUM de 19 mm pour remorques de 2 et 3 tonnes
MULTIPLIS de 22 mm pour remorques  de 5 tonnes
Finitions : laque polyuréthane  jaune sur apprêt.

Toutes nos remorques sont livrées avec une plaque d’identifi cation  constructeur et une notice d’entretien.

Détail du crochet d’attelage.

1 ESSIEU DIRECTEUR : 
Pour un investissement
raisonnable, une 
productivité sensible peut
être dégagée. Préconisé
pour des utilisations sans
limites d’espace pour
manœuvrer. Mise en train
possible.

2 ESSIEUX DIRECTEURS : 
Les essieux sont reliés 
par une barre de liaison on p
qui permet un braquagge q
différentiel et nécessiited
moins de place dans les m
allées. Préconisé dans a
e cadre d’utilisation een le
rain. Reliés entre eux t

pour un rayon de giratioon p
plus court. Mise en train ain p
possible.p
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B

A

REF
NB 

ESSIEUX
CU PLATEAUX

HAUTEUR 
PLATEAU / SOL

POIDS DÉLAI GARANTIE
ROUES

CC
ROUES

PN

A

870 000 444

1

2T

2000 x 1000 465 500 250

NC 10 ans

870 000 445 2520 x 1250 470 505 280

870 000 446 3000 x 1500 490 525 360

870 000 447 4000 x 1800 490 525 420

870 000 448

3T

2000 x 1000 490 500 260

870 000 449 2520 x 1250 515 525 305

870 000 450 3000 x 1500 515 525 370

870 000 451 4000 x 1800 555 565 500

870 000 452

5T

2000 x 1000 515 540 370

870 000 453 2520 x 1250 515 540 430

870 000 454 3000 x 1500 535 560 580

870 000 455 4000 x 1800 575 600 700

REF
NB 

ESSIEUX
CU PLATEAUX

HAUTEUR 
PLATEAU / SOL

POIDS DÉLAI GARANTIE
ROUES

CC
ROUES

PN

B

870 000 460

2

2T

2000 x 1000 465 500 270

NC 10 ans

870 000 461 2520 x 1250 470 505 320

870 000 462 3000 x 1500 490 525 390

870 000 463 4000 x 1800 490 525 460

870 000 464

3T

2000 x 1000 490 500 280

870 000 465 2520 x 1250 515 525 340

870 000 466 3000 x 1500 515 525 440

870 000 467 4000 x 1800 555 565 540

870 000 468

5T

2000 x 1000 515 540 400

870 000 469 2520 x 1250 515 540 480

870 000 470 3000 x 1500 535 560 630

870 000 471 4000 x 1800 575 600 770

Voir nos options pour remorques p.196 : crochets d’attelage, timon réversible, roues pneumatiques, frein de parc sur roues pneumatiques.

Livrés avec plaque de firme, n° de série et certificat constructeur.
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REMORQUES TRACTABLES 
SUR FUSÉES ARTICULÉES

2 à 5 t.

FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

Toutes les dimensions sont données en mm et nos poids en kg.     CC : Caoutchouc, PN : Pneumatiques

• Construction en tubes d’acier de forte section.

• La charge utile s’entend uniformément répartie.

• Vitesse d’utilisation : 10 km/h maxi

• Les remorques doivent être tractées de préférence 
   par une motrice avec roues directrices à l’avant afin 
   d’éviter toute détérioration liée aux braquages trop courts.

• Plateau bois glissnot encastré
   - 18 mm pour remorques 2 et 3 tonnes
   - 21 mm pour remorques 5 tonnes

• Roues
   - Ø 350 mm pour les 2 tonnes
   - Ø 400 mm pour les 3 et 5 tonnes

• Tonnages supérieurs sur demande.

• Finition : peinture époxy jaune en série.
   Autres RAL standards disponibles.

• A - Modèles avec 1 essieu directeur : 

   Le choix des fusées articulées est dicté par un besoin 
   de stabilité. En effet, sur ce modèle, quand l’essieu est 
   braqué à fond,  le porte-à-faux risquant de provoquer 
   le basculement de la charge transportée n’existe pas. 
   Mise en train possible.

• B - Modèles avec 2 essieux directeurs : 

   Ce modèle allie la stabilité et le braquage différentiel 
   particulièrement préconisé dans le cadre d’une mise 
   en train de plusieurs remorques pour un suivi monotrace. 
   Les remorques attelées les unes derrière les autres 
   passent au même endroit.

ERGONOMIE
Toutes nos remorques sont livrées avec une plaque d’identification 
constructeur et une notice d’entretien.

[ CULTURE FIMM ]

REF
NB 

ESSIEUX
CU PLATEAUX

HAUTEUR 
PLATEAU / SOL

POIDS DÉLAI GARANTIE
ROUES

CC
ROUES

PN

A

870 000 376

1

2T

2000 x 1000 465 500 265

NC 10 ans

870 000 377 2520 x 1250 470 505 300

870 000 378 3000 x 1500 490 525 385

870 000 379 4000 x 1800 490 525 470

870 000 380

3T

2000 x 1000 490 500 275

870 000 381 2520 x 1250 515 525 325

870 000 382 3000 x 1500 515 525 390

870 000 383 4000 x 1800 555 565 520

870 000 384

5T

2000 x 1000 515 535 385

870 000 385 2520 x 1250 515 535 450

870 000 386 3000 x 1500 535 560 600

870 000 387 4000 x 1800 575 600 660

REF
NB 

ESSIEUX
CU PLATEAUX

HAUTEUR 
PLATEAU / SOL

POIDS DÉLAI GARANTIE
ROUES

CC
ROUES

PN

B

870 000 392

2

2T

2000 x 1000 465 500 295

NC 10 ans

870 000 393 2520 x 1250 470 505 345

870 000 394 3000 x 1500 490 525 410

870 000 395 4000 x 1800 490 525 490

870 000 396

3T

2000 x 1000 490 500 295

870 000 397 2520 x 1250 515 525 350

870 000 398 3000 x 1500 515 525 460

870 000 399 4000 x 1800 555 565 560

870 000 400

5T

2000 x 1000 515 535 420

870 000 401 2520 x 1250 515 535 500

870 000 402 3000 x 1500 535 560 650

870 000 403 4000 x 1800 575 600 720

B

A

REMORQUES INDUSTRIELLES
charge utile 2 à 5 tonnes

1 ESSIEU DIRECTEUR : Le 
choix des fusées articulées
est dicté par un besoin de
stabilité. En effet, sur ce
modèle,quand l’essieu est 
braqué à fond,  le porte-à-
faux risquant de provoquer
le basculement de la 
charge transportée n’existe
pas. Mise en train possible.

2 ESSIEUX DIRECTEURS : 
Ce modèle allie la stabilité
et le braquage différentiel
particulièrement préconiséé
dans le cadre  d’une mise
en train de plusieurs
remorques pour un suivi
monotrace. Les remorquess
attelées les unes derrière
les autres passent au
même endroit.

R
EM

O
R
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U
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :
Construction en tubes acier de forte section.
La charge utile s’entend uniformément répartie.
Vitesse d’utilisation : 10 km/h maxi
Les remorques doivent être tractées de préférence
par une motrice avec roues directrices à l’avant afi n 
d’éviter toute détérioration liée aux braquages trop courts.

ROUES :
Ø 350 mm pour les 2 tonnes
Ø 400 mm pour les 3 et 5 tonnes
Plateau bois encastré :
MEDIUM de 19 mm pour remorques de 2 et 3 tonnes
MULTIPLIS de 22 mm pour remorques  de 5 tonnes
Finitions : laque polyuréthane  jaune sur apprêt.

Toutes nos remorques sont livrées avec une plaque d’identifi cation  constructeur et une notice d’entretien.

Détail du crochet d’attelage.

1 ESSIEU DIRECTEUR : 
Pour un investissement
raisonnable, une 
productivité sensible peut
être dégagée. Préconisé
pour des utilisations sans
limites d’espace pour
manœuvrer. Mise en train
possible.

2 ESSIEUX DIRECTEURS : 
Les essieux sont reliés 
par une barre de liaison on p
qui permet un braquagge q
différentiel et nécessiited
moins de place dans les m
allées. Préconisé dans a
e cadre d’utilisation een le
rain. Reliés entre eux t

pour un rayon de giratioon p
plus court. Mise en train ain p
possible.p
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REMORQUES INDUSTRIELLES
charge utile 2 à 5 tonnes

1 ESSIEU DIRECTEUR : Le 
choix des fusées articulées
est dicté par un besoin de
stabilité. En effet, sur ce
modèle,quand l’essieu est 
braqué à fond,  le porte-à-
faux risquant de provoquer
le basculement de la 
charge transportée n’existe
pas. Mise en train possible.

2 ESSIEUX DIRECTEURS : 
Ce modèle allie la stabilité
et le braquage différentiel
particulièrement préconiséé
dans le cadre  d’une mise
en train de plusieurs
remorques pour un suivi
monotrace. Les remorquess
attelées les unes derrière
les autres passent au
même endroit.

R
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R
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :
Construction en tubes acier de forte section.
La charge utile s’entend uniformément répartie.
Vitesse d’utilisation : 10 km/h maxi
Les remorques doivent être tractées de préférence
par une motrice avec roues directrices à l’avant afi n 
d’éviter toute détérioration liée aux braquages trop courts.

ROUES :
Ø 350 mm pour les 2 tonnes
Ø 400 mm pour les 3 et 5 tonnes
Plateau bois encastré :
MEDIUM de 19 mm pour remorques de 2 et 3 tonnes
MULTIPLIS de 22 mm pour remorques  de 5 tonnes
Finitions : laque polyuréthane  jaune sur apprêt.

Toutes nos remorques sont livrées avec une plaque d’identifi cation  constructeur et une notice d’entretien.

Détail du crochet d’attelage.

1 ESSIEU DIRECTEUR : 
Pour un investissement
raisonnable, une 
productivité sensible peut
être dégagée. Préconisé
pour des utilisations sans
limites d’espace pour
manœuvrer. Mise en train
possible.

2 ESSIEUX DIRECTEURS : 
Les essieux sont reliés 
par une barre de liaison on p
qui permet un braquagge q
différentiel et nécessiited
moins de place dans les m
allées. Préconisé dans a
e cadre d’utilisation een le
rain. Reliés entre eux t

pour un rayon de giratioon p
plus court. Mise en train ain p
possible.p
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NC FABRICATIONS SPÉCIALES 
SUR DEMANDE

Voir nos options pour remorques p.196 : crochets d’attelage, timon réversible, roues pneumatiques, frein de parc sur roues pneumatiques.

Livrés avec plaque de firme, n° de série et certificat constructeur.



OPTIONS POUR REMORQUES

ERGONOMIE

2 à 5 t.

CROCHETS D’ATTELAGE

1 SEUL CROCHET ARRIÈRE : Pour les mises en train simple de remorques à 1 ou 2 essieux directeurs. 
Pas de possibilité d’inversion du sens de traction.

2 CROCHETS D’ATTELAGE  : Pour les mises en train de remorques à 2 essieux directeurs avec timon 
réversible en option, permettant d’inverser le sens de traction du convoi. Particulièrement préconisé 
dans le cadre d’espaces restreints où un train de remorques ne peut pas effectuer de demi tour.

                                                            FREIN DE PARC

Frein de parc à tambour commandé par levier. SUR OPTION PNEUMATIQUES UNIQUEMENT.

ROUES PNEUMATIQUES

Bandages pneumatiques à profil industrie montés sur jantes alliage léger biflasques. Ces jantes permettent le changement aisé du bandage.
Ø 400 mm pour les 2 et 3 tonnes.
Ø 450 mm pour les 5 tonnes.

TIMON RÉVERSIBLE

Uniquement pour les remorques équipées de 2 essieux directeurs. Ils permettent d’atteler plusieurs remorques en train afin de faire demi tour en inversant 
simplement les timons et  en  positionnant la motrice dans le nouveau sens de traction.

FABRICATION SPÉCIALE : téléchargez notre cahier des charges sur www.fimm.fr, famille Remorques.

REF
COURONNES

À BILLES

REF FUSÉES 
ARTICULÉES

NB 
ESSIEUX CU

CROCHETS D’ATTELAGE TIMON RÉVERSIBLE ROUES PNEUMATIQUES FREIN DE PARC 
SUR ROUES 

PNEUMATIQUES1 CROCHET AR 2 CROCHETS
AV + AR

COURONNES 
À BILLES

FUSÉES 
ARTICULÉES - PRESSION 

GONFLAGE

870 000 444 870 000 376

1

2T

872 000 412

NON NON

872 000 419 8 bars 872 000 414
870 000 445 870 000 377

870 000 446 870 000 378

870 000 447 870 000 379

870 000 448 870 000 380

3T 872 000 427 10 bars 872 000 422
870 000 449 870 000 381

870 000 450 870 000 382

870 000 451 870 000 383

870 000 452 870 000 384

5T 872 000 428

872 006 159

8,75 bars 872 000 430
870 000 453 870 000 385

870 000 454 870 000 386
872 000 435

870 000 455 870 000 387

870 000 460 870 000 392

2

2T

872 000 412 872 000 413 872 000 437 872 000 369

872 000 419 8 bars 872 000 414
870 000 461 870 000 393

870 000 462 870 000 394

870 000 463 870 000 395

870 000 464 870 000 396

3T 872 000 427 10 bars 872 000 422
870 000 465 870 000 397

870 000 466 870 000 398

870 000 467 870 000 399

870 000 468 870 000 400

5T 872 000 428 872 000 429 872 000 439 872 000 371

872 006 159

8,75 bars 872 000 430
870 000 469 870 000 401

870 000 470 870 000 402
872 000 435

870 000 471 870 000 403

inversion du sens des timons

Crochets d’attelage avant et arrière 
pour inversion du sens de la marche.

Motrice

M M

M
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http://www.fimm.fr/
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